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はじめに 


このたびは、ニコンデジタルカメラ D 1 をお買い上げいただ寺、ありがとラご 
ざいます。この使用説明書を最後までお読みいただき、十分ご理解のうえ、力 
メラを末永くご愛用いただくようお願いいたしまず。 

■ラジオ、テレビなどへの電液障害についてのごま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) のを準にをづくクラス B 
情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この 
装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■保証書とユーザー登録力ードについて 

この製品には保証書とユーザー登録力ードが付いていますのでご確認くださし、。「保証書」 
は、お買い上げの際、ご購入店からお客さまへ直接お渡しすることになっております。 
「ご愛用者氏を」および惟刑 r ご購入年月日」「ご購入店」がすべて記入された保証書 
をかずお受け取りください。「イ呆証書」をお受け取りになりませんと、ご購入1年内の 
イ呆証修理が受けられないことになります。もし、お受け取りにならなかった場合は、た 
だちに購入店にご請求ください。 

■大切な撮影を行う前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行）を巧う前には、也、ず試し撮りをしてカメラが正常に機 
能するかをき前に確認してくださし、。本製品の故障に起因するか随的損害（撮影に要し 
た諸費用および撮影により得べかりし利益の喪失等）ついては、補償致しかねます。 

■著作権についてのごま意 

あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのイ也は、著作権法上、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽し 
むなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでごミち意〈ださい。ま 
す こ、 著作権の目的となっている画像は、著作権まの規赴こよる節囲内で使用する外は、 
ご利用いただけませんのでごミち意ください。 

■商標説明 

参 Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその化の国における登録商標です。 

• Apple および Macintosh は米国およびその他の国で登録された米国アッカレコンビュータ社の商標です。 
参 Compact 円 ash (コンパクトフラッシュ）はホ国 SanDisk 社の商標です。 

• そのイ也の会社を' 製品名は各社の商標' 登お^商+票です。 

-1 デジタ j レカメラの特性について I -1 

きわめて稀なケースとして、表示パネルに異常な表示が点打したまま、カメラが作動しなくなることが 
あります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路内部に侵入したことなどが考えられます。 

万一このようなが態になったときは、電源を OFF にして電池を入れ直し、電源を ON にしてカメラを作動 
させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますと電池が熱くなっていることがあります 
ので、取り扱いじは十分にごま意ください。 AC アダプタをご使用時は、いったんカメラから取り外して 
再度カメラに取りがけ、電源を ON にしてカメラを作動させてみてくださし、。また、この操作を行うこと 
でカメラが作動しな〈なったが態のときのデータは失われる恐れがありますが、すでに コン パクトフラ 
ッシュカードに記録されているデータは失われることはありません。この操作を行ってもカメラに不具 
合が続く場合は、当社サービス部門にお問い合わせください。 
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各部の名称 


ノォ ーカスモード 
セレクトダイヤル陌 ■ P .52 


レンズ取り外しボタン 
陌' P .25 

DC 入力端子-ビデオ 
出力端子カバー防 P .123 


10ピン 

夕ーミナル陪 P .140 

シンク □ 

夕—^ナル陪 P .115 

セルフタイマー 

表示 LED 防 P .80 


プレビューボタン 
陣 P .82 

サブコマンド 
ダイヤル 



アクセサリーシュー防 P .115 


ネ見度調整ノブ降 P .81 


ごじなる前に 
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各部の名称 一つづを一 


アイ ピース 

シャツターレバー 陪 P .80 

削除/フォーマット 
ボタン降 P .29/ P .98 


ファインダー 
接眼窓 

AE/AF □ック 
ボタン腰 P .56/ P . 朗 

/ AF 作動/キャンセル 
ボタン陪 P .52/ P .94 

メインコマンド 
ダイヤル 


モニタボタン防 P .40 


液晶モニタ防 P .8 




/ フォーカスエリア 
、セレクター/ 

再生セレクター 



陪 P .55/ P .95 


H 

フォー カスエリア 
セレクター 


し I 

ロックレバー陽 P .55 

4 

y 



電池着脱ノブ陌=ド.22 ィ 


馬 

コマンド□ツク/ 

メーューホタン陪卜.扶5/卜.か 


IE 


カスタム セッ ティン つ/ 

実行ボタン 陪 P .84/ P . 日4 

画質モード/ 

全画像選巧ボタン陣 P .46/ P .94 
感度/ 

複数選巧ボタン 降 P .48/ P .94 

ホワイトバランス/ 

サムネイルボタン陪 P .49/ P .94 


I EEE 1 394端子カバー 
防 P .125 


背面表示パネル P .6 
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コンパクトフラッシュカード 
カバ- 防 P .28 


縦位置 シャツター 
ボタン 防 P .23 



付属品 



ボディキャップ 
@ P.25 


モニタカバー 
防 P.19 


ビデオケーブル 
が P.124 


ストラップ 


ごじなる前に 
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表示 J はル/ファインダー内表示について 


■上面表示パネル 


シャツタースピードロックマーク防 P .63 



日表不降 P .26 

シャッタースピード/露出補正値/ 
年月日’時刻表示陪 P .20/ P .62/ P .70 
披り表示/巧生.パソコンモード表示 

陪 P .64/ P .94/ P .125 


露出補正マーク 
陪 P .70 

ブラケティング 

マー ク防 P .71 


露出モード表示 
防 P .34/ P .62 〜64 


^ hS EIjB El fEI.EI 


E 


わ 


〇 


プログラムシフトマーク 
陌^ P .35 


が LOW 
Trear 


シンクロモード表示陪 P .116 


露出インジケーター/ 

露出補正インジケーター防 P .67/70 


[+] 

互 [+] 互 
し W 


— C-REWr 

: - I 。。 

巧 W 。り 

旧 8 翊 


残コマ表巧 

8^ P .29 


撮影コマ表示 

陌" P .29 


バッテリーチェック表示陪 P .23 


コンパクトフラッシュカード 

情報表示 


フォーカスエリア表示豚 P .55 


■背面表示パネル 

カスタムマーク臨 P .84 


感度マーク防 P .48 
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■ファインター内表不 


中央部重点測光参照エ り了幸、 2 mm 陪 P .60 



ごじなる前に 
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液晶モニタについて 


■液晶モニタ 





①表不画像コマ番号表示 



④ ⑥ ⑥⑦ 


①フオルタ名表不 
感ファイル名表示 

③ 表示励象コマ番号表示 

④ 撮影年月日表示 


⑥撮影時刻表示 
麼プロテクトアイコン 
(7) 画質モード表示 


を意 表示パネルとファインダー内表示の液晶と液晶モニタについて 
表示パネルとファインダー内および液晶 モニタに 使用されている液晶表示は、高 
温下では黒くなることがあります。また、低温下では液晶の応答速度が多少遅く 
なることがありますが、し、ずれの場合も常温時には正常に戻ります。 
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本書の構成について 


本使用説明書の構成 

この使用説明書は、操作しながら自然にこコンデジタルカメラ D 1 をご埋解いただくこと 
を目的にして、基本操作から応用操作へと順を追って、下記のように構成されています。 


ご使用になる前に 

カメラをを全にお使いいただくためのごミ主意などを説 
明しています。 

撮影 

撮影前の準備からプログラムオートによる基本的な撮 
影、再生まで順を追って説明しており、 D 1 を初めてお 
使いになる方でもここをお読みいただければ簡単に撮 
影が巧えます。 

各機能の詳細 

動作モード、画質モードからピント、測光、露出など 
の各機能をより詳しく説明しております。 

カスタム 
セッティング 

撮影者自身の好みに応じてカメラの各機能の働きやセ 
ット内容を変更することができる、カスタムセッティ 
ング機能について説明しています。 

再 生 

撮影した画像の再生や削除、またはその画イ象を再生メ 
ニューにより様々な方まで楽しめます。 

スピードライト 

別完りスピードライト SB -28 DX による D 1 専用 3 D - マル 
チ BL 調光撮影など多樣なスピードライト撮影について 
説明しています。 

接 輪 

テレビ、 パソコン などの外部機器との接続方法の概要 
などを説明しています。 

資料編 

另院アクセサリー、警告表示が行われたときの対応ち 
まやカメラの仕様などを説明しています。 


■本書の内容については、予告なく変更することがあります。 

■本書の内容につきましては、万全を期して制作いたしましたが、万一お気付きの点が 
ございましたら、お買い上げの販売店または当社サービス部門までご連絡くださいま 
すようお願いいたします。 

■本書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

ぐ -表記上のおことわり- . 

® な]:カスタムセッティングにより、各機能を撮影者自身の好みに合った 
状態にセットできる内容が表記されています。数字はその機能のメ 
ニューナンバーです。 

陪 P .00 :参照ぺージが書いてあります。 


ごになる前に 
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撮影前に . P '2 〜19 

はじめに . P '2 

を部の補 . P '3 〜5 

表巧パネル/ファインター内表巧について . P .6 〜7 
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本書の構成について . P .9 

を全上0ご注意 . .…… . P .12 
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3. 動作モードをセットし、日付と時刻を確認します。 . P .26 〜27 

4. コンパクトフラッシュカードを入れます。 . P .28 〜29 

5. 画質モードと撮イ象感度をセ’ソトします。 . P .30 

6. ホワイトバランスをセットします。 . P .31 

7. フォーカス機能をセットします。 . P .32 〜33 

8. 測光モードと露出モードをセットします。 . P .34 〜35 

9. カメラを構え、ピントを合わせます。 . P .36 〜37 

10. ファインダー内表示を確詰し、シャッターをきります。 . P .38 〜39 
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動作モードについて . P .44 〜45 

面質モードについて . P .46 〜47 

揃象感度について . P .48 

ホワイトバランスについて . P .49 〜51 

才ートフォーカスついて （ AF - S 、 AF-Cs AF 作動ボタン） . P .52 

AF エリアモードについて . P . 说〜54 

フォーカスエリアついて . P .55 

フォーカスロック撮影 （ AF - S 、 AF - C ) . P .56 〜57 

才ートフォーカスが苦手な被写体について . P .58 

マニュアルフォー カスについて . P .59 

測光モードについて（マルチパターン、中央部重点、スポット測光）••… P .60 〜61 

各露出モードによる撮影 . P .62 〜67 

ンヤツター僖先3 —卜 . P .62 〜目3 

未父り僖先才ート . P . t )4 〜目5 

マニュアル . P .66 〜 67 

AE □ック撮影 . P .68 〜69 

II 出補 IE . P .70 

才ートブラケティング（自動段階露出） . P .71 〜73 

卞ヤフナヤー ブレヒ ュ — C — r . P .74 〜 75 

レコート & レヒュ — ti — r . P .76 〜 77 
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レビユー機能 . P .78 〜79 

セルフタイマー撮影 . P .80 

視度調節權目目/イルミネーターについて . P .81 

プレビューボタン巨離を準マークについて . P .82 

カスタムセッティング . . .P.83 〜92 

カスタムセッティングの;重類と if 吉徴 . P .84 〜91 

ツーボタンリセット . P .92 

再生 .P.93〜112 

撮影した画イ象の巧生 （1 コマ、サムネイル） . P .94 〜97 

撮影した面イ象の削除 （1 コマ、サムネイル） . P .98 〜99 

再生メニユー項目/ SETUP 項目のセット . P .100 〜112 

削除-スライ ドショー . P .102- 103 

プロテクト設定 • 非表示設定 . P .105- 106 

プリント指定 . P .107 

フオルダ設定•再生オプション . P .109- 110 

バワーオフ設定•言語 ( LANG ) . P .111 

ビデオ出力’ 力ードフオーマット . P .112 

スピードライト撮影 .P.113 〜121 

スピードライトの TTL モードで可能な撮影 . . . P .114 

アクセサリーシュ ー/ シンクロターミナル/レディライト . P .115 

シンクロモードの種類と4寺長 . P .116 〜117 

使用可能なスピードライトについて . P .118 〜119 

スピードライトを使用した撮影ちま . . . P .120 〜121 

接続 .P.122 〜127 

專用 AC アダプタ（別完）の使い方 . P .123 

テレビ-ビデオなどとの接続 . P .124 

ハ。ソコンとの i 妾続 . P .1 25 〜 127 

資料編 . ■■■■■■■■■■■.■■■■ P.128 〜159 

ファインダースクリーンの交換 . P .129 

このカメラに使用可肖良なレンズについて . P .130 〜132 

CCD のクリーニングについて . P .133 〜135 

別売りアクセサリーについて ... P .136 〜141 

故障かな？と思ったら（修理を化おされる前に） . P .142 〜147 

ユーザーサポート について . P .148 〜 149 

仕様 . P .150 〜155 

栗引 . . . P .156 〜159 


ごになる前に 
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ま全上のごミち意 


この使用説明書および製品への表示は、穀品を安全に正しくお使いいただを、お使 
いになる人や他人へのを害や財産への損害を未然に防止ずるために必ずお守りいた 
だくことを記載していまず。 

内容を理解してか6本文をお読みいただを、お読みになった後は、お使いになるち 
びいつでち見5れるところにおずな管してください。 


表記の内容を無視して誤った使いちをしたとさに生じるを害や損害の程度を、次の 
表示で区分して説明しています。 


A 

警告 

この表をを無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 
t または重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしてい 

ます。 

A 

ミ主意 

この表をを無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷 
害を負ラ可能性び想定される内容および物的損害の発生 
が想定される内容を示していまず。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。 


給表巧の例 


A A 記号は、注意（警告を含む）を促ず内容を告げるものでず。図の 
中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は感電注意）びおかれてい 
まず。 



( S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものでず。 
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止）び描かれ 
ていまず。 


g 文♦記号は、行為を強制ずること(必ずずること）を告げるものでず。 
図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電池を取り出ず）び 
描かれていまず。 
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A 警告 


霞 


電源プラグを 
コンセントから抜く 


異常を感じた場合は、電源（電池や AC アダ 
プタ）をずぐ取りがずこと 

万一煙が出ている、変なにおいがする、異常な発熱 
などの状態のまま使用すると乂災-感電の原因とな 
ります。すぐに電源スイッチを切り、電源（電池や 
AC アダプタ）を取り外してください。電源を取り外 
す際、乂傷に十分ま意してください。 

AC アダプタをご使用の場をは、その後必ず電源プラ 
グをコンセントか5巧いてください。煙が出なくな 
るのを確認して、販売店および当社サービス部門に 
t<'umimA 修理を依頼してください。お客様による修理は危険 
ですので絶対おやめ<ださい。 


€ 

電池を取る 

〇 


运 


電源プラグを 
コンセントから抜く 


(S) 

接触禁止 

〇 


すぐに修理が頼を 


落下などによって破損し、内部が露出したと 
きには、露出部に手を軸れないこと 

万一本機器を落下などによって強い衝撃を与えたり、 
破損した場含は、すぐに電源スイッチを切り、電源 
(電池や AC アダプタ）を取り外して、販売店および 
当社サービス部門に修理を依頼してください。その 
まま使用すると感電したり、破損部でケガをするこ 
とがあります。 AC アダプタをご使用の場含は、 AC 
アダプタを取り外した後必ず電源プラグをコンセン 
卜か5抜いてください。 



本機器や AC アダプタを分辭したり、修理- 
改造をしないこと 

異常動作をして乂災•感電の原因となります。内部 
の点検、調整、修理は販売店および当社サービス部 
門にご依頼ください。 


分解禁止 


ごになる前に 
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A 警告 


0 

水かけ禁止 


V 


内部に水や物を入れないこと 
水や異物が入ると火災.感電の原因となります。本 
機器は防水構造になっていませんので、水中や雨天 
での使用はできません。万一水や異物が入った場含 
は、すぐに電源スイッチを切り、電源（電池や AC ア 
ダプタ）を取りがして、販売店および当社サービス 
部門に修理を依頼してください。 AC アダプタをご使 
用の場含は、その後必ず電源プラグをコンセントか 
5巧いてください。 


Q 


放置禁止 


不安定な場所に置かないこと 

本機器が落ちたり、倒れたりしてケガの原因となり 

ます。 


Q 

使用禁止 


可燃性ガスの雰囲気中で使用しないこと 

爆発-义災の原因となりまず。 


Q 

ファインダーか5直接太陽や強い光を見ない^ 

こと 

見ないこと 

V 

失明や視力障害の原因となりまず。 


Q 

ホ巧禁止 


歩行中や運転中に使用しないこと 
つまずいたり、乾倒したりしてケガや、交通事故の 
原因となります。 



特に乳幼児の目の近くでスピードライトを 
発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

また、運転者に向けて発光すると、目がく 5み運転 
不可能になり、事故を起こす原因となります。 
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A 警告 



ごじなる前に 
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Q 

放置禁止 


Q 

放置禁止 


湿気やほこりのをい場所に置かないこと 

义災-感電の原因となることびありまず。 


窓を締め切った自動車の中や直射曰光び当 
たる場所など、異常に温度び高<なる場所 
に放置しないこと 

ケースや内部の部品に悪い霞響を与え、义おの原因 
となることがありまず。 


本機器や AC アダプタは巧団でおおったり、 
つつんだりして使用しないこと 
熱びこちりケースび変おし、义災の原因となること 
びあります。 


Q 

放置禁止 


製品および付属品は、幼児の手の届かない 
所に保管ずること 

ケガの原因となることや付属品を飲み込む恐れがあ 
ります。 


使用'ま意 


使用'ま意 


飛行機内で使ラとさは、腑空会社の指示に 
従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影 
響を与える恐れがあります。 

病院で使う際も、病院の指示に従ってください。 


電池に表示された警告、ま意を必ず守ること 

電池の破裂、液漏れにより、乂災、けがの原因とな 
ることびあります。 








A ミち意 


禁 


長期間使用しない時は電源（電池や AC ァダ 
プタ）をがずこと 

電池の液漏れにより、火災、ケガや周囲をミち損する 
原因となることがあります。 

AC アダプタでご使用されている場含には、 AC アダ 
プタを取り外し、その後電源プラグをコンセントか 
5巧いてください。火災の原因となることがありま 
す。 


Q 

シンナーやベンジンなどの有機;’容剤をカメラ 

のなをに使用しないこと 

使用禁止 

乂災や健康障害の原因となることがあります。 


製品を破損します。 J 


兰脚にカメラやブラケットなどを取り付け 
たまま移動しないこと 
睹倒したりぶつけたりしてケガの原因となります。 



ごじなる前に 
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カメラと電池の取り扱いについて 


♦強し、ショックを与えなし、でください 

カメラおよびレンズを落としたり、ぶつけた 
りしないように注意してください。強い衝撃 
や振動を加えますと、破損したり精密に調整 
された部分に悪影響を巧ぼします。 

♦水に 鼎 5さないで<ださい 
カメラは水に濡らさないように注意してくだ 
さい。カメラ内部に水漏が入ったりすると部 
品がサビついてしまい、修埋費用が高額にな 
るだけでなく、修理不能になることがありま 
す。 

♦急激な温^化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急 
激に暖かいところや、その逆になるところ） 
にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴を 
生じ、故障の原因となります。カメラをバッ 
クやビ ニール 袋などに入れて、周困の温度に 
なじませてから使用してください。 

♦強い電波やを発生ずる場所で撮影しな 
し、でください 

強い電ぶや磁気を発生するテレビ塔などの周 
囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
が消減したり、カメラが正常に機能しない場 
合があります。 

•カメラ本体のお手入れ方 ミ 去について 
カメラ本化の手入れの際は、 ブロアーで ゴミ 
やホコリを軽く吹きホムってから、乾いた柔ら 
かいホで軽く拭いてくださし、。特に、’海辺で 
使った後は、真水を数涵たらした柔らかい清 
潔なホで塩分を拭き取ってから、乾いた柔ら 
かいホで軽く拭いて乾かしてください。まれ 
に、ブラシなどで表示パネルを拭いた場合に、 
静電気で表示パネルが点灯したり、黒く変色 
しますが、故障ではありません。しばらくす 
ると元に戻ります。 

ラーやレンズのお手入れちミ去について 

ミラーやレンズにゴミやホコリが付いている 
ときは、キズが付きやすいので、ブロアーで 
ゴミやホコリを軽く吹き払う程度にしてくだ 
さい。なお、スプレー生ち式のブロアーの場 
合、スプレー吿を傾けずにご使用ください 
冲の液体が気化されずに吹き出し、ミラーや 
レンズを傷つける場合があります)。レンズに 


万一指紋などが付ぃてしまった場合は、柔ら 
かし、清潔なホに市販のレンズクリーナーをか 
量湿らせて、軽く拭き取ってください。 

• CCD 0 お手入れ方法について 

CCD (撮像素子）のクリーニングの方法につ 
いては P .133 をご賣ください。 

♦シャッター幕に触れないでください 

シャッター幕は非常に薄い幕でできています 
ので、押さえたり、突いたり、ブロアーなど 
で強く吹くなどは、絶がにしないでくださし、。 
キズ、蜜お、破損などの原因となります。 

♦屈通しの良し嗎所に保管してください 

カビや故障などを防止するために、風通しの 
よい乾燥した場所を選んでカメラをイ呆管して 
ください。ナフタリンや情脳の入ったタンス 
の中、磁気を発生する器具のそば、極度に高 
温となる夏期の車内、使用してぃるストーブ 
の前などにカメラを置かないでください。故 
障の原因になります。 

♦長期間使用しないときは、雷也を取り出し、 
乾^!]といっしよに保管してくださし、。 
カメラを長期間使用しないときは、電池のあ 
漏れなどからカメラを保護するために、カメ 
ラから電池を也、ず取り出しておいてください。 
イ呆管する際は、カメラをポリエチレン袋など 
に乾燥剤といっしょに入れておくとよりを全 
です。ただし、皮ケースをビ ニール 袋に入れ 
ておくと、変質することがありますので避け 
てくださし、。電池は高温、多湿となる場所を 
避けてイ呆管してくださぃ。乾燥剤（シリカゲ 
ル）は湿気を吸って効力がなくなりますので、 
ときどき交換してくださし、。カメラを長期間 
使用しなぃまま放置しておくと、カビや故障 
の原因と なることがあります ので、 1 力 巧に一 
度を目まに電池を入れカメラを操作すること 
をおすすめします。 

♦雷也や AC アダプタを取りがすときは必ず電 
源オフのが態で行つてください 

電源オンの状態で、電池の取り出し、 AC アダ 
プタの取り外しを行うと、故障の原因となりま 
す。特に撮影動作中、または記録データの削除 
中の前記操作には、+分を意して〈ださい。 
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が夜晶モニタについて 

.液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点 
灯あるいは常時お灯しなし、画素がち在する 
ことがありますが故障ではありません。予 
めご了承ください。また記録される画像に 
は影響はありません。 

-屋外では日差しの加減で液晶モニタが見え 
にくい場合があります。 

-液晶モニタに使用されているま用壁光管に 
は寿命があります。画面が暗くなったりチ 
ラつく場合には当社サービス部門にお問い 
合わせください。 

•液晶モニタ表面を強くこすったり、強く押 
したりしないでください。液晶モニタの故 
障やトラブルの原因になります。もし ホコ 
リやゴミ等が付着した場合は、 ブロアー ブ 
ラシで吹きおってください。汚れがひどい 
ときは、柔らかいホやセームを等で軽く拭 
き取ってくださし、。万一、液晶モニタが破 
損した場合、ガラスの破損などでケガをす 
るおそれがありますので+分ご注意くださ 
し、。また、中の液晶が皮膚や目に付着した 
り、口に入ったりしないよう、+かごを意 
ください。 

•カメラをご使用にならなし、場合や持ち運ぶ 
場合は、破損を防ぐため液晶モニタに付属 
の モニタ カバーを取り付けてください。 



[モニタカバーの取りせけ方] 

右手で D 1 カメラボディのグリップ部をしっ 
かりと保持し、左手で液晶モニタカバーの 
ホ裏面の突起を D 1 カメラボディの液晶モニ 
夕左側の溝に合わせ、液晶モニタカバーの 
右部分を、カメラボディ側にカチッと音が 
するまで押しつけて取り付けてください。 



祕晶モこタカパーの取りタル方] 

右手で D 1 カメ ラボディのグリ‘ソ プ部をしっ 
かりとイ呆持し、左手で液晶モニタカバー取 
りせけ部の左側を右方向に巧しつけるよう 
にしながら、液晶モニタカバーの右部分を 
上に引き上げて取り外してください。 

♦霞上のごミ顧 

電池の使用方まを誤ると液漏れにより製品が 
廳食したり、電池が破裂したりする恐れがあ 
ります。かの使用上の注意をお巧りください。 
•電池を入れるときは、カメラの電源を OFF 
にしてから入れてくださし、。 

-電池の両極が汗や';由などで巧れていると、 
ホまち虫不良の原因となります。乾いたホでよ 
く拭いてから使用してください。 

-電池を電源として長時間使用した後は、電 
池が発熱していることがありますのでま意 
してください。 

-也、ず指定された電池を使用してください。 
.電池を义の中に投入したり、電池をシヨー 
卜させたり、 み解したりしないでくださし、。 

•予備雷也を用意ずる 

撮影の際は、を電された予備の電池をご用意 
ください。特に、このカメラの電池は専用電 
池なのでごま意ください。 

♦愤晶時には巧電された電池を使い、予備の 
霞也を用意する 

低温時に消耗した電池を使用すると、カメラ 
が作動しない場合があります。低温時に撮影 
する場合は充電された電池を使用し、巧温し 
た予備の電池を用意して暖めながら交互に使 
用してくださし、。低届のために一時的に性能 
が低下して使えなかった電池でも、常温に戻 
ると使える場合があります。 


ごになる前に 
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基本撮影 

撮影前の準備とプ□グラムオートによる 
簡単な撮影方法を説明していまず。 


ここでは、もっとも簡単な撮影方法として下表の装着レンズ、 
カメラを部の設定:を前提としています。一般的な撮影は、プ 
ログラムオートでほとんど行えます。 


装着レンズ 

み 

D タイプ AF ニッコールレンズ 

撮像感度 

一 

200 

動作モード 

一 

1コマ撮影 （ S ) 

画質モード 

み 

NORMAL 

ホワイトバランス 

一 

才ート （ A ) 

フォーカスモード 

み 

シングル AF サーボ ( AF - S ) 

AF ェリァモード 

一 

シングルエリア AF ([]) 

フォーカスエリア 

み 

中央 

測光モード 

一 

3D- 陥 B マルチパタ-ン測光 （K) 

露出モード 

み 

プログラムオート （ P ) 


—i 
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1 .霞也を入れて、容量を®なします。 


11リチャージャブルバツテリー EN -4 (別売り）の充電を 
行いまず。 



• EN -4 はクイックチャージャ ー MH -16 (別売り）で、約90分で 
フルを電が行えます。充電方ミちは MH -16 の使用説日月書をご覧く 
ださい（出荷時には巧電されていませんので、カメラに入れる 
前に'必ずを電してください)。 

- EN -4 の充電は、ニコン F 100 用クイックチャージャ _ MH -15、 
ニコン E 3/ E 3 S 用クイックチヤージャ ー EH -3 でも巧能です。 

•電巧の取り扱いについては P . 19をご覧くださし、。 


1 9電源スイッチを OFF にし、電池着脱ノブを g ち向に回して 
W EN -4 をカメラに入れまず。 





• 電池をカメラから出し入れするときは、必ず電源スイッチを 
OFF にセツトしてくださし、。 


い 
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電池着脱ノブを g ち向とは逆に回して確実に□ックします。 




-電;也をカメラから出すときは、電池着脱ノブを g 方向に回して 
EN 4 を引き出します。 




















1.4 


1.5 


電源スイツチを ON にして、バツテリーチエツク表示 
m で電池容量を確認しまず。 




mm (点な）：電池の容量は充分■です。 

■ cai (点な）：電池容量はわずかです。を電した予備の電化 
を準備してください（ファインダー巧表可^は各 
操作ボタンから指を離すと-消灯します)。 

亡^ (点な）：電池を交あして< ださし、（シャッターはきれな 
くなります)。 

• 電源スイッチを ON にして約6秒経過すると、上面表示パネル 
から露出モード表不、バッテリーチェック表示、コマ表 wJii 外 
の表示が；肖なします（ファインダー巧および背面表示パネルは 
全ての表示が-消なします)。 

シャツターボタンの半巧し操作と、半巧しタイマーについて 



5 Q F - 

•口 

[] 

REM 

mm ~ ~ 

卜 H 


シャッターボタンを半巧しする（軽く押す）と半押しタイマ 
-が作動し、指を離してから約6秒間、上面表示パネルとファ 
インダー内の表示が点灯します。 

縦位置シャッターボタンを使用する場合は、縦位置シャッタ 
-ボタンロックレバーを I の位置にセットしてくださし、。 
m IS :半巧しタイマーの時間を変更できます杉ド.城。 


—i 
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2 .レンズを取り付けまず。 


2.1 


電源スイッチを OFF にし、カメラにレンズを取り付けまず。 


レンズが不用意に作動しないよう、レンズを取り付けるとき 
はカメラの電源スイッチを OFF にしてくださし、。 

カメラとレンズの着脱指標を合わせて、レンズを矢印方向に力 
チッと音がするまで回します（レンス'取り外しボタンは押さな 
いでください)。 

できるだけ、 D タイプ AF ニッコールをご使用くださし、。この力 
メラの機能をフルに利用できます ( P .130 「このカメラに使用 
可能なレンズについて」をご覧くださし、)。 

レンズの着脱を斤うときはゴミやホコリがカメラ内部に乂ら 
ないように注意してくださし、。 

レンズが装着されていない時や、じド11内蔵ニッコール]^^外の 
レンズ ( i ®- P .130) を装着した時は、電源スイッチを ON にす 
ると上面表示パネルとファインダー内表示に F -- が点なして警 
告します（プログラムオート、シャッター優先才ート時は露出 
モード表示 P 、 S も点滅して警告します防 ■ p . ss / es )。 




11 


絞りリングを最ル絞りにセツトしまず。 



最 / J 、 絞りにセットされて いない 時は、電源スイッチを ON にす 
ると上面表示パネルとファインダー内表示に巧£ が 点滅し、シ 
ャッターがきれません。 

最小絞りで絞りリングをロックします（絞りリングで絞りを 
セットする場合を除く陪 P .89)。 
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-レンズが不用意に作動しないよう、レンズを取り外すときは 
カメラの電ミ原スイッチを OFF にしてくださし、。 

-①レンス'取り外しボタンを押しながら、@レンズを矢印方向に 
回して夕 f します。 

f - - -- - - ^ 

国要点カメラからレンズを外しておく時は 

カメラからレンズを外してお 
く時は、ミラーやファインダ 
ー スクリ ーンへの ゴミやホコ 
リの付着を防ぐためにもイ寸属 
のボディキャップ BF -1 A を装 
着して、カメラの内部を保護 
してくださし、（旧タイプのボ 
ディキャ’ソプ BF -1 は装着でき 
ません)。 

心 J 



—i 
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迁 n 巧-ドをセットし、日付 • 日敷陶觀、します。 


3.1 


動作モードダイヤル□ックボタンを巧しなが5、動作モ 
-ドダイヤルを S (1 コマ 撮影）にセツトしまず。 


-動作モードの詳細については P .44 をご覧くださし、。 



3.2 


日付-時刻を確認ずるとをは、電源スイッチを ON にし 
て、オートブラケティングボタン BKT と露出補正ボタン 
S を同時に巧しまず。 



•この操作で曰か確認モードとなり、「年」が表示されます。さ 
らじ露出補正 E ボタンを巧すごとに「月日」一「時分」と表 
示がを化します。また、「時分」が表示されているときに露出 
補正因ボタンを巧すと日付確認モードは解除されます（半巧 
しタイマーが' OFF になったり、シャツターボタンを半押しした 
場をも解除されます)。 
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3.3 


日付-時刻を修正ずる場台 

電源スイッチを ON にして、才ートブラケテイングポタン 
BKT と露出補正ボタン因を同時に吕秒 L ソ上巧しまず。 





’この操作で日付修正モードとなり、「年」が点滅表示されます。 
メインコマンドダイヤルを回すと「年」の数値を1度正すること 
ができます（1998〜2097)。さらに露出補正のボタンを巧すご 
とじ「月」一「日」一「時」一「分」が点滅し、メインコマン 
ドダイヤルを回すとそれぞれの数値を修正することができま 
す。また、「分」が'点滅している状態で露出補正因ボタンを巧 
すと日が時刻がセツトされ日付修正モードは終了します（日付 
修正モードの状態で約3分間操作を斤わないと、セツト内容は 
キャンセルされ日か修正モードは解除されます。また、半押し 
タイマーか'' OFR こなつたり、シャツターボタンを半押しした場 
合も解除されます)。 

■ 日付■と時刻を表示するカメラ内蔵の時計は、リチャージャブ 
ルバツテリ ー EN -4 とは別に内蔵電池で作動しており、この電 
池の寿命は約10年です。時計用バツテリーチェツク表示 
曲 ESa が点灯した場合、動作にはま障はありませんが、日付 
時刻は正しく表示されません。ニコンサービス機関に電;也の交 
換をお申し巧けください（をザ斗)。 


—i 
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4 .コンパクトフラッシュカードを入れます。 


4.1 


電源スイッチを OFF にし、が扇閉□ックボタンカバーを開け、 
® コンパクトフラッ シユカー ドカバー開閉□ックボタンを巧 
して、③コンパクトフラッシュカードカバーを開けまず。 



•このカメラは画イ象データや撮該日時等の撮影データの記き丟メ 
ディアとしてコンパクトフラッシュカードを使用します。コン 
パクトフラッシュカードの詳細については、コンパクトフラッ 
シュカードの使用説日月書をご覧くださし、。 

-コンパクトフラッシュカードの種類により、書き込み、読み 
出し速度が異なります。このカメラにはニコンコンパクトフラ 
ッシュカード EG - CF シリーズをお使いくださし、。 


む 


コンパクトフラッシュカードをス□ットの奥まで確実に差 
し込んで、コンパクトフラッシュカードイジェクトレバー 
を巧りたたんでリ知的し、 コンパクトフラッシュカードカバ 
一を閉めまず。 




国を意 ] ンパクトフラッシュカ-ドを人れる際のごを意 
コン バクトフラッシュカードは正しい向きにして、 スムー ズにス 
ロットの奥まで確実に差し込んでください。無理に差し込みます 
とカメラを破損する恐れがあります。また、コンパクトフラッシ 
ュカードイジェクトレパ'-は確実に巧りたたんでから、コンパク 
トフラッシュカードカバーを閉じてください。 
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4.3 


コンパクトフラッシュカードを取り出ず場合 
電源スイッチを OFF にし、コンパクトフラッシュカードカ 
バーを開け、アクセスランプの消灯を確認して、コンパク 
トフラッシュカードイジェクトレバーを巧し込みまず。 


• フォーマットをすると上面表示パネルの撮影コマ表示が I 'に 
なり、残コマ表示に撮影可能か数が点なします。撮影可能枚数 
については P .47 をご覧ください。 

- For 表示が点滅している状態でフォーマットボタン巧!邸じ；外の 
ボタンを巧すとフォーマットは解除されます。 

. コン パクトフラッシュカードをこのカメラに初めて使用する 
場ちは、力ードのフォーマットが必、要です 。力ードのフオーマ 
ットは「再生メニュー」 （ crP .112) でも可能です。 

•力ードをフォーマットすると、力ード巧のデータはすべてミ肖 
去されますのでごミ主意ください。 

-コンバクトフラッシュカードの使用上のご-ま意は P .137 をご質〈ださい。 

• 撮影可能か数が100枚を超える場合は残コマ表示に FL と表示さ 
れます。 29 


4.4 


-コン パクトフラッシュカードイジェクトレバーを引き起こして押し込 
んで、 コン バクトフラッシュカードを取り出して、コンパクトフラッ 
シュカードカバーを閉じます（カメラの使用直後はコンパクトフラッ 
シュカードが熱くなっている場合がありますのでごを意ください)。 

コンパクトフラッシュカードをフォーマットずる場合 
電源スイッチを ON にし、2つのフォーマットボタン w 亟5を同時 
に2秒な上巧して、上面表示パネルの For 表示と背面表示パネル 
の FORMAT 表示を点滅させ、再度この2つのボタンを巧しまず。 



























































己.画質モードと撮像感度をセツトします。 


5.1 


電源スイッチを ON にして、画質モードボタン禱を巧 
しなが5、メインコマンドダイヤルで画質モードを 
NORM ( NORMAL ) にセットしまず。 



•画質モードボタン迎邸を押しながら、メインコマンドダイヤ 
ルを回すごとに、表示はじ；下のようにを化します。 



—— FINE — NORM —— BASIC 



5 ^ 


NORMAL にセットする場ち、背面表示パネルに NORM を点な 
させてくださし、。画質モードの詳細については P .46 をご覧くだ 
さし、。 

感度ボタン！^を巧しなび5、メインコマンドダイヤル 
で撮像感度を200 (旧0200ホ目当）にセットしまず。 



感度ボタン!^を押しながら、メインコマンドダイヤルを回 
すごとに、表示は]^〇^のょぅにを化します。 



站日一地日 一8日日一あ日日 



200にセットする場合、背面表示パネルに？日日を点灯させてく 
ださし、。撮像感度の詳細については P .48 をご覧くださし、。 
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6 .ホワイト八‘ランスをセツトします。 


6.1 


ホワイトバランスボタンの恩を巧しなが5、メインコマ 
ンドダイヤルでホワイトバランスを A (才ート）にセット 
しまず。 




ホワイトバランスボタンの!回を t 甲しながら、メインコマンド 
ダイヤルを回すごとに、表示はじ TF のようにを化します。 


A 


を,. 


-PRE- 


才ートじセットする場合、背面表示パネルに A を点なさせてくだ 
さし、。ホワイトバランスの詳細については P .49 をご覧ください。 


—i 



































スフオーカス機能をセツトします。 


7 l フォーカスモードセレクトダイヤルを S (シングル AF 
*■' サーボ）にセットしまず。 



-フォーカスモードセレクトダイヤルの操作は、カチッと音が 
するまで確実に行ってください。 

-ピントを合わせる時は、シャッターボタンの半押しを続ける 
か P .23). AF 作動ボタンを押し続けてください （ p ®' P .52)。 
•S (シングル AF サーボ）にセットすると、ピントが合っていな 
し、時は、シャッターはきれません。 

•フォーカスモードを S (シングル AF サーボ）やじ（コンティ 
ニュアス AF サーボ）にセットした時は、レンズの距離リング 
は手で回さないでくださし、。 

-フォーカスモードの詳細については P .52 をご覧ください。 

.才ートフォーカスが苦手な被写体については P .58 をご覧くださし、。 

S ' :才ートフォーカスでピント合わせる時に、シャッターボ 
タンの半押しではなく、 AF 作動ボタンの操作でのみ行えるよう 
に変更できます （" SPSS )。 


7.2 


AF エリアモードボタン [+] を巧しなび5メインコマンド 
ダイヤルで AF エリアモードを！;](シングルエリア AF ) 
にセツトしまず。 



-^ \ 

V 

|'?5巧ぶ 

] 

REM 

ド 脚 昼 [1'] 

S し — ^ 


• AF エリアモードの詳細については P .53 をご覧くださし、。 
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7.3 


7.4 


フォーカスエリアセレクター□ックレバーを回乾させて 
□ックを解除し、フオーカスエリアセレクターでフオー 
カスエリアを中央にセツ 卜しまず。 




• 半押しタイマーが ON のが熊で、 フオーカスエリアセレクター 
を上下左ホに押すと、フオーカスエリアが押された方向に移動 
します （ ErP .55)。 

-フオーカスエリアの詳細については P .55 をご覧ください。 

. フオーカスエリアセレクターの操作中、選がされているフオ 
-カスエリア表示が上面表示/ N ° ネルとファインダー内に点なし 
ます（ファインダー巧はホ色に点灯防 ' P . SS )。 

フオーカスエリアセレクター□ックレバーを回乾させ 
て、フオーカスエ U アセレクターをロックしまず。 



ii 
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狂測光モードと露出モードをセツトしまず。 


Q 1測光モードセレクトダイヤルロックボタンを巧しなび 
ル' 5、測光モードセレクトダイヤルを =•= (マルチパター 
ン測光）にセットしまず。 



.ファインダー巧表示にマルチパターン表示図が点なします。 

-このカメラは 3 D - RG 巳マルチパターン測光を採用しています。 
この測ホ方式は、測光画素数1005 (蹤 67 X 横 15) の CCD セン 
サーから得られる面面全域のさまざまか障報を分類して露出を 
ミ史定します。特に、明るい色（白や黄色）の被写体や、おし、色 
(黒や濃い緑色）の被写体が、画面全化を大きく占めている場 
合などにはより威力を発揮し、目で見た感じにより近く再現し 
ます。ただし、 D タイフ1ソ外の AF レンズ装着時は、レンズから 
の距離情報を用いなし 、 RGB マルチ/巧ーン測ホとなります。 

•測ホモードにはマルチパターン測光、中央部重点測ホ、スポ 
ット測ホの巧重類があります。各測ホモードの詳細じついては 
P .60 をご覧くださし、。 


Qo 露出モードボタン MODE を巧しながら、メインコマンド 
ダイヤルで露出モードを P (プログラムオート）にセツ 
卜しまず。 



. シャツ ターボタンを半押しすると、 シャツ タ- スピ- ドと絞り 
が上面表示/ N •ネルとファインダー内表示に点なします。 
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I フロクラムオートは、撮影状況に応じて最適露出となるよう 
プログラム線図 （ b ^' P .42) に従ってカメラが自動的に露出制 
御を巧います。プログラムシフトや露出補正 （ b ^ P .70)、 才一 
トブラケティング (•^ P .71) などの併用じより、高度な撮影 
も楽しめます （ CPU 内蔵二‘ソコール装着時のみ選択できます)。 

• CPU 内蔵ニッコール]外のレンズを装着すると、露出モード 
を自動的に A (絞り優先才ート -^ P ^) に切り換えて制御し 
ます。この場合、露出モード表示は上面表示パネルには P が点 
減し、ファインダー内表示には A が点灯します。また、この 
時、上面表示パネルとファインダー内表示の絞り表示には卜- 
が点灯しますので、絞りのセットと確認はレンズの絞りリング 
で行ってください。 

I 露出モードじはプログラムオート、シャッター優先才ート、 
絞り優先才ート、マニュアルの4種類があります。各露出モー 
ドの特長を活用すれば、 被写体や撮影意図に合わせて効果的な 
撮影が行えます。プログラムオートじ^外の各露出モードについ 
ては P .62 〜 P .67 をご K くださし、。 


^要点プログラムシフトについて 




プログラムオートで 
撮影中にメインコマ 
ンドダイヤルを回す 
と、露出を一をにし 
たままシャッタース 
ピードと絞りの組み 
合わせを変えることができます。この機能により、プログラムオ 
—卜にセットしたままシャッター優先才ートゃ絞り優先才ートの 
ような使い方ができます。プログラムシフト中は上面表示パネル 
にプログラムシフトマーク * が点灯します。解除は、プログラム 
シフトマーク * が消灯するまでメインコマンドダイヤルを回す、 
イ也の露出モードに切り換える、電源スイッチを OFR こする 、、ソー 
ボタンリセット批 P .92) を巧うなどで可能です。 


ii 
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9 .カメラを構え、ピントを合わせます。 


9.1 


カメラを正しく構えまず。 




•わきを締め、ひじは軽 < 体につけます。 

•片足を軽く踏み出し上半身をををさせます。 

•あ手で、カメラのグリップを包みこむように持ち、ち手はレ 
ンズをまえます。 

•縦位置シャッターボタン （"*■ P .23) を使用すると、縦位置に 
構えた時にシャッターがきりやすくなります。 
•ファインダー像がはっきりしない時は、視度調節 (iff P .81) 
を行ってくださし、。ファインダーイ参が'確認しやすくなります。 
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9.2 


構図をミ夫め、シャツターボタンを半押ししてピントを合 
わせまず。 


I で5 P ! 


ピントを合わせたいものにフォーカスエリアを重ねてシャツ 
ターボタンの半押しを続けると、カメラが自動的にピント合わ 
せを行い、ファインダー内表示に々の表示が点灯または点減し 
ます。 

♦ (点灯）：被写体にピントが合っています。 

► (点灯）：目的の被写体よりも手前にピントが合っています。 
◄ (点灯）：目的の被写体よりも後方にピントが合っています。 

► ◄ (点滅) :才ートフォーカスでピント合わせができません。 

ピントを合わせたいものがフォーカスエリアから外れる構図 
で撮影する場合は、フォーカスエリアセレクターでフォーカス 
エリアを選択し直す（陪 P .55) か、 「フォーカスロック撮影」 
(屈 P .56) を行ってくださし、。 

才ートフオーカスが苦手な被写体については、 P .58 をご覧くだ 
さい。 


国ミ主意 撮影をする際のご注意 

太陽を直接撮影するなど高輝度被写体の撮影は避けてくださし、。 
過度のホ照射は CCD を劣化させる恐れがあります。また、その際 
撮影された画像には真っ白くにじみが発生することがあります。 


—i 



_ み/ 

1 

i 


i 
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10 .ファインダ—内蘇河觀、し、シャツタ—をきりまず。 


1()1 シャツターボタンを半押しし、ファインダー内表示を確 
■ル'認しまず（シャツタースピードと絞りは1/3段ステッ 
プで表示されまず)。 




-々の警告が上面表示パネルやファインダー巧表示に点なした 
場合、 被写体が巧るすぎたり暗すぎたりして、カメラの制御範 
囲を超えています。 

• « f ： ND (光量調節用）フィルターを使用してください。 

• Lo :スピードライトを使用してくださし、。 

•か i,l S '. 上面表，;パネルとファインダー巧表 7 P ； じ表示されるシャ 
ッタースピードと絞りのステップを1/2段または1段に変更でき 
ます ( ps - P .85 )o 


1 f )9 合焦表示•の点'なを確認して、静かにシャツターボタ 
Wit ンを巧し込みまず。 



はじめから被写体が動いている時は、被写体の動きに合わせ 
てカメラが自動的にピントを追い続けます。 

通常はシャッターがきれると同時に撮影した面像をコンパク 
トフラッシュカードに言氏塚しますが、撮影した面*(象をコンパク 
トフラッシュカードに記録する前に液晶モニタで確認できる、 
「キヤプチヤープレビューモード」（防 ■ P .74) があります。 
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10.3 


• D 1 はメカニカルシャッターと CCD 電子シャッターを併用して 
いますので、フィルムカメラのシャッターの作動と異なり、高 
速シャッタースピード時でも、メカニカルシャッターおよびミ 
ラーの作動音の間隔は、一を時間より短くなりません。 

コンパクトフラッシュカードのメモリー残量がなくな 
り、力ードへの記録がで去なくなると、残コマ表示の撮 
影可能枚数が S になり、ファインダー内表示に Cd び点 
滅しまず。 


/ 

V - 

《？ 5 .を j 

A 

\ 

P 巧軍拥 I 

り 



I^S ふ5 ' 


■ この場合、 P .47 を参考にメモリー残量のあるイ也のコンパクトフ 
ラッシュカードに交換してくださし、。また、 P .40 を参考に不虫、 
要な面イ象を削除すれば、コンパクトフラッシュカードの交換を 
行わなくても撮影を斤うことができます。 

■ このカメラで撮影される画像は画質モードとして、 JPEG 圧縮 
および非圧おファイルが選択できます （JPEG 圧縮は DCF に準 
拠しています）柄 P .46)。 


^ 要点 Design mle for Camera File System ( DCF ) じついて 

を社のデジタルカメラで記を丟された画像ファイルを相互に 
利用し合うための画イ象フォーマットです。 


ii 
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11 .レビュー機能で再生/'削除します。 


11.1 *苗亡 i 7 o 機能で 再生を行ぅ場合、 に タ ボタン® を 




• 最後に撮影されたコマの画像が液晶モニタじ表示され、再生セレ 
クターの▼▲を押すと表示画像のコマ送りを行います。 

-最後に撮影された画像が表示されているときに再生セレクタ 
一の▼を押すと先頭画像を表示します。先頭画像を表示してい 
るときに▲を押すと最終画イ象を表示します。 

•撮影した画像がない場合は、液晶モニタに「撮影画像があり 
ません」と表示されます。 

•画像の表示時間は、カスタムセッティングの 18 (恆 P.88) また 
は再生メニューの「パワーオフ設定:」（腹' P .111) でセットした 
時間になります。表示時間が終了すると液晶モニタが OFR こな 
り、半押しタイマーが作動します。半押しタイマーが ON の時 
じモニタボタン GI を押すと、再び画イ象の表示を行います。 

-レビュー機能の詳細は P.78 をご賣ください。 

-再生時は撮影画像の一部にケラレが生じます。 


11.2 


レビュー機能で削除を行ラ場合、再生セレクターで希望 
ずる画像を表示させまず。 
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11 i 3 肖!!除ボタン■•を押しまず。 



•削除ボタン画> を押すと、液晶モニタに削除確認画面が表示 
されます。 

-削除確認画面が表示されている状態でモニタボタン GI を押 
すと、画像の再生表示が終了します。 

-削除を巧わない場合、削除確認画面が表示されている状態で 
背面にある削除ボタン ■» またはモニタボタン@切外のボ 
タンを押すと、削除確認画面をキヤンセルします。 

11 i 4 もう一度削除ボタン画》を押しまず。 



• 削除確認画面が表示されているが態でもう一度削除ボタン 
画> を押すと、表示中の画イ象が削除されます。 

. 画像の再生/削除の詳細については P .94 〜99をご覧くださし、。 


ii 
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•マルチパター ン測光では、に 0200 の時 17^ を越える EV 値では、すべて 17 M として 
制御されます。 


■プログラム線図はプログラムオート撮影時の露出制御をグラフにし 


たものです。 


IS 0200、 開放絞り f /1.4 •最小絞り f /16 のレンズ 
(例： AF 50 mmf /1.4 D ) の場合 
測光範囲 EV 1〜22 



F1 

F1.4 
F2 
F2.8 
F4 

摄 F5.6 

社 F8 

F11 
F16 
F22 
F32 

30"15" 8" 4" 2 " 1" 2 4 815 3 0 60125 250 5001000 2000 4000 80001600( 

(シャッタースピード） 

フィルム感度に応じた測光節囲により、 EV 値の両端に制限があります。 
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プ□クラム線図について 
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各機能の詳細 

このカメラの各機能を詳細に説明しています。 
再生についての詳細は P .93 をご覧くださし、。 


—i 


の詳細 




動作モードについて 


■動作モードを切り換えることにより、1コマ撮影、連続撮影、 
再生モード、パソコンモードなどにセツトできまず。 

動作モードダイヤル□ツクボタンを巧しなが！5、動作モー 
ドダイヤルで動作モードをセツトしまず。 



-動作モードの種類と特徴は々のとおりです。 

S :1コマ撮影 

シャッターボタンを押すごとに1コマずつ撮影-記録が行われ、言日録中は 
アクセスランプが点灯します。ただし、撮影直褚、コンパクトフラッシ 
ュカードへの記録が終わるまで（アクセスランプが消灯するまで）は、 
々の撮景ミは行えません。 

C： 連続撮影 

シャッターボタンを押し続けると、最高約 4.5 コマ/秒で最大21コマま 
で連続して撮影が行えます。21コマまで撮影した場合は、コンパクトフ 
ラッシュカードへの記録が終わったコマ数だけ、引き続き次の撮影が行 
えます。 

の：セルフタイマー撮影 

撮影者自身も被写体として加わりたい場合、セルフタイマー撮影が行え 
ます（臨 ' P - SO )。 

PLAY： 再生モード 

撮景ミした画像を液晶モニタに再生するモードです（屈 P .94)。 

PC ;パソコンモード 

カメラとパソコンをホ妾続して、撮影した画イ象をパソコンへ送ったり、パ 
ソコン側からカメラを制御したりすることが行えます（陪 P .125)。 


連続撮影速度は、フォーカスモード C 、 露出モード M 、 シャツタースピード1/250秒以上、 
絞り開放(外、常温20での平巧値です。_ 


堀 砂？ 5 /fS :連続撮影時の撮影速度を変更できます （•■^■ P .90)。 また、連続 
撮影の最大 コマ 数を1〜21 コマの 間のいずれかに変更できます（屈 P .90)。 
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国'ま意 連綱影時のご注意 

連続撮影終了直後にコンパクトフラッシュカードアクセスランプが点灯し 
ているあいだは電源スイッチを OFF にしないでくださし、 （21 コマ連続撮影 
を行った場合、最低でも約25抄間コンパクトフラッシュカードアクセスラ 
ンプが点灯します)。 

テータの書き注み中にカメラ本体の電源スイッチを OFF にすると、書き込 
み中の1コマが巧存されてから電源がきれ、まだ書き注まれていない画像の 
データは消去されます。 

データ書き込み中にカメラ本体からコンパクトフラッシュカードを取り出 
すと、画像データが消失するだけでなく、カメラ本体およびコンパクトフ 
ラッシュカードに不具合の生じるおそれがあります。また、連続撮影時に 
電池の容量がなくなった場合、新たな撮影動作は巧わず、バッファメモリ 
内の画イ象データをコンパクトフラッシュカードに記!まして終了します。 

各画質モードでの連続撮影時のコンパクトフラッシュカードアクセスラン 
プ点灯時間は次のようになります （64 MB 力ード使用時)。 



画質モード 

アクセスランプの点な時間 

BAS にモード 

約25秒 （21 コマ撮影時） 

NORMAL モード 

約45砂 （21 コマ撮影睛 

円 NE モード 

約95砂 （21 コマ撮影睛 

HI モード （ RGB - TIFF ) 

約4分 （8 コマ撮該時） 

HI モ-ド （ YCbCr - TIFF ) 

約4か （12 コマ撮影時） 

HI モード （ RAW ) 

約 2.5 分 （10 コマ撮影時） 


^要点 C :連続撮影時の連続撮影可能コマ表示について 


動作モードを連続撮影にセットして撮 
影を開始すると、シャッターボタンを 
押し続けている間、連続撮影が可能な 
コマ数が上面表示ノ、。ネルとファインダ 
一内表示に右図のように表示されま 

す。連輪撮影可能枚数は、21から始ま _ 

り、1コマずつカウントダウンしてし、 

きます。ただし、連続撮影可能枚数は、 

コンパクトフラッシュカードの残りメモリ容量によっては21コマより 
少ない場合があります。 
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画質モードについて 


■画質モードを切り換えることにより、巨種類の画質モード、お 
よびカラー撮該とモノク□撮該の選択びできまず。 

画質モードボタン迎邸を巧しなび!5、コマンドダイヤルで 
画質モードをセツトしまず。 


- 、r - ^ 

f |_ 征凹風 j r 

V_j|(ciM) (5^ (iio) 1 

藝 f 励 


ij 忙 A ij/ 

n J 


-メインコマンドダイヤルによる画質モードの1々選が 
画質モードボタン迎邸を巧しながら、メインコマンドダイヤルを回し 
てを望する画質モード表示を背面表示/《ネルに点なさせます。 



HI — FINE —NORM —— BAS に 



• を画質モードの特徴 

HI ( HI モード'):画像を圧縮せずに保をします。非圧縮方式として、 
下記の2々選巧操作により YCbCr - TIFF 、 RGB - TIFF 、 
RAW モードが選べます。 

FINE ( FINE モード）：画像を約1/4に圧縮して記録します。 

NORM ( NORMAL モード）：画像を約1/8に圧縮して言己録します。 

BASIC ( BAS にモード）：画像を約1/16に圧縮して言己録します。 

.サブコマンドダイヤルによる画質モードの2々選択 
画質モードボタン迎邸を巧しながら、サブコマンドダイヤルを回して 
を望する画質モード表示およびモノクロ撮影表示を背面表示パネルに点 
なさせます。 


,— YCbCr - TIFF — YCbCr-TIFF ( B / W ) 
し RAW - RGB-TIFF ( B / W ) - RGB-TIFF 


FINE : 


■ FINE —FINE ( B / W ) 


NORMAL : 


- NORM-NORM ( B / W ) ■ 


BAS に ： Q 


BAS に- BAS に （ B / W )- 
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HI モード時に画質モードの 2 々選択を行った場合、背面表示パネル 
の表示は々のように変化します。 



RAW モード YCbCr モード RG 目モード 


《2 RAW モードをセットするには、あらかじめカスタムセッティング S 
機能の28 (腹 ■ P .91) で 「 RAW データ言己録」をセットする必要があ I 
ります（セットしない限り表示も斤われません)。 I 

《3 B / W にセットすると背面表示パネルの左上にモノクロモード表示 ^ 
B/W が点灯してモノクロ撮影となります（撮影可能枚数はカラーも 
モノクロも同じ枚数となります)。 


■ ^要点 RAW 、 YCbCr - TIFF について 

1. RAW モードは CCD (撮像素子）からの生出力を 12 bit のデータで記録する 
モードです（復元には NikonCa が ure が也、要です)。 

2. YCbCr モードは画像を圧縮せずに、輝度 （ Y ) と色差に bCr ) で記録する 
モードです（復元には Nikon View DX 、 または NikonCapture が也、要です)。 

_ 


• を画質モードの撮影可能枚数 


画質モード 

64 MB 

96 MB 

HI モード （RAW . 約 4 MB ) 

約15あ 

約23か 

HI モード （ YGbCr-TIFF . 約 5'2 MB ) 

約に枚 

約1她 

HI モード （ RGB-TIFF . 約 7.8 MB ) 

約術 

約12か 

FINE モード（約 1.3 MB ) 

約44枚 

約旅枚 

NORMAL モード航妨 0 KB ) 

約游枚 

約132か 

BAS にモード（約 320 KB ) 

約177枚 

約2妨か 
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撮像感度について 


■撮像感度を標準（旧0200ホ目当）よりも高くセットずることが 
でさ、暗いところでの撮該にち対応しまず。撮像感度は標準を 
含む4種類びセツトできまず。 


感度ボタン tm を巧しながら、メインコマンドダイヤル 
で撮像感度をセツトしまず。 






感度ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回してホ望 
する撮像感度表示を背面表示パネルに点灯させます。 



ぶ!日一地日 一8日日一お日日 



•撮像感度はそれぞれ ISO 感度で200、400、800、1600ホ目当となり、通常 
撮該では200にセットされることをおすすめします。 

•セットされている撮像感度の確認は、感度ボタンを押すだけで斤え 
ます。 

•400、800、1600は200媽準）に比べて、多少ザラついた画像になる場 
合■があります。 

<m 3 f . 撮像感度を1600にかしてさらに約1段、または約2段増感するこ 
とができます （® P .91)。 増感を斤った状態で感度ボタンを押すと、 
背面表示パネルには《卜 f または H 卜？が表示されます。 


が! -飞 1/ が'‘ -3 ] 


48 


1600に巧して約1段増感 


1600に対して約2段増感 































































ホワイトバランスについて 


■人間の目には、照明ずる光び変化しても、白い被写体は白に見 
えるといラ順応性がありまず。これに対してデジタルカメラ等 
では、照明光の色に合わせてバランス調整を行ってはじめて、 
白い被写体び白に見えるようになりまず。この調整を、ホワイ 
トバランスを合わせるといいまず。 


ホワイトバランスボタンの固を巧しなび5、メインコマン 
ドダイヤルでホワイトバランスをセツトしまず。 



SZ ： 


|| JSnU 1 


ホワイトバランスボタンの@をホ甲しながら、メインコマンドダイヤルを 
回して希望するホワイトバランス表示を背面表示パネルに点なさせます。 


も,. 


- PRE - 


A 


A けートモード） 

來（電球モード） 

e (苗光なモード) 

采（晴天モード） 

V (スピードライト 
モード) 


凌（曇天モード） 

色,.鳩天日陰 

モード) 

PRE (プリセット 

モード) 


:1005画素 CCD センサーで色温度を測り、カメラ 
が自動的に調節します航420 0 K から700 0 K まで 
が応します)。 

:白熱電球下での撮影に適しています。色温度は約 
300 0 K に固をされます。 

:白色苗ホ灯下での撮影に適しています。色温度は 
約420 0 K (白色堂光な）に固をされます。 

:晴れの日の順光での撮該に適しています。色温度 
は約520 0 K (自がホ）に固をされます。 

:ニコン 製の スピー ドライト撮該に適しています。 
色温度は約540 0 K に固をされます。イ也社製 スピー 
ドライトを使用する場ろ、々ぺージの「ホワイト 
バランスの マニュアル 調節について」を参をに調 
節してくださし、。 

:曇りの日の撮影に適しています。色温度はお 
6000 K (自な光）じ固ま:されます。 

:晴れの日の日陰での撮該に適しています。色温度 
は約700 0 K (自がホ）に固をされます。 

:撮影をが被写体を基準にホワイトバランスを合わ 
せることができます。セット方法は々ぺージをご 
覧ください。 
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ホワイトバランスについて-っづき¬ 


-ほとんどの場合は A (才ートモード）で撮影できますが、特をの照日月ホ 
に固をしたい場合などは、下記の「プリセットホワイトバランス」や々 
ぺージ「ホワイトバランスの マニュアル 調節」を使用してくださし、。 

. このカメラではホワイトバランスの設をに TTL 方式を採用しており、才 
-トモード時、プリセットモード時にカメラと被写体とが異なる照明下 
じある場合でも、被写体にかする正確なホワイトバランスの設をが行え 
ます。 

で S 

^要点 色温度に ついて 

光の色には、ホはを帯びたものや青巧を帯びたものがあり、人間の主観でホの 
色を表すと、見る人によって微妙に異なってしまいます。そこで、ホの色を絶 
が温度 ： K (ケルビン）という客観的な数字で表したのが色温度です。下図の 
ように色温度がほくなるほどホ巧を帯びた光色になり、色温度が高くなるほど 
青はを帯びた化色になります。 



2000 3000 4000 5000 6000 80001000012000 [K] 


■プリセツトホワイトバランスについて 
カクテル照明や高演色堂光なによる照明下で、撮該ち自身の好 
みに合わせて、ホワイトパランスをセツトずるときに便利でず。 

1 前ぺージの操作で PRE (プリセツトモード）表示を点 
' 灯させ、さ5に、ホワイトバランスボタンの固を約2秒 
間巧し続けて、 PRE 表示を点滅させまず。 



言 

1の记 志 

[厂 

\ V 

を S 而巧 UAL) fTso) 


n 
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み TE0 gro ggSfc 
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白を 

お白を 
いロゲン巧巧 
白み巧巧 
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石み灯 
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この状態で、撮影ずる照明下でフアインダー内に白い被写 
体をと5えてシャツターボタンを巧ずと、その被写体をも 
とにホワイトバランスをセツトして、カメラが記憶しまず。 


-ファインダーいっぱいに白い被写体をとらえてシャッターボタンを押し 
ます。フォーカスモードは M (マニュアル フォーカス）にセットして 
ピントを合わせてくださし、。シングル AF サーボ ( AF - S ) では白い被 
写体にピントを合わせることができず、シャッターがきれない場合 
があります。 

-プリセットホワイトバランスをセットするときは、露出モードはプ 
ログラムオート、シャッター優先才ート、絞り優先才ートのいずれ浸 
かにセットしてくださし、。露出レベルが極端にアンダー、または才1 
-バーのが態では、最適なプリセットホワイトバランスのセットが 8 
斤えない場合があります。 * 

. シャッターボタンを押してホワイトバランスをセットするときに 
は、コンパクトフラッシュカードへの画像の記録は斤われません。 

-プリセットホワイトバランスのセットは、前回取得したデータを考 
慮して新規データを演算し、セットする値をまをしています。特に、 

撮影時の光源の色温度が前回の取得時と大きく異なる場合には、プ 
リセットの取得を複数回行うことにより、より正確なデータをセッ 
卜することができます。 


各ホワイトバランスモードに対 ur 、 マニュアルで微調整を行 
ラとさに便利でず。 


P .49 の操作でホワイトバランスを PRE (プリセットモード) 
W 外にセットし、さ5にホワイトバランスボタンの恩を押 
しなげら、 サブコマンドダイヤルで微調整 （1 段ステップ± 
3段）を行いまず。 




--方向に微調整を行った場合は画像が南ホががり、+方向に微調整を行 
った場ちは画像が青巧ががります。微調整が行われている場合、背面表 
示/《ネルに ◄ ►が点なします。 引 












































オートフオーカスについて 


■フ オーカスモー ドセレクトダイヤルについて 



.フォーカスモードセレクトダイヤルを S (シングル AF サーボ）、または C (コ 
ンティニュアス AF サーボ）にセットしシャッターボタンの半押しを続けると、 
フォーカスエリア内 (ps- P.55) の被写体に自動的にピントを合わせます。 

S :シングル AF サーボ ( AF-S -フォーカス 優 ホモード） 

ファインダー巧表示の合焦表示 • が点灯している時のみシャッターがき 
れるフォーカス優先モードです。合焦表示 ♦ が点灯した状態でシャッタ 
-ボタンの半押しを続けると、ピントはそこで固を（フォーカスロック） 
されます。ただし、被写体が始めから動いてときには予測駆動フォーカス 
じ切り換わり、被写体の動きに応じてピントを追い続け、ピントが合って 
いるとカメラが半り断するとシャッターがきれます。被写体が静止した時は 
合焦表示•が点なして、ピントはそこでフォーカスロックされます。 

C :コンティニユアス AF サーボ ( AF-C -レリーズ優ホモード） 

ファインダー内表示の合焦表示•の点な、'消なにかかわらず、いつでも 
シャッターをきることができるレリーズ優先のモードです。いったん合 
焦表示 ■ が点なしてもフォーカスロックは斤われず、シャッターをきる 
までピントろわせの動作を続けます。また、シャッターボタンの半押し 
を続けると、被写体が動いているときには予測駆動フォーカスに切りあ 
わり、被写体の動きに応じてピントを追い続けます。 

■ AF 作動ボタンについて 




•AF 作動ボタン»!、または縦位置シャッターボタンロックレバーをIにセッ 
卜して縦位置 AF 作動ボタンを押し続けると、シャッターボタンの半押しを 
続けた時と同様にカメラが自動的に被写体にピントを合わせます。 

@曲 4 :シャッターボタンの半押しではなく、 AF 作動ボタン0»、または踰位置 AF 作 
動ボタンの操作でのみ才ートフォーカスが作動するように変更できます （》yP. 班)。 

















































AF ェ U アモードについて 


■才ートフォーカスで AF エリアモードを切り換えると、選択した 
フォーカスエリアのみでピント合わせを行ラシングルエリア AF 
モード、または已つのフォーカスフレームすべてをミち用してピ 
ント合わせを行ラダイナミック AF モードのいずれかを選ぶこと 
びでさまず。 

AF エリアモードボタン [+] を巧しなが5、メインコマンド 
ダイヤルで AF エリアモードをセツトしまず。 





- AF エリアモードボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回してを 
望する AF エリアモード表示を上面表示パネルに点灯させます。 

[ J2 ■■ シングルエリア AF モード 

5つのフォーカスフレームの中から、撮影を自身が選がした1つのフォ 
-カスエリアだけでピント合わせを行うモードです。このモードは、 
動きの少なし、被写体にがして選がしたフォーカスエリア単独で正確に 
ピント合わせを行いたし觸合などに便利です。 

□3]： ダイナミック AF モード 

1つのフォーカスエリアのみでピントを合わせるシングルエリア AF モ 
し'」ードに対し、ダイナミック AF モードでは、複数のフォーカスフレーム 
を使用してピント合わせを行います。撮影者自身が選択した1つのフ 
ォーカスエリアからピントを合わせたい被写体が一時的に外れてしま 
った場台でも、化のフォーカスフレームからのピント情報を利用して 
ピント台わせを斤うことが可能です（ファインダー内のフォーカスエ 
リア表示はを化しません）。このモードは動いている被写体（特に不 
規則な動きをする被写体）を追い続ける時など、被写体をフォーカス 
エリアに正確に巧え続けることが困難な場合に便利です。さらに、ダ 
イナミック AF モードでは々ぺージの「至近優先ダイナミック AF 」 も 
使用可能です。 
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AF ェ U アモードについて -つづ さ一 


■至近優先ダイナミック AF について 

-至あ優先ダイナミック AF とは、 AF エリアモードがダイナミック AF モードの 
時に使用可能な機能で、5つの フォー カ スフレー ムのうち、自動的にいちば 
ん手前にある被写体に重なっている フォー カ スフレー ムを使用してピント合 
わせを行う方法です。5つの フォー カ スフレー ムのいずれかに'必ずピントが 
ろいますので、ピントのかれた写真を避けることができます。 

•至お優先ダイナミック AF の時は、上面表示パネル、ファインダー巧ともに 
フォーカスエリアは 表示されません。 

. 望遠レンズ使用時および'被写体の輝度が低い時には、至おのフォーカスエ 
リアが選択されない場合があります。その際にはシングルエリア AF モード 
のご使用をおすすめします。 

姐曲 3.!日：至近優化ダイナミック AF はフォーカスモードがシングル AF サーボ 

( AF - S ) でも、 コンティニュアス AF サーボ ( AF - C ) でも使用できますが、 AF - 

S の時は初期設をで自動的にセットされ、キャンセルは® 3で行います。 

AF - C の時は、 猶|| 日でセットします軒ド.86/87)。 

■才ートフオーカス機能の一覧表 



フォーカス 

モ-ド 

フォーカス 
エリァの選が 

A ロリア 
モード 

ま雕先 
ダイナミック AF 

表示 

パネル 

フォーカスエリア 

の点けと消灯 

I 

AF-S 

手動 

シングル 
エリア AF 


曰 

点前 

n 

AF-S 

自動 

ダイナミック 

AF 

する（初期値） 

区] 

消灯 

m 

AF-S 

手動 

ダイナミック 

AF 

しない 

禱3で解除 

じ」 

点前 

IV 

AF-C 

手動 

シングル 
エリア AF 





点前 

V 

AF-C 

手動 

ダイナミック 

AF 

しない（初期値） 


+的+ 


点前 

VI 

AF-C 

自動 

ダイナミック 

AF 

する 

禱。で設定 

L ;」 

消灯 
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フオーカスエリアについて 


■このカメラには、撮該画面内の広い範囲をカパーずる已つのフ 
才ーカスフレームがありまず。被写体の位置や構図に合わせて 
フォーカスエリアの位置を選択できまずので、被写体のげ況に 
よっては撮該したい構図のままピント合わせび行え、フオーカ 
ス□ックの手間を省くことびできまず。 


フォー カスエリアセレクターロックレバーを回乾させて口 
ックを解除し、 フオー カスエリアセレクターで フオー カス 
エリアを選択しまず。 



,シャッターボタンを半押しし、フォーカスエリアセレクターを上下左ホに 
押してフォーカスエリアを選択します。選がされたフォーカスエリアはファ 
インダー内ではホ色に点灯します。上面表不パネルのフォーカスエリア表示 
も点灯します。 

-フォーカスエリアを選択した後、フォーカスエリアセレクターロックレバ 
-を回転させてロックすると、使用するフォーカスエリアを固をすることが 
できます。 

-ファインダースクリーンをイ也のタイプに交換してもフォーカスエリアの選 
がは可能です。 

哪 6:フォーカスエリアセレクターの右を押すと右方向に、左を押すと左方 
向に、上を押すと上ち向に、下を押すと下ち向にそれぞれフォーカスエリア 
を連続的に循環させることができます。これによりフォーカスエリアセレク 
夕一の押す位置を変えることなく反が側のフォーカスエリアの選がが可能に 
なります批 P .86)。 
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フオーカス□ック撮影 


■才ートフォーカスで主要被写体（ピントを合わせたい人物やも 
のなど）び已つのフォーカスフレームのいずれか5も列れる構 
図の時に使用しまず。また、「才ートフォーカスび苦手な被写体」 
P .58) にも有効でず。操作手順はシングル AF ヴーボ 
(AF-S) とコンティニュアス AF ヴーボ （AF-C) で異なりまず。 

1ピントを合わせたいものにフォーカスエリアを重ねて、 
I シャッターボタンを半巧ししまず。 



•ピントが合うとち焦表示•が点灯します。 

2合焦表示•が点灯した！5、 フォー カス□ックを行いまず。 

シングル AF サーボ （ AF - S ) の 場 さ 

シャッターボタンの半押しを続けると、ピントがそのまま固を（フォ_ 
カスロック）されます。 



AE/AF ロックボタン倒を押してフォーカスロックを行うことも 
できます（コンティニュアス AF サーボの場合を参照)。 
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コンティニユアス AF サーボ ( AF - C ) の 場合 

シャッターボタンを半押ししたまま、 AE/AF ロックボタン勉を押す 
と、ピントがそのまま固を（フオーカスロック）されます。 



. シャッ ターボ タンから指を離しても、 AE/AF ロックボタン觸を押 意 
している間は フォー カスロックされます。また、 AE ロック （臨 ■P.68) I 
も同時に行われます。 壁 

AE/AF ロックボタン獨を押した時に、 AFP ックだけ行わ iffl 
れるように変更できます 批 P .89)。 

3フオー カス□ックを行ったまま、構図をミ夫めて撮影しまず。 



. フォー カスロック後は、ま要被写体との撮影距離を変えないでくださし、。 

• シャツ ターをきった後も、 シャッ ターボタンの半押しによる フォー カス 
ロックを斤った場合は指を離さずに、また、 AE/AF ロックボタン觸を 
押して フォー カスロックを行った場合は、 AE/AF ロックボタン翩を押 
したまま シャッ ターボタンを押し込めば、ピントを固をしたままイ印宴で 
も撮影できます。 

-ピントが固定:された後に被写体が動いた（撮影距離がを化した）場合は、 
いったんシャツターボタンや AE/ AFC ックボタン翔から指を離し、フ 
才ーカスロックを解除してからピントを合わせ直してくださし、。 
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才ートフオーカスが苦手な被写体につしに 


■巧のよラな被写体では、 才ー トフ ォー カスでピント合わせびできない 
場合びありまず。このような場合は 、 M (マニュアルフォー カス 
P .59) に切り換えて マニュアルで ピントを合わせるか、それぞれ 
の被写体に表記されている方法でピント合わせを行ってください。 

被写体力巧辟に暗し、場合 
-アクティブ補助光を備えたスピードライト SB - 
28 DX などを使用し、中央のフォーカスフレー 
ムをフォー カスエリアとして選がすると、 才一 
トフォー カスじよる ピン 卜合わせが可能です。 


哪音差がはっきりしなし、場合（白壁や背景と同を 
の服をきている人物等） 

-おおよそ同じ距離の被写体にピントを合わせて 
フォーカスロック（防 P .56) を6い、そのまま 
構図を元じ戻して撮影します。 


フォーカスフレーム巧に遠いものとおいものが混 
をする被写体（オリの中の動物や木の前の人物等） 

-おおよそ同じ距離の被写体にピントを合わせて 
フォーカスロック （^ P .56) を巧い、そのまま 
構図を元に戻して撮該します。 

連続した繰り返い巧ーンの被写体（ビルの窓等) 


フォーカスフレーム内の被写体の禪度差がきしく 
異なる場合（太陽が背景に入った日陰の人物等） 
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マニュアルフオーカスについて 


■フ ォーカスモー ドセレクトダイヤルを M にセツトずれば、 マニ 
ュアルフオーカス（手動）でピント合わせび行えまず。 



フォーカスモードセレクトダイヤルを M (マニュアル） にセットし、レンズ 
の距離リングを回して、ファインダースクリーンのマット面の像がはっきり 
見えるようじピントを合わせます。シャッターは、合焦表示♦の点な、消' 
なにかかわらずきることができます。 マニュアル フォーカスは、才ートフォ 
-カスがき手な被写体（|»片58)を撮影する時や、 AF ニッコール Jii 外のレ 
ンズ (■» P .130) を装着している時にご使用くださし、。 


■フオーカスエイドによるピント合わせ 



フォーカスモードセレクトダイヤルを M (マニュアル） にセットした時、開 
が絞りが f /5.6 Jii 上巧るいレンズを装着すると、ファインダー巧表示の合焦表 
示•により合焦状態を確認できる「フォーカスエイドによるピント合わせ」 
が行えます。 

シャッターボタンを半押しして半押しタイマーが作動中にレンズの距離リ 
ングを回して合焦表示 ♦ を点なさせます。シャッターはいつでもきること 
ができます。また、いずれのフォーカスエリアを選巧してもフォーカスエイ 
ドが斤えます （■*■ P .55) 。 

ファインダー内表示に►表示が点なしている時は、ピントを合わせたい被 
写体よりも手前にピントが合っています。◄表示が点なしている時は、ピ 
ントを合わせたい被写体よりも後方にピントが合っています。いずれの場合 
も、レンズの距離リングを回して合焦表示♦を点なさせてください。 
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測光モードについて 


■測光モードセレクトダイヤルを切り換えることにより、3つの 
測光モードから被写体の光の状況に最適な測光モードを選ぶこ 
とびでさまず。 

測光モードセレクトダイヤルロックボタンを巧しなび5、 
測光モードセレクトダイヤルをセツトしまず。 



. 装着レンズによっては使用できない測光モードがあります扭 P .131)。 

-測光モードの種類と特長は巧のとおりです。 


图： 3D"RGB マル チパターン測ホ- RGB マル チパターン測巧 

このカメラは 犯- RGB マルチパター ン測ホを採用しています。この測ホ 
方式は、測ホ画素数1005 (縦 67 X 横 15) の CCD センサーから得られる 
画面全域のさまざまな情報を分類して露出をホをします。特に、巧る 
し、色（白や黄色）の被写体や、暗い色（黒や濃い緑色）の被写体が、 
画面全体を大きく占めている場合などにはより威力を発揮し、目で見 
た感じによりおく 巧 現します。ただし、 D タイプた;かの CPU 内蔵ニッコ 
-ル 装着時は、レンズからの距離情報を用いな し、 RGB マルチパター ン 
測光となります。なお、 AE ロック ( i ® P .68) や露出補正 （ iS ' PJO ) を 
斤う時は、中央部重点測光またはスポット測光をおすすめします。 


® ：中央部重点測巧 

中央部重点測ホはファインダー中央部 （5 iS 8 mm の円内）を重点的に測 
ホして露出値をホをしますので、ファインダー内の 56 12mm の円を参 
考に測ホ範囲を';夫をしてください。 

獨 ⑩ W :中央部重点測ホ時の測光範囲を ^6 mm 、 ^ 10 mm 、 ^ 13 mm 、 
画面全体の平均のいずれかにを更できます杉 P .88) 。 
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に]:スポット測光 


フォーカスエリアに重なる jS4mm 相当（全画面の約 2% を部々的に測光 
して露出値をミ夫をします。逆ホ時やコントラストの差が激しい時など、 
フォーカスエリア相当の巧い範囲での露出をを準に撮影したい場合に適 
しています。測光エリアは選択されているフォーカスエリアに連動す 
るため、撮影したい構図のまま、フォーカスエリアセレクターを操作 
して測光エリアををえることができます。 

ただし、至近優先ダイナミック AF モード時 (et P .54) や CPUrt 蔵ニッ 
コールに;外のレンズ如 P .130) を装着している場合は、フォーカスエ 
リアの連動は斤われず、面面中央のフォーカスフレームに相当する部 
分を測ホします。 
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各露出モードによる撮影 一つづを一 


■ 5:シャツター優先才ート 

撮影者がシャツタースピード （30 秒〜1/16000 
秒）をセツトすれば、絞りはカメラが自動制 
御します。スポーツシーンの撮影など被写体 
の動きを速いシャツタースピードで写し止め 
る、または遅いシャツタースピードで強調す 
るなど、シャツタースピードを重視した撮影 
に最適です。 

- CPU 内蔵ニツコール装着時のみ選巧できます。 

1 露出モードボタン MODE を巧しなが5、メインコマンド 
' ダイヤルで露出モードを5にセツトしまず。 




-レンズの絞りリングが最小紋りにセツトされていない時は、上面表示パ 
ネルとファインダー内表示に店 E が,ち滅し、シャツターがきれません。 

• CPU 内蔵ニツコールに;かのレンズを装着すると、露出モードを自動的に 
A (絞り優先才ート）に切り換えて制御します。この場合、露出モード 
表示は上面表示パネルには S が点滅し、ファインダー内表示には A が点 
なします。また、この時、上面表示パネルとファインダー内表示の絞り 
表示には F -- が点なしますので、絞りのセットと確認はレンズの絞りリ 
ングで斤ってくださし、。 


メインコマンドダイヤルでシャツタースピード （30 秒 
〜1/1巨00 Of 少）をセツトしまず。 



• シャツタースピードを長巧時（約1秒に(上）にセツトして撮影したとき 
は、さかザラついた面像となります。 


62 




































姐 砂が： サブ コマン ドダイヤルで シャツタースピー ドの セツ トが行えるよ 
うに変更できます 柄 P.87 )。 


画 要点 シャツタースピードのロックについて 


操作手順の2 でセット した シャッター 
スピー ドを ロックする 場合は、 コマン 
ドロックボタン〇 を押しながら、 
メインコマンドダイヤルで 上面表示パ 
ネルと ファ イ ン ダー内表示に シャッタ 
ースピードロックマーク田 および 
の I の を点なさせます。辭除する時は、 
コマンドロックボタン〇 を押しな 
がら メインコマンド ダイ ヤルでシャッ 
タースピードロックマーク B および 
の ののを消灯させてください。 



3構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影しまず。 

• 次の警告がファインダー内表示や上面表示パネルに点なした場合、被写 
体が明るすぎたり暗すぎたりして、カメラの制御範囲を超えています 
(同時に才ーバー、アンダーの量を示す露出インジケーターが点灯します)。 
' H 1： シャツタースピードをより高速側にセツトし、それでも警告表示が 
消えない時は、 ND (光量調節用）フィルターを使用してください。 

- i-o :シャツタースピードをより低速側にセツトし、それでも警告表示 
が消えない時は、スピードライトを使用してくださし、。 

0 W 田> g .. 上面表 7]^ パネルとファインダー内表示に表示されるシャツタース 
ピードと絞りのステップを1/2段または1段に変更できます（臨 ' P . 城。 
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各露出モードによる撮影 一つづを一 


■ R :絞り優先才ート 

撮設者が较り撮、絞り〜開方女絞り）をセツ 
卜 すれば、 シャツタースピー ドはカメラが 自 
動制御します。手前から奥まで鮮明に写す、 
背景をボカすなど、被写界深度（ピントの合 
う前後の範囲）を優先した撮該に最適です。 
また、 スピー ドライト撮該時には、絞りをを 
えることにより調ホ範囲のを更も斤えます 
("*■ P '121)。 



露出モードボタン MODE を巧しなが！5、メインコマンド 
ダイヤルで露出モードを A にセツトしまず。 



-レンズの絞りリングが最小较りにセツトされて いない 時は、上面表示パ 
ネルとファインダー内表示に巧 E が点滅し、シャツターがきれません。 

. cpurt 蔵ニツコール Jii かのレンズを装着すると、上面表示パネルとファ 
インダー内表示の絞り表示には卜-が点なしますので、絞りのセツトと巧 
認はレンズの絞りリングで斤ってく ださし、。 

絞りのセツトを、レンズの絞りリングでのみ行えるようにを更 
できます （ i ^ p . 朋)。 


サブコマンドダイヤルで絞り（最ル絞り〜開が絞り）を 
セツトしまず。 



絞りのセットを、メインコマンドダイヤルで行えるように変更で 
きます扭ド.87)。 
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^ 要点 絞りのロックについて 


操作手順の2 でセットした 絞りを ロッ 
クする場合は、コマンドロックボタン 
〇を押しながら、 サブコマンドダイ 
ヤルで上面 表示 パネルとフアインダ 
-内表示に絞り ロックマーク田およ 
びの曲 a を点灯させます。解除する 
時は、コマンドロックボタン Gi を 
押しながら サブコマンドダイヤルで 絞 
り ロックマーク田および の 了の を消 
灯させてくださし、。 



1 Hiaa 

1000 F^1 

月 

[] 

REM 

^88 

e[ i)J 



図 

，で 5 t 

，i 巧 A [ 

ii 


3構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影しまず。 

-々の警告が上面表示パネルやファインダー巧表示に点なした場合、被写体 
が日月るすぎたり暗すぎたりして、カメラの制御範囲を超えています（同時 
に才ーバー、アンダーの量を示す露出インジケーターが点なします)。 
■ HI ： より大きい数値の絞りにし、それでも警告表示が';肖えない時は、 
ND (光量調節用）フィルターを使用してくださし、。 

- Lo :より小さい数値の紋りにし、それでも警告表示が';肖えない時は、 
スピードライトを使用してくださし、。 

wtam e 上面表可^パネルとファインダー巧表示に表示されるシャツタース 
ピードと絞りのステップを1/2段または1段にを更できます扭 P . 妨。 
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各露出モードによる撮影 -つづ さ一 


■け：マニュアル 

シャッタースピード （buL fa および30秒〜 
1/16000 秋も絞り（最小絞り〜開放絞り）も、 
撮影をが自由に セッ トできるので、ファインダ 
—巧の露出インジケー ターを 見ながら、撮影状 
況や目的に合わせた露出ホをができます。長時 
間露出（バルブ）もこのモードで セッ トします。 



※写真はイイージです 


露出モードボタン MODE を巧しなび5、メインコマンドダ 
イヤルで露出モードを/1にセツトして、構図をミ夫めまず。 



-レンズの絞りリングが最小紋りにセツトされていない時は、上面表示パ 
ネルとファインダー内表示に店 E が,ち滅し、シャツターがきれません。 

. cpurt 蔵ニツコールに;かのレンズを装着すると、上面表示パネルとファ 
インダー巧表示の絞り表示には f -- が点なしますので、絞りのセツトと確 
詔はレンズの絞りリングで斤つてくだ さし、。 

姐 曲？？： 絞りのセツトを、レンズの紋りリングでのみ行えるようにを更 
できます （- SP .89)。 


露出インジケーターを確認しなが5、シャツタースピー 
ドと絞りをセツトしまず。 
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ダイヤルでセットし、絞り（最小絞り〜開放絞り）はサブコマンドダイ 
ヤルでセットします（どちらを先にセットしてもかまいません)。 

• シャッタースピードを buLh にセットし、シャッターボタンを押すと、 
シャッターが開いたままとなる長時間露出（バルブ）撮影となります。 
ただし、シャッタースピードを長秒時（約1秒に Lb ) や buLfa にセット 
して撮影したときは、多少、ザラついた画イ象となります。 

•セットしたシャッタースピードと絞りはそれぞれロックできます。シャ 
ッタースピードのロック方法は P .63、 絞りのロック方法は P .65 をご覧く 
ださし、。 

姐® が：シャッ タースピードの セッ トをサブコマンドダイヤルで、絞りのセ 
ッ トをメインコマンドダイヤルで行えるように変更できます （恆 P .87)。 

堀® f :セットするシャッタースピードと絞りのステップを1/2段または 
1段に変更できます（屈' P .85)。 


国要点露出インジケーターについて 

露出インジケーターの見方は政下のとおりです（例：上面表示パネル)。 
カメラの測光限界を超えると、露出インジケーターが点滅警告します。 


露出値のステップが 
1/3段の場合 

露出値のステップが 
1/2段の場合 

露出値のステ’ソプが 

1段の場合 

適正露出の状態 

+ ■ ■了 ■ ■ — 

適正露出の状態 

+ ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■ 

適正露出の状態 

2/3段アンダーのが態 

1/2段アンダーのが態 

+ ■■■!■■■■■ 

1段アンダーのが態 

+ . . . - 

2段お上オーバーのが態 

3段技上才ーバーの状態 

3段切上才ーバーのが態 

+• 式--- 

+■*!'!*!'! ...— 

■ ■ ■ — 


ピントを合わせて撮影しまず。 





























AED ツク撮影 


■ AED ック撮影は、撮影画面内の露出を合わせたい部分をスポッ 
卜測光などにより測光し、 AE / AF □ックボタン 週 を巧してそ 
の露出をカメラに記憶させ、そのまま構図を変えて撮影ずる方法 
でず。露出 モー ドは M (マニュアル） LU 外にセットしてください。 

1測巧モードをスポット測巧または中央部重点測光にセッ 
' 卜しまず。 



. 十分な AE ロックの巧まが期待できないため、マルチパターン測光はおすす 
めできません。 

露出を合わせたい部分にフォーカスエリアを重ね、シャ 
ッターボタンを半巧して合焦表示 ♦ の点'なを確認し、 
そのまま AE / AF ロックボタン堀を巧しまず。 



• AE / AF ロックボタン倒を押すと、測光モードに応じた部分の露出が記 
憶（ロック）され、構図ををえても露出はをわりません。 

• AE/AF ロックボタン獨を押すと、ファインダー内に AE ロック表示 EL 
が点灯します。 

1 . スポット測光で、測ホエリアとフォーカスエリアが連動する条件の時 

(■» P .61 )、選がしてあるフォーカスエリアを重ねた部分の露出が記憶 
されます。 

2 . ス ポット測光で、測光 エリアとフォーカスエリアが 連動しない時 
( I ® P .61) 、は画面中央の フォーカスフレーム にホ目普する部分の露出が 
記憶されます。 





















3. 中央部重点測光の時は中央部円内の 8 mm ホ目普の露出が記憶されます。 

.フォーカスモードがシングル AF サーボ ( AF - S ) またはコンティニュア 
ス AF サーボ （ AF - C ) の場台、フォーカスロック ( c ? P .56) も同時に行 
われますので、合焦表示•の点なも確認してくださし、。 

W :中央部重点測ホ時の測ホ範团を^ 6 mm 、^10 mm 、 if , 13 mm , 
画面全化の平均のいずれかじを更できます（■^ P .88)。 

獅 む： AE/AF ロックボタン倒を押した時に 、 AE ロックだけ斤わ 
れるように変更できます（》^ド.朋)。 

AE / AF □ックボタン獨を巧したまま、構図をミ夫めて 
撮影しまず。 



- AE/AF ロックボタン獨を押している間も々の操作が可能です。 

1 . 露出モードが P (プログラムオート）の場合は、プログラムシフト 

P .35) が可能です。 

2 . 露出モードが S (シャッ ター優先才ート）の場合は、 シャッ タースピード 
の変更が可能です。 

3. 露出モードが A (絞り優先才ート）の場合は、絞りの変更が可能です。 
いずれも、変更した後の露出表示はそれぞれ制御されるシャッタースピ 
-ド、絞りが表示されます。 

• AE ロック中は、測光モードセレクトダイヤルを切り換えても測光モードは 
をわりません （ AE ロックを解除すればをわります)。 

1 :シャッターボタンの半押しで AE ロックが斤えるように変更できま 
す如ド.86)。 

f : AE / AF ロックボタン涵を押すと指を離しても AE ロックの状態 
が保持され、再度 AE / AF ロックボタン倒を巧すと解除されるようじを 
更できます（防 ' P . 朗)。 
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露出補正 



—0.3 段補正 

+2段補正 


•補正量をセットすると、上面表示パネルとファインダー巧表示に露出補 
正マーク因が'点灯します。補正量の確認は露出補正ボタンを押すだけで 
行えます。 

•露出インジケーターが露出補正インジケーターとして表示されます。そ 
の際、露出インジケーターの0は点滅します。 

•補正の目をとしては、被写体（たとえば人物など）じがして、背景が巧 
るし、場合は+側に、背景が暗し、場ろは一側じ補正するのが基本です。 

■ 露出補正量のステップを1/2段または1段に変更できます P 城。 

姐曲！ 3: コマンド ダイヤルの操作だけで、露出補正が行えます（防 P .87)。 

構図を巧め、ピントを合わせて撮影しまず。 

•露出な正を解除する場合は、露出補正ボタン E を押しながら、メインコマ 
ンドダイヤルで巧正量を己占にセットするか、ツーボタンリセット （ t ^ P .92) 
を行ってください（電源スイッチを OFF にしても解除されません)。 
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オートブラケティング（自動段階露出) 


■才ートブラケティングをセットすれば、シャッターをさるごとに力 
メラび表示する適正露出値（露出モードびマニュアルの場合は撮該 
ちびセットした露出値）にがして、セットした撮霞枚数（最大3枚) 
と補正ステップで自動的に露出をず！5した（露出補正なしで最大± 
2段）撮影び行えます。いずれの露出モードでもセット可能です。 

1 オートブラケティングボタン BKT を巧しなび5、メインコマ 
' ンドダイヤルでブラケテイングマーク晒1を点!打させます。 



•露出モードが P (プログラムオート）の時は シャツ タースピードと絞り 
が 、 S (シャツ ター優先才ート）の時は絞りが 、 A (絞り優先才ート）と 
M (マニュアル） の時は シャツ タースピードがを化します。 

-いずれの露出モードでも、スピードライト使用時は、スピードライトで 
照らされたま要被写体の TTL 調ホレベル （ SB ブラケティング）と、をを 
ホで照らされている背景の露出 （ AE ブラケティング）の両方に補正が行 
われます。 

晒®;!: 通常は AE ブラケティングと SB ブラケティングが同時に斤なわれ 
ますが、それぞれ AE ブラケティングのみ、 SB ブラケティングのみに変更 
できます枯 P .87)。 


9才ートブラケティングボタン BKT を巧しなび5、サブコマ 
t ンドダイヤルで撮影枚数と補正ステップをセツトしまず。 


/ 

け 

賴 



0 \ 

— 心 01(0 

MODE R 

1 





-- 


-撮影か数と補正ステップの組み爸わせは、々ぺージをご覧ください。 

?:セットする補正ステップを1/2段または1段にを更できます 

("*■ P . 奶)。 





















































才ートブラケテイング-っづき¬ 


- 才ートブラケティングボタン BKT を巧しながら サブコマンドダイヤルを 
回すごと に、表示は々のようにを化します（カスタムセッティングで補 
正ステップをそれぞれ1/3段、1/2段、1段じを更した場合)。 

1.1/3 段ステップの場さ 


撮影枚数と補正ステップ 

露出インジケーター 

撮影順序 

-びぶ 

+ 

0/-1.0 


+ . . 1 . 

0/-0.7 

-び扫 .3 

+ . . 1 . . 

0/-0.3 

十び：ぷ 

+，. . . 1 ...- 

0/+1.0 

十び扫 .1 

+V ■ 1 ■■- 

0/+0.7 

十び扫 .3 

+•■ ■ 1 ■■- 

0/+0.3 

-3 M . 扫 

+ . ■ ■ 1 ■ : 

-1.0/-2.0/0 

-3 FG .1 

+ ■ ■ 1 : 

-0.7/-1.3/0 

-が扫 .3 


-0.3/-0.7/0 

十:,扫 

+4. !. 1 ...- 

+1.0/0/+2.0 

十 3 F 扫.1 

+V : 1 ■■ ■ 

+0.7/0/+1.3 

十 3 F 扫.3 

: 1 ■■- 

+0.3/0/+0.7 

が！ぶ 

+•. . . 1 . . .•- 

0/-1.0/+1.0 

が己.1 

+*■ ■ 1 ■ V - 

0/-0.7/+0.7 

が a .3 

■ 1 

0/-0.3/+0.3 


2. 1/2段ステップの場さ 


撮影枚数と補正ステップ 

露出インジケーター 

撮影順序 

-びぶ 

+ . ■ ■ 1 ■ ■ ■•- 

0/-1.0 

-び扫.弓 

+ . ■ ■ 1 ■ ■ ■>- 

0/-0.5 

十が：,扫 

+•... 1 ...- 

0/+1.0 

十び扫.弓 

+*... 1 ...- 

0/+0.5 

-3 M . 扫 

+ . ■ ■ 1 ■ : 

-1.0/-2.0/0 

-3 F 扫.弓 

+ . ■ ■ 1 ■ : 

-0.5/-1.0/0 

十:,扫 


+1.0/0/+2.0 

十 3 F 扫.弓 


+0.5/0/+1.0 

が！.己 

+-. . . 1 .. 

0/-1.0/+1.0 

が a . 弓 

+*. . . 1 .. 

0/-0.5/+0.5 
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3.1 段ステップの場合 


撮影枚数と補正ステップ 

露出インジケーター 

撮影順を 

-び！.己 

+ . ■ ■ 1 ■ ■ ■•- 

0/-1.0 

+が r 己 

. 1 ...- 

0/+1.0 

-がぶ 

+ . ■ ■ 1 ■ : 

-1.0/-2.0/0 

+ 3 F 1.0 


+ 1.0/0/+2.0 

3 F 1.0 

+•■ ■ ■ 1 ■ ■ 

0/-1.0/+1.0 


3構図を巧め、ピントを合わせて撮影します。 

•撮影中はシャッタースピードと絞りも補正された値が表示されます。1 

-解除は才ートブラケティングボタン BKT を押しながら、 メインコマンド || 
ダイヤル で上面表示バネルのブラケティング表示删を遇打させます。た ^ 
だし、この場合でもセットした撮影枚数と補正ステップはイ呆持されます。 

•才ートブラケティングと露出補正 （ iS ' PJO ) が同時にセットしてある場 
合、両方の補正値が加算されたオートブラケティング撮影が行えま 
す。±2段を超える才ートブラケティング撮彰を行う場合に巧利です。 

•動作モードを C (連続撮影）にセットし撮影している場合、シャッター 
ボタンを押し続けると、セットしたあ数がお了した時点でいったん自動 
白がこ停止します。 

-撮該中にコンパクトフラッシュカードのメモリー残量がなくなった場 
合、メモリー残量のある他のコンパクトフラッシュカードに交換すれば 
残りの撮影が斤えます。また、撮彰中じ電源スイッチを OFF にした場合 
も再び' ON にすれば残りの撮影が行えます。 

.セルフタイマー撮影時 （ p ^ P . SO ) には、セットした撮影枚数の才ートブ 
ラケティング撮影がけ女ずつ行われます。 

® 3:マイナス側からプラス側へ順をに撮影されるようにを更できます 

(•» P . 班)。 
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キヤプチヤープレビューモード 


■1 コマ撮該時、およびセルフタイマー撮該時には、撮該した画 
像を液晶モニタの表示で確認した上で、コンパクトフラッシュ 
力ードへの記録、またはキャンセルを行うことびできまず。 

1 カスタムセッティングボタン姐⑩を巧しなび!5、メイン 
' コマンドダイヤルでメニューナンパー：を還択しまず。 



カスタムセッティングボタン ® を巧したまま、ヴブコ 
マンドダイヤルで背面表示パネルに （ を点'なさせまず。 






|| ^ 1 

1 

ロ ノ 


-!を点灯させてカスタムセッティングボタン®®から指を離すと、背面 
表示パネルにカスタムセッティング表示团 SE 1 が点なします。 

S (1 コマ撮霞）または& (セルフタイマー撮霞）で撮 
影を行いまず。 



* 撮景ミした画イ象が液晶モニタに表示されます。 

-ビデオケーブルを使用して TV などに接続している場合、接続した機器 
にも画イ象が表示されます。 
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[キヤプチヤープレビユーモードの操作] 

画像び表示されている間に各操作ボタンを巧しまず。 

-操作ボタンごとにじ TF のような操作を行えます。 


実行ボタン 


撮影画像の記録開始：表示画像のコンパクト 
フラッシュカードへの記録を開始します。 

この時、あ晶モニタは OFF じなります。 

シャツターボタン 
(半押し） 

削除ボタン 

AF 作動ボタン 


撮影画像のキャンセル：撮影した画像をキャ 
ンセルし、液晶モニタを OFF じします。 

モニタボタン 


液晶モニタの ON の FF の切りあえ 


"面イ象の表示時間は、カスタムセッティングの18 ( iS ' P . SS ) または再生メ 
ニューの「パワーオフ設定:」 （ ps ' P . IU ) でセットした時間になります。 

-表示時間が終了すると液晶モニタが OFF になり、キヤプチヤーした面イ轰 
の記録は行われません。 

.巧生オプション（防 P .110) でセットしたヒストグラム表示、ハイライ 
卜表巧はキヤプチヤープレビューモードにも適用されます。 

•あ晶モニタを OFR こセットしてある場合には、背面表示パネルのモニタ 
マークの点灯により液晶モニタが' OFF であることの警告を行います。あ 
晶モニタが OFF の時にもカメラ内部では再生を継続しています。 

.キヤプチヤープレビューモードは、1コマ撮影、またはセルフタイマー 
撮影時のみを効です。連続撮影やパソコンモード時には機能しません。 

-再生時は撮影面像の一部にケラレが生じます。 
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レコード&レビューモード 


■撮該した画像のコンパクトフラッシュカードへの記録開始と同 
時に液晶モニタを自動的に ON にし、撮霞した画像の再生を行ラ 
ことびでさまず。 

1カスタムセッティングボタン姐曲を巧しなび!5、メイン 
' コマンドダイヤルでメニューナンパー i を選択しまず。 




カスタムセッティングボタン < m を巧したまま、ヴブコ 
マンドダイヤルで背面表示パネルに f を点'なさせまず。 




3 


• f を点灯させてカスタムセッティングボタン®®から指を離すと、背面 
表示パネルにカスタムセッティング表示团 SE1 が点なします。 

S (1 コマ撮霞）または& (セルフタイマー撮霞）で撮 
影を行いまず。 



• 撮該した画像の記録が開始し、同時に液晶モニタが自動的に ON になり、 
画像を表示します。ビデオケーブルを使用して TV などに接続している場 
合、接続した機器にも画像が表示されます。 
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[レコード&レビューモードの操作] 

画像び表示されている間に各操作ボタンを押しまず。 

-操作ボタンごとにじ TF のような操作を行えます。 


削除ボタン 


画像の記録中止销 U 除） ： コンパクトフラッシ 
ユカードへの画像の記録を中止（記録が完了し 
ている場合は力ードから削除）します。 

液晶モニタは自動的に OFR こなります。 

任意のボタン 
(才ートブラケティング 
ボタン、シンク □モー 
ドボタン、 AF エリアモ 
-ドボタンを除く） 


画像表示の終了：撮景ミ画像のコンパクトフラッ 
シユカードへの記録が終了して表不のみを行つ 
ている場合であれば、表示を終了して液晶モニ 
夕を OFF にします。 

モニタボタン 


あ晶モニタの ON/OFF の切り換え 


•画像の表示時間は、カスタムセッティングの18 P.88) または再生メ 

ニューの「パワーオフ設定:」 (•®'P.111) でセットした時間になります。 
•巧生オプション（陽 P.110) でセットしたヒストグラム表示、バイライ 
卜表可^はレコード&レビューモードにも適用されます。 

•あ晶モニタを OFR こセットしてある場合には、背面表示パネルのモニタ 
マークの点なじより液晶モニタが OFF であることの警告を行います。液 
晶モニタが OFF の時にもカメラ内部では再生を継続しています。 
.レコード&レビ ュー モードは、1コマ撮景んまたはセルフタイマー撮該時 
のみち劾です。 連続撮影やパソコンモード時には機能しません。 

-再生時は撮影面像の一部にケラレが生じます。 
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レビュー機能 


■動作モードび S (1 コマ撮該 )、 C (連続撮彰）、公（セルフタイ 
マー撮彰）①いずれかにセツトされている時に 、 PLAY (再生モ 
-ド）にセットすることなく、ワンタッチでコンパクトフラッシ 
ユカードに記録されている画像の再生を行うことびできます。 


半押しタイマー ON の時にモニタボタン@を巧しまず。 



-最後に撮該されたコマの画像が液晶モニタに表示されます。ビデオケーブ 
ルを巧用して TV などに接続している場ち、接続した機器にも画像が表示さ 
れます。 

. コンパクトフラッシュカードかこ記録された画像がない場合は、液晶モニ 
夕に「撮該面像がありません」と表示されます。 


[レビュー表示中の操作] 

画像びレビュー表示されている間にさ操作ボタンを押しまず。 

-操作ボタンごとにじ;下のような操作を斤えます。 


シャッターボタン 
(半押し）または 
モニタボタン 

同 

レビュー表。;の終了：画像の表71^を終了し、 
液晶モニタを OFF にします。 

削除ボタン 


表71^画像の削除：削除確認画面で確認後に表不 
画像の削除を行います。 

再生 セレクター 


表示画像のコマ送りを行います。 

再生 セレクター 


撮影情報表示切り換え：表示画像の撮影情報 
( b ^P.95) の表示を切り換えます。 


画像の表示時間は、カスタムセッティングの18 («■ P.88) または再生メニュ ー 
の「パワーオフ設を」 （》^P.111) でセットした時間になります。表示時間が終 
了すると液晶モニタが OFF になり、半押しタイマーが作動します。半押しタイ 
マーが ON の時にモニタボタン@を押すと、巧び画像の表示を行います。 
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•再生オプション知 P.110) でセットしたヒストグラム表示、ハイライト表 
示はレビュー機能にも適用されます。 

•液晶モニタを OFR こして、ビデオ出力のみで使用することはできません。 

• レビ ュー 表示中は、 フォー カスエリアセレクターを使って フォー カスエリ 
アのセツトは行えません。 

-動作モードがパソコンモード時には、レビュー機能は動作しません。 

-再生時は撮影画像の一部にケラレが生じます。 
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セルフタイマー撮影 


■セルフタイマーは記念写真など、撮該ち自身ち一緒に写りたい 
時などに便利でず。云脚等を使用し、カメラを安定させてか5 
行ってください。 

1動作モードダイヤル□ックボタンを巧しながら、動作モ 
I -ドダイヤルをセルフタイマー公にセツトしまず。 



.フォーカスモードがシングル AF サーボ ( AF - S ) でピントが合っていな 
い時など、カメラのシャッターがきれない状態ではセルフタイマーは作 
動しません。 

.AF (才ートフォーカス）でピントを合わせる場合は、セルフタイマー 
を作動させる 時にレンズを化で覆わないように'注意してくださし、。 


構図をミ夫め、ピントを合わせ、アイピースシャツターを 
閉じて、シャツターボタンを巧しまず。 




•適正露出に影響を与える接眼部からの逆入光を防ぐため、 M (マニュアル ） Jil 
がの露出モードで撮影する場合は、 アイ ピースシ ャツ ターを閉じて〈ださい。 
•作動を開始すると、セルフタイマー表示に D が8秒間点滅、2秒間点灯し 
て合計10秒巧にシャツターがきれます。 

•解除するには、動作モードダイヤルをセルフタイマーの Jii かにセツトして 
ください。 

.露出 モー ドが M (マニュアル）で、シャツタースピードが buLb にセツ 
卜 されてし、る時は、約 1/10 秒で シャツター がきれます。 

姐 曲记： セルフタイマーの作動時間を2秒、5秒、20秒のいずれかにを更 
できます （" S ' P . 朋)。 



80 






























視度調節機能/イルミネーターについて 

■視度調節機能により、フアインダー内の像を見やずくでさまず。 



視度調節ノブを引き上け'、ファインダーをのぞきながらファインダー内の 
フォーカスフレームが最もシャープに見える位置まで回します。巧度調節 
は一 3~+1 Dp (思見一遠視）の間で可能です。また、別売りの搁良補助レ 
ンズは 一3 〜+2邸の間で媚類が用意されています。 


— ま意 視度調節ノブを回す際のごミち意 

ファインダーをのぞきながらネ見度調節ノブを回す際、目に近い位置での操作と 
なりますので、指先やつめで目を傷つけないように'ま意してください。 


■ィル S ネーターを点！打させると、暗い巧で上面表示パネルと背 
面表示/ くネルの表示び確認しやずくなりまず。 



-電源スイッチをイルミネータ ー. ♦.まで回すと、半押しタイマーが作動するとと 
もに上面表不パネルと背面表不パネルにブルーグリーンのイルミネーターが点 
灯します。 

-電源スイッチは指を離すと元の位置に戻りますが、イルミネーターは半押 
しタイマーの作動中は点灯し続けます。ただし、シャッターをきった直後に 
は消灯します。 

媽⑩ 。：イルミネーターが、各ボタンの操作と同時に点灯するように変更で 
きます（臨' P . 抛)。 


81 










プレビューボタン / s 巨離基準マークについて 


■プレビューボタンを巧ずと、カメラのファインダーをのぞいて 
被写巧深度（ピントの合ラ前後の範囲）び確認でさまず。 



プレビューボタンを押し続けると、露出モードが P (プログラムオート ）、 S 
(シャツター優先才ート）の時は制御される絞りまで、露出モードが ' A 嫩り 
優先才ート ）、 M (マニュアル） の時はセツトしてある絞りまで、レンズの絞 
り羽根が紋り込まれます。この状態でファインダーをのぞくと、その時の絞 
りのおおよその被写巧深度（ピントの合う前後の節巧）が確認できます。 


■距離基準マークは、カメラ内の撮像面の位置を示しています。 



-距離基準マークは撮影距離の基準となるマークで、カメラ巧の撮像面の位 
置を示しています。接写などでカメラから被写体までの距離を実測する場合、 
このマークが基準となります。 

. レンズ取り付け面（レンズマウント）から撮像面までの寸法（フランジバ 
ック）は 46.5 mm です。 
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カスタムセッティング 

カスタムセッティングにより、 

カメラの各機能の働きやセット内容を 
撮影者自身の巧みにあった状態に変更できます。 


の詳細 カスタムセツテインク 




カスタムセッティングの種類と特徴 


■カスタムセッティングのセツト方法 


カスタムセッティングボタン姐砂を巧しながら、メイ 
ンコマンドダイヤルでメニューナンパ‘一を選択しまず。 



•メ ニュー ナンバーは32種類 （日〜 3 0あ^^ l ます。 


カスタムセッティングボタン饱⑩を巧したまま、サブ 
コマンドダイヤルで背面表示パネルに希望ずるセット内 
容の数字または文字を点'なさせまず。 



を望するセット内容の数字またはで字を点なさせてカスタムセッティン 
グボタン®から指を離すと、背面表示パネルにカスタムセッティン 
グ表示囲回画]が点灯します。 

全てのカスタムセッティングを解除して初期值に戻したい場合は、 P .92 
をご覧くださし、。 


■メニューナンパーとカスタムセッティングの内容 

己.カスタム A とカスタム B の切りあえ 

[セット内容 ] S :カスタム A (初期値） 
b :カスタム B 

カメラの各機能のセットが態を2とおり、カスタム A とカスタム B として記憶させてお 
くことができ、撮影が;兄に合わせてあらかじめ記憶させておいたセットを一括して 
簡単に呼び出せます。 
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■メニューナンパーとカスタムセッティンクの内容 

I.S (1 コマ撮影）の（セルフタイマー撮影）時の撮影画像の確認陪 P .74/7 目 

[セット内容 ] G : しない（初期値) 

.* :キャプチャープレビューモード 
? レコード&レビューモード 

通常は動作モードタイヤルを S (1 コマ撮影）の（セルフタイマー撮影時）にセット 
して撮影すると、撮影と同時にコンパクトフラッシュカードに記畫录を巧いますが、 
キャプチャープレビューモードによる撮影はいったん撮影した画イ象を液晶モニタに 
表示させ、確認後コンパクトフラッシュカードに記録を巧うように変更できます 
(陪 P .74)。 また、レコード&レビューは撮影した画イ象をコンバクトフラッシュカー 
ドに記録しながら液晶モニタに表示させる ように変更できます 知 P .76)。 

f . 露出値（シャッタースピード■絞り■露出補正値-才ートブラケティン 
グ補正ステップ）のステップ幅の変更 P .38/63/65/67/70/71 
[セット内容] 3： 1/3 段伽朋偷 
f :1/2段 
I * :1段 

通常は1/3段で露出値（シャッタースピード•絞り•露出補正値）を表示またはセ 
ットできますが、これを1/2段または1段に変更できます。 

3.才ートブラケティング撮影時の補正順序の変更 P .73 

[セット内容] G : 袖期設をの順 （ P .72 をご舊ください) 

I : マイナス側からプラス側へ 

通常は初期設定の順で撮影されますが、マイナス側からプラス側へ順番に撮影され 
るように変更できます。 

y . シャッターボタンの半押し操作じよる AF レンズ駆動降 P .32/52 

[セ. ソ ト内容 ] G :する（袖則偷 
I : しない 

通常はシャッターボタンを半押しすると AF レンズが駆動してピント合わせを行し、 
ますが、 AF 作動ボタンや縦位置 AF 作動ボタンの操作でのみ AF レンズが駆動してピ 
ント合わせを行うように変更できます。 


カスタムセッティンク 
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カスタムセッティングの種類と特徴 - つづ さ一 


5.ほ振動モード 

[セット内容] 口： OFF (巧巧値) 

I : ON 

通常はシャッターボタンを押すと同時にシャッターがきれますが、顕微鏡写真撮影 
時などのカメラブレを最小限にもさめるため、シャッターボタンを押すと、最初に 
ミラーが作動し、かし間隔をまけてシャッターがきれるように変更できます。 

S . フォーカスエリアの選択を循環方式に変更 ^ P .55 

[セット内容] 0 : しない（袖期値) 

1 :する 

フォーカスエリアセレクターの右を押すと右方向に、ホを押すと左方向に、上を押す 
と上方向に、下を押すと下方向にそれぞれフォーカスエリアを連続的に循環させるこ 
とができます。これによりフォーカスエリアセレクターの押す位置を変えることなく 
反が側のフォーカスエリアの選巧が可能になります。 

] .シャッター ボタンの半押し操作による AE ロ パ腐 P .69 

[セット内容] 0： しない（初其月値) 

I :する 

通常は AE ロックボタン獨を押した時に AE ロックが行われますが、シャッターボタン 
を半押しした時に AE ロックが行われるように変更できます。 

8 ■クリーニン グミ ラー アップ 陵 P .133 

[セット内容] 0： しない（袖其月値) 

I :する 

カメラの撮{象素子 CCD の巧れをクリーニングするために、ミラーをアップしたまま 
のが態にセットできます。クリーニングについての詳細は P .133 をご覧ください。 

3. S (シングル AF サーホ）での至逊憂ホダイナミック AF 屈 P .54 

[セット内容 ] G :する厘お優先ダイナミッ 勺快. 初期値) 

::しなし、 

通常は、ダイナミック AF モード時にフォーカスモードセレクトダイヤルを S (シン 
グル AF サーボ）にセットすると至逊憂先ダイナミック AF (陽 P .54) となりますが、 
至近優先ダイナミ’ソク AFC ならないように変更できまず。 
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13.C (コンティニユアス AF サーホ）での至近優先ダイナミック AF 陪 P.54 

[セット内容 ] G : しない体刀期値) 

:する（至近優先ダイ ナミ'ソ ク AF ) 

通常は、ダイナミック AF モード時にフォーカスモードセレクトダイヤルを C (コン 
ティこュアス AF サーボ）にセットしても至近優先ダイナミック AF (陪 P .54) には 
なりませんが、至近優先ダイナミック AF になるように変更できます。 

I し AE I SB ブラケティングの同時セット、単独セット屈 P.71 

[セ. ソ ト内容] 只5 : AE • SB ブラケティングの同時セット（初期値) 

只 E : AE ブラケティングのみのセット 
5 b : SB ブラケティングのみのセット 

通常の才ートブラケティングセ’ソト時には、 AE ブラケティングと SB ブラケティン 
グが同時にセットされますが、 AE ブラケティングのみのセット、 SB ブラケティン 
グのみのセ’ソトに変更できます。 

If. コマンドダイヤルの変更屈 P.63/64/67 

[セット内容 ] G :しない（初期値) 

::する 

通常のコマンドダイヤル操作とは逆に、サブコマンドダイヤルでシャッタースピー 
ドのセット （S [シャッター優先才ート ]、 M [マこュアル]時）、メインコマンド 
ダイヤルで絞りのセット （A [絞り優先才ート ]、 M [マニュアル]時）が行えるよ 
うに変更できます。 

13.露出補正簡易設定臨' P.70 

[セ.ソト内容] G ： しない（初其月値) 

::する 

露出補正ボタンを押さなくても 、 P (プログラムオート）時 、 S (シャッター優先 
才ート）時はサブコマンドダイヤル 、 A (絞り優先才ート）時はメインコマンドダ 
イヤルのみで露出補正 （1/3 段ステップで±5段）が巧えるように変更できます。 

. カスタムセッティングの f で露出値のステップ変更を巧っている場合は、1/2段 
ステップまたは1段ステ’ソプで±5段まで露出補正が可能です。 

• カスタムセッティングの I ででコマンドダイヤルの変更を巧っている場合は、そ 
れぞれ操作するダイヤルが P (プログラムオート）時を除き逆になります。 


カスタムセッティンク 
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カスタムセッティングの種類と特徴 - つづ さ一 


け 中央部重点測光の測光範旧のをミ防 P.60/69 
[セット内容] 6 : ^6mm J 3 : ^ 13mm 

B : 48mm (袖期値) 巧：画面全体の平拘 

10： ^ 1 0mm 

通常は、中央部重点測光時の測光範囲は叫 mm ですが、み 6 mm 、 み 10 mm 、 ^ 
13 mm 、 画面全化の平巧のいずれかに変更できます。 

巧.半巧しタイマーの作動時間の変更 •*^P.23 

[セッ ト内割 y : 4砂 8 : 8秒 

5 : 6砂（初期値) 化：16砂 

通常は、電源スイッチを ON にした時やシャッターボタンを半押しした時の半押し 
タイマーの作動時間は6妙ですが、4秋8妙、16秒のいずれかに変更できます（半 
押しタイマーを延長すると撮影可能枚数が少なくなります)。 

ぶ.セルフタイマーの作動時間の変更 P.80 

[セット内割む砂 10 : 10砂（初期値) 

5 : 5砂 : 20砂 

通常は、セルフタイマーの作動時間は10秒ですが、2秒、5秒、20妙のいずれかに 
変更できます。 

II . 各ボタンの操作によるイルミネーターの点灯陸^.81 

[セット内容] 0 : しない（初期備 
I : する 

通常は電源スイッチをイルミネーター年まで回すとイルミネーターが点灯します 
が、各ボタンの操作によって点灯するように変更できます。 

ぶ.再生時のパワーオフ設定の変更陸^ P.40/75/77/78 
「セット内容1 G:20 砂（初期値) f:5 分 
:1分 3 :10分 

通常は、液晶モニタの表示時間は20秒ですが、1分、5分、10分のいずれかに変更 
できます（液晶モニタの表示時間を延長すると電池寿命が短〈なります)。 

け.絞りの制御方法^ P.64 〜67 

[セット内容] G: 撼りの維持（袖お値) 

I•:絞り段数維持 

マイクロ レンズ使用時にレンズを繰り出した場合、または焦点距離によって開放絞 
りが変化するズームレンズでズーミングをした場合、通常はサブ コマン ド ダイヤル 
によってセ’ソトした破りそのものを維持しますが、開放絞りからの絞り段数を維持 
するように変更できます（露出モードが A [絞り優先才ート]または M [マニユア 
ル]の時)。 
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例： AF ニッコールレンズ70〜210 mm f /4 〜 5.6 を装着し、 70 mm で絞りをシ8 (開が絞 
りが4から2段目）にセ’ソトして 210 mm にズーミングした時、「己：絞り維持」にセ’ソ 
卜しておくと絞りは f /8 のままになり、「：：絞り段数維持」にセットしておくと、 
210 mm 時の開放絞り f /5.6 からの披り段数である2段を雑持して、絞りは f /11 に変化し 
ます。 

f G. セルフタイマー表示 LED によるレリーズの確認 

[セ.ソト内容] 3： しない（初期値) 

::する 

通常は、セルフタイマー撮影時 L ソ外ではセルフタイマー表雨 _ ED は点灯しませんが、 
通常撮影時でもシャッターがきれる直前にセルフタイマー表示 LED が点灯するよう 
に変更できます。 

f し AE/AF ロックボタン操作による同時ロック、単独ロック、 AE ロックの維持 

P .57/69 

[セット内割 G : AE - AF の同時ロック（初期値) ミ’' AF ロックのみ 

:: AE ロックのみ 3 : AE 口‘:/クの維持 

通常は、 AE / AF ロックボタン堀を押した時に AE ロックと AF ロックが同時に巧わ 
れますが、 AE ロックのみ巧われる、 AF ロック（フオーカスロック）のみ巧われる、 
または AE/AF ロックボタン湖を押すと AE 口‘ソク状態を維持し再度 AE / AF ロック 
ボタン堀を押すと角削菜される、のいずれかに変更できます。 

f f . レンズの絞りリングによる絞りセット！^ P .64/66 

[セット内容 ] D : しない（袖期値) 

::する 

通常は A (絞り優先才ート ）、 M (マニュアル） 時はサブ コマンド ダイヤルで絞りの 
セットを巧いますが、レンズの絞りリングでのみ絞りのセ’ソトが巧えるように変更 
できます。 

-絞りの表示は 1 段になり、カスタムセッティングの I ででコマンドダイヤルの変更を 
巧っても、絞りのセットはレンズの絞りリングでのみ可能となります。 

".輪郭の強調 

[セット 内容] U : ノー マル 湖期値) :強 

i :弱 3 :しない 

撮影した画像の輪郭（シャープネス）を弱、ノー マル、 強のいずれかに変更できます。 


カスタムセッティンク 
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カスタムセッティングの種類と特徴 - つづ さ一 


パ. 階調補正 

r セット内容1 口：才ート彻期値) 3:コントラスト High 

I •:ノーマル CS :ユーザーカスタム 

ミ ..コントラスト Low 

撮影した画イ象のコントラストを変更できます。通常は、カメラが自動的に補正を行 
う才ートにセ’ソトされていますが（画質モードが RAW モード時を除く）、モニタや 
プリンタなどの出力機器のコントラスト（硬調•軟調）や、撮影シーンのコントラ 
ストなどに応じて、言己ま录する画像のコントラストをノーマル、コントラスト Low 、 
コントラスト High のいずれかに変更できます。ノーマルはほとんどのシーンをち現 
できる標準的なガンマカーブです（才ートモードにセットされていても、測光モー 
ドをマルチパターン測光じ(がにセ’ソトすると自動的にノーマルとなります）。コン 
トラスト Low は軟調な画像に仕上がるガンマカーブで、晴天時の人物撮影で顔など 
の白飛びが気になるような場合などに適しています。コントラスト High は硬調な画 
像に仕上がるボンマカーブで、霞んだ遠景を撮影する場合などに適しています。 
また、ユーザーカスタムはあらかじめ階調補正テーブルを Nikon Cap 山 re (陪 P .141) 
上で作成して書き込んでおくことにより、撮影者の好みに合わせてコントラストを 
変更することができます。出荷時にはリニアなテーブルが言岁定されています。 

パ. 連続撮影時の撮影速度 •^ P .44 

[セット内割 州：約 4.5 コマ/秒（初期値) ；:約1〕マ/秒 

3 :約3コマ/砂 CL :1コマ撮影の連続 

ミ.' 約2コマ/秒 

通常は、約 4.5 コマ/抄の連続撮影時の撮影速度を約3コマ/秒、約2コマ/抄、約1 
コマ/砂、1コマ撮影の連続のいずれかに変更できます。 

fS . 連続撮影時の撮影コマ数の制限 •^ P .44 

[セット内容] む： 21コマ（初期値) 

如〜 i : 20コマ〜1コマ 

通常は、連続撮影時の最大コマ数は21コマ （ RAW モード時は10コマ）ですが、20 
〜1コマ （ RAW モード時は9〜1コマ）の間のいずれかに変更できます。 

再生画面設定陵^.110 

[セット 内容 ] G : ノーマル 伴刀期値) ?:ハイライト 

.* :ヒストグラム 3 :ヒストグラム&ハイライト 

通常は、ファイルをや撮影日時などの情報が巧生画面に表示されますが（ノーマル)、 
ヒストグラム、ハイライト、ヒストグラム&ハイライトのいずれかに変更できます。 
ヒストグラム、ハイライトについての詳細は P .110 をご覧ください。 
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SS . RAW データ記録 恆 P .47 

[セット内容 ] G : しない（袖其月値) 

::する 

RAW データ記録をセットすると、画質モードの選が時に RAW データを選ができる 
ようになります （ HI モード時のみ)。 

石弓. 連番モード設定 

[セット内容 ] G : しない（袖期値) 

::する 

連番モードを設定すると、最後に言己録を巧った フォルタ 番号と ファイル 番号をカメラ 
に記憶しておき、次に撮影を行った時には記憶内容にしたがって連番で記録を行いま 
す。 コンパクト フラッシュカードの交換を巧った時には、力ード内にある フォルダ 番 
号 •ファイル 番号と記ま丟内容を参照し、常に最も大きな フォルタ 番号 •ファイル 番号 
をつけて画像の記録を巧いますので、複数の力ードを使用する場合でも撮影後の画像 
ファイルの 管埋が容易に巧えます。 

言己憶されているフォルダ番号.ファイル番号は、連番モードを解除して通常モードに 
戻した時点でクリアされます。 

※連番モードに設をして撮影を巧った後、電源 ON 状態で電池を抜くなどして電 
源 OFF が正常に行われないと、撮影を巧ったファイル番号が内部に保存され 
ません。そのが態で再度電池を人れて連番モードのままで撮影を巧うと、新 
規フォルダが作成され、前回の撮影と重複するファイル番号で記録されます。 

30 . PC (パソコンモード）時の動作設定 降 P .126 

[セット内容] 5 :1コマ撮影（袖期値) 

〔：连補撮影 

通常は、動作モードが PC 時にカメラ単体で動作する場合には1コマ撮影を行います 
が、連続撮影を巧うように変更できます。 

3 I . 増感モード 陸 ■ P .48 

[セット内容] 0： しない（初期値•通常の撮槪感度の威居を更) 

1 :1600にがして約1段増感 （ H 卜：） 
f :1600にがして約2段増感 （ H 卜の 

撮像感度を 1600 にがしてさらに約 1 段、または約 2 段増感することができま 
す。暗いところでの i 最影やナイ タースポーツ での シャッ タースピー ドを重視 
した撮影などに便利です。ただし、撮影した画像 デー タを増感していますの 
で、通常の撮像感度の感度変更よりさらにザラついた画イ象になります。増感 
を行った状態で感度ボタンを押すと、背面表示パネルには W 卜！また 
は《卜^が表示されます （席 P .48)。 


カスタムセッティンク 
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ツーボタンリセット 


■ツーボタンリセツトにより、簡単に各機能の働さやカメラ各部 
のセツト状態をネリ期状態に戻ずことびでさまず。カメラ操作中 
にいったんカメラをネリ期状態に戻したいとさに便利でず。 


カスタムセッティングボタン姐0と、感度ボタンを 
同時に2秒に Lb 巧し続けまず。 




^ 、 


LL:：-.JI 

1 

ロ ノ 


. ツーボタンリセットを行うと、名■機能の働き•セット状態は々のようになります。 


機お 

状態 

AF エリアモード 

シングル 

フオーカスエリア 

中央 

露出モード 

P (プログラムォート） 

プログラムシフト 

解除） 

シャッタースピードロック 

解除） 

絞り□ック 

(解除） 

露出補正 

懈除） 

AE □ック 

解除） 

才ートブラケティング 

懈除） 

シンク□モード 

先幕シンク □ 

ホワイトバランス 

A (才ー ト）※ 

画質モード 

NORM (ノーマル.カラー) 

巧像感巧 

200 


《ホワイトバランスのマニュアル調節を0じ戻ります。 


■カスタムセッティングの解除について 

-カスタムセッティングが斤われているときに、ツーボタンリセットを斤うと 
背面表示パネルのカスタムセッティング表示田 M が2秒間点滅します。こ 
の間に、押している2つのボタンからいったん指を離し、再度同じボタンを 
押し込むと、カスタムセッティングが解除され初期値（セット内容に下線の 
引いてある状態）に戻ります。 

. カスタムセッティングの解除を行ったときに、カスタムセッティングの0で 
8が選がされている場ちはカスタム A が、 fa が選がされている場ちはカスタ 
ム B のメモリの内容が全て初期状態になります。初期状態にリセットされた 
くない内容の入っているメモリが'選巧され てし、 る時は、 ツー ボタンリセット 
92 操作を斤わないようを意してください。 
















































再 生 

再生や削除をはじめ、 

再生メニューを巧用することにより、 
撮影した画イををお!々な方まで楽しめます。 


カスタムセッティンク 再生 
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撮影した画像の再生 


■再生モードでの各操作ボタンの機能について 

巧生モードでは操作ボタンの機能が切りあわり、再生モード特をの働きをします。 
カメラの再生モードの操作説明では、じ(下のボタンをで説日月を行います。 


再生モードリ外での呼称 

再をモードでの呼称 

巧生モードでのボタン機能 

コマン ドロックボタン 

〇 

メニューボタン 口。 1" 

再をメニユー表示 

ホワイトバランスボタン 

獅 

サムネイルボタン 


サムネイル表示を巧う 

カスタムセッティングボタン 


実行ボタン 

( Inter ) 

選択、メこユー楼能の実行 

画質モードボタン 

戀 

全画债選がボタン 


サムネイル表示時全 IH 豪選択 

感度ボタン 

獅 

複数選がボタン 

■■HI 

画像選択画面での複数選択 

AF 作動ボタン 


キャンセルボタン 


選が、メニユー機能のキャンセル 


-再ちモードでの操作ボタンの機能は、ボタン部のカバー裏面に示してあります。 



■1 コマ再生モード 

撮影した画像を1コマずつ液晶モニタで再生して見ることびで 
さまず。 

1動作モードダイヤル□ックボタンを巧しなが5、動作モ 
I —ドダイヤルを play (再生モード）にセットしまず。 
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•液晶モニタに S (WAIT マーク）が表示され、 1 コマ再生画面が表示され 
ます。1コマ再生画面には最後に撮影されたコマの画像と、コマ番号表 
示が表示されます。 
















































再生セレクターで希望ずる画像を表示させまず。 




•再生セレクターの▼▲を押すと、表示画イ象のコマ送りを行います。 

を2抄ソ上押し続けると、高速コマ送りを行います。高速コマ送り時に 
は、液晶モニタの中央に小さな画像フレームが表示され高速コマ送り 
を行います。 

• 最後に撮影された画イ象が表示されている時に再生セ レクターの ▼を押す 
と先頭画像を表示します。先頭画像の表示時に▲を押すと最終画像を表 
/」、します。 

•撮影した画像がない場合は、液晶モニタに「撮景ミ画像がありません」と 
表不されます。 

•再生セレクターの◄►を押すと、つぎのように撮影情報の表示の切り換 
えを行います。 


コマ番号 
■ 朋期画面） . 




コマ番号 
ファイル名 
■ 撮影日時 . 
(フアイル属性） 


撮影情報 
■いージ1)- 




撮影情報 
.いージ2)- 


◄► ■画像のみ- 


再 

生 


- 击最影 1 靑幸民の表示内容： （使用するレンズによっては、表示されない情報もあます） 
カメラを、ファームウ ェ アバージョン、測光モード、 シャッ タースピード、 
絞り假露出モード、露出補正値、感度、ホワイトバランスモード、 

ホワイトバランス補正量、階調補正レベル、輪郭強調レベル、焦点距離 
• 1コマ再生モードでは、画像の表示中にサブコマンドダイヤルを回すと 
BR に HTNESS と表記されたバーグラフが表示され、液晶モニタ画面の明 
るさを変えることができます。 





lOONCDl/DSC 0006. JPS 

6/18 

20DC/C1/26 Dl:ll:20 






CAUERA 

: NIKON D1 



川 mER 
METERING 

: Ver.l.DO 
: MATRIX 

を 


SHUTTER 

川 320 



APERTURE 

:F9 



EXPOSURE UODE: PROGRAM 



EXP. + 'i- 

: 0.0 



1 
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撮影した画像の再生 -つづを一 


-画像の表示時間は、 カスタムセッティングの N 0.18 ( i ®- P .88) または再生メ 
ニューの「パワーオフ設定:」（防片111)でセットした時間になります。表 
示時間が終了すると液晶モニタが 0 FR こなり、半押しタイマーが'作動します。 
半押しタイマーか'' ON の時に巧生の操作に関連するボタン （ WP .94) を押す 
と、再び面1象が表示されます。 

. 1コマ巧生モード時で面像の表示中は、上面表示パネルの露出インジケータ 
-が順々点なします。 



• 1コマ再生モード'時にモニタボタンを押すと巧晶モニタの ON / OFF がを 
互に切り換わります。ビデオケーブルが接続されている場台は、液晶モニタ 
か'' OFF の時もカメラ内部では巧生が継続し、ビデオ信号は出力されます。 

- DlJim のカメラで撮影された画像のロマ再生は斤えません （ DCF 規格に対 
応したカメラで撮該した面イ轰は、サムネイル画面は表示することができます)。 
-再生時は撮影画像の一部にケラレが生じます。 
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■サムネイルモード 

液晶モニタにコンパクトフラッシュカード内に記録された画像 
を、縮ルした画像（サムネイル画像）で最大9コマ表示しまず。 

サムネイル再生ずるには 


動作モードダイヤルを PLAY (再生モード）にセットし、 
サムネイルボタン ■mi を巧しまず。 



-1コマ巧生されていた画像を中ん、にして9コマの面像が縮小表示されま 
す。撮影面像が9コマより少なし、場合は左上から詰めて表示されます。 

-1コマ巧生されていた面像には、黄色の枠型力ーソルが表示されます。 


サムネイル画像を選択して、1コマ再生ずるには 

再生セレクターで希望ずる画像を選択し、サムネイルボタ 
ン化; •' または実行ボタン 個画) を巧しまず。 



生 


•再生セレクターの▲▼◄►を押すと、選が画像を示す枠型力ーソルが上 
下左右に移動します。 

•メインコマンドダイヤルを回すと、9コマ単位のぺージ送りを行います。 
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撮影した画像の削除 

■1 コマ 再生モードでの削除 

液晶モニタで画像を確認しなび5画像を1コマずつ削除でさまず。 

1動作モードダイヤルを PLAY (再生モード）にセットし、 
' 1コマ再生モードにしまず。 

ク 再生セレクターで削除ずる画像を表示させ、削除ボタン 
-を巧しまず。 



ベ 1 

\ nr ィ 

nr ° ° ° °. 



/I 


'l IliliR 


-あ晶モニタに削除確語面面が表示されます。 

3もう一度削除ボタンを巧しまず。 



-表示中の面像が削除され、々の面像がロマ巧生されます。 
•削除を行わない場台は、キャンセルボタン函を押すと元の画 
像のロマ再生画面に戻ります。 
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■サムネイルモードでの削除 


動作モードダイヤルを PLAY (再生モード）にセツトし、 
サムネイルボタン€1111を巧しまず。 

-サムネイルモードになり、あ晶モニタにサムネイル画イ象が表示されます。 

再生セレクターで削除ずる画像を選択し、削除ボタン 
国■を巧しまず。 



-液晶モニタに削除確認画面が表示されます。 


もラー度削除ボタンを巧しまず。 




-画像が削除され、サムネイル面面に戻ります。 

-削除を斤わない場合は、キャンセルボタン 0® を押すとサムネイル面面 
に戻ります。 







































再生メニュー項目 / SET UP 項目のセット 


■再生メニューの呼び出し 

動作モードダイヤルを PLAY (再生モード）にセットし、メニ 
ューボタンの画®を巧します。 



1 


スライドシヨ- 
了ロテクト設を 
が表示語を 
了リント指定 
SET UP 


n 


設定 


な 


-液晶モニタに再生メニュー画面が表示されます。 

■再生メニユー項目 / SET UP 項目の選択とセット 

1再生セレクターの▲▼を巧して、再生メニユー項目/ 
■ SET UP 項目に力ーソルを合わせまず。 







(Q 




I 

\ m 

I) 



iAMJ 

設を 


I 削除 I 

スライドショー 


ア□テか設定 


賴示聞を 


アリント齡 


£丘 T UP 



_ i ~ 引 tT ~ D p - \ 

I な司お。;;ン 

!画，の-オフ設を 
の fi ： LANG ) 

H ビデてこ力 

リ-トフォ-マット— 


設を 


な 


•再生セレクターの▲▼を押すと、力ーソルが上下に移動します。再生 メニ 
ュー画面の 「▼ SETUP 」 の部分に力ーソルを合わせて実行ボタン趣！ S ) ま 
たは巧生セレクターの►を押すと、再生 メニュ ー画面と SET UP 画面が切り 
換わります。 


20 S 
J 


面置暨 
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実行ボタン趣画)または再生セレクターの►を巧して 
再生メニュー項目 / SET UP 項目を選択しまず。 



粗除 


■口口 
□ 口 ■ 

■■■ 

I 掛願删除 I 

眉を 

■■国 

旦 


賊 


-再生メニュー項目 / SET UP 項目の選択が実行され、各項目ごとに機能 
をセットする面面に移行します。 

-巧生メニュー項目 / SET UP 項目の選択をキャンセルするには、再生セ 
レクターの◄またはキャンセルボタン諭を押すとメニューの一つ上の 
階層じ戻ります。また、メニューボタン征团®を押すと再生メニューの 
一を上の階層に戻ります。 


再生セレクターの▲▼と実行ボタン趣画)または再生セレクタ 
—の►で再生メニュ ー /SET UP の機能をセツトします。 



•再生 メニュ ー /SET UP の機能をセットする画面では、再生セレクター 
の ▲▼で 力ーソルが上下に移動し ます。 セッ 卜したい機能に力ーソルを 
合わせた状態で実行ボタン趣亞 5) または再生セレクターの ► を押すと機 
能のセットが実行されます。ただし、「削除」批 P .102) および「力一 
ド フォーマット」 批 P .112) の確認画面では、再生セレクターの►は無 
効になります。 

•再生メニュ ー /SET UP の機能のセットをキャンセルするじは、再生セ 
レクターの◄またはキャンセルボタン88を押すとメニューの一つ上の 
階層に房ります。また、メニューボタン® B ® を押すと再生メニューの 
一番上の階層に戻ります。 ini 


再 

生 
















































































再生メニュー項目/ SET UP 項目のセット -っづを一 


■再生 メニュー 項目の内容 
[削除] 

コンパクトフラッシュ カー ドに記録された画像、およびプリン 
卜指定ファイルを削除しまず。画像削除は、削除画像を選択し 
ての削除、またはを画像の削除び行えまず。 

[セット内容] 

選が画像削除：画イ象を選がして削除します。 

全面像削除：現を設をされてぃるフォルダ巧 
の全画イ象を削除します。 

プリント指を：プリント指をファイルを削除し 
ます。 


参選択画像削除： 

-削除画像を選がする選が画像削除画面に移行します。 

•を画像削除： 

. 削除確認面面で確認後に、全画イ象を肖り除します。 

•プロテクト設走如 P .1 喊された画像、非表示設を ("S' P .106) された画 
傲よ削除されません。 

•プリント指定： 

•プリント指をファイル ( i ®- P .107) を削除します。 

選択画像削除画面での画像選択-削除ち法 

.再生セレクターので画像上の力ーソルが上下ホ右に移動、実斤ボタ 
ン風 T 前で実斤、キャンセルボタン»でキャンセルされます。 



遇 K 画齡 I ® \, 



-再生セレクターで削除する画像に枠型力ーソルを合わせ、実行ボタン 
個 US ) を押すと、削除確認面面が表示されます。削除確認画面で「はし、」 
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に力ーソルを合わせ、実斤ボタン屈亞をを押すと削除が実行されます。 

•削除を斤わない場合は、キャンセルボタンを巧すか、再生セレクター 
で 「いいえ」を選がして実行ボタン泡而向を押すと元の面面に戻ります。 
また、メニューボタン征团®を押すと、再生メニューの一番上の階層に戻 
ります。 

♦離つマ還尺： 

-再生セレクターで選択したい画像に枠型力ーソルを合わせ、複数選択ボタン 
iap > を巧すと選択が'確;走し、肖 IJ 除マーク圆が表示されます。選択が確を 
してし、る画像上で再び'複数選がボタンを押すと選択が解除されます。 

•全面像選がボタン cm を押すと、表示されていない画イ轰も含めて、現を 
設をされているフォルダ巧の全ての画イをが'選択された状態になります。 

-画像の選択をして実行ボタン風 T 前を押すと、削除確認画面が表示され 
ます。 「はし、」に 力ーソルを合わせ、実行ボタン風な向を押すと削除が実 
行されます。 

•削除を斤わない場合は、キャンセルボタン 0® を巧すか、再生セレクター 
で 「いいえ」を選がして実行ボタン泡而向を押すと元の面面に戻ります。 
また、メニューボタン征团®を押すと、再生メニューの一番上の階層に戻 
ります。 

[スライドシヨー] 

画像を一定時間間隔で順まに再をずるスライドシヨー再生を行 
いまず。 



[セット内容] 

開始 ： スライド シヨーを 開始します。 

インターバル設を：インターバル時間を詰ま:します。 


.巧生セレクターで「開始」に力ーソルを合わせ、実行ボタン CH な前または 
再生セレクターの ► を巧すと、記録画像を先頭コマから最終コマまで一を 
時間間隔で1コマずつ順番に液晶モニタに表示します。 

•スライドシヨー巧生中の動作はじ TF の通りです。 

…スライドシヨーを中止する時は、メニユーボタン® IB ® を押します。 

…最終コマまで表示した後は、一時停止面面に切り換わります。 

…スライドシヨー再生中に実行ボタン屆®を巧すと、再生を停止して一 
日が亭止面面に切りあわります。 、。。 










再生メニュー項目/ SET UP 項目のセット -っづを一 


[スライド シヨー (つづさ)] 

…10分■経過すると才ートパワーオフ機能 （ t ^ P .111/88) が'働きます。 
.スライドシヨー設を画面または一時停止画面で「インターバル設を」に力 
-ソルを合わせて実行ボタン個互をまたは再生セレクターの►を押すと、 
インターバル設を画面に移行します。 

参インターパル設定： 

[セット内容] 

インターバル時間を設をします。設をできるインターバル 
時間は2秋嫩、5秋10秒です。 



.再生セレクターでインターバルの時間を選択し、実行ボタン励な向または再 
生セレクターの►を押すと、 セツ トしたインターバルでスライド シヨーが 開 
お•再開します。 

. インターバルとは、ある画像の表示完了から々の画像の表示開始までの時 
間です。巧期状態でセツトされているインターバルは2秒です。 

•画像のファイルサイズじよっては、セツトしたインターパルで画像の切り 
換えが行えない場合があります。 
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[プ□テクト設定] 

コンパクトフラッシュカードに記録されている画像を不用意に 
削除してしまわないよラにプ□テクトをかけることがでさまず。 

[セット内容] 

プロテクト設を画面でプロテクトをかける画像を 
選狀し、実行ボタン遇互をを押すとプロテクト設 
をされ、画像の削除ができなくなります。 


プ□テクト設定画面での画像選択-プ□テクト設定ち法 

•再生セレクターので画像上の力ーソルが上下ちかこ移動、実行ボタ 
ン趣！®で実行、キヤンセルボタン»でキヤンセルされます。 

• 1コマ識： 

•再生セレクターで枠型力ーソルをプロテクトしたい面{象に合わせ、実行ボタ 
ン重亞函を押すとプロテクト設定:が実行されます。 

♦纖 n マ還尺： 

•再生セレクターで枠型力ーソルをプロテクトしたい画像に合わせ、複数選択 
ボタン ■ apfc を押します。選択の完了後、実斤ボタン風な向を押すとプロ 
テクト言を走が実行されます。 

• 選択された面像上には、プロテクトアイコン rO が'表示されます。 

-画像の選奶は、実行ボタン個®を押して選択終了するまで連続して斤えます。 

-すでに選択されている画像上でもう一度複数選択ボタンを押すと、 
選巧が解除されます。 

-プロテクト設定:面像は、 DOS ファイルフォーマットの「読み取りま用」属 
性がセットされます。 

プ□テクト設定の賴除ち法 

-プロテクト設を画面で巧生セレクターでプロテクト設をを解除したい面像に 
枠型力ーソルを合わせ、複数撰柄ボタン店 la を押します。 

•画像上のプロテクトアイコン！ ■() が消えます。 

• 解除する画像は続けて選ができます。 

-実行ボタン ( ENTER ) を押すと、再生メニュー面面に戻ります。 
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再生メニュー項目/ SET UP 項目のセット 一つづを一 


[非表示設定] 

指定された画像を1コマ再生モード、サムネイルモード、スラ 
イドショー、および再生メニュー項目の画像選択画面で表示さ 
れないよラにしまず。 



[セット内容] 

非表示設を画面で画像を選巧し、実行ボタン 
( ENTEg ) を押すと非表示設をされ、非表示設面面面に ( 
外では画像が表示されなくなります。 


非表示設定画面での画像選択-非表示設定の方法 


•再生セレクターの ▲マ >◄ で画像上の力ーソルが上下左右に移動、実行ボタ 
ン颇 T 雨)で実行、キャンセルボタン as でキャンセルされます。 


•再生セレクターで枠型力ーソルを非表示設をしたい画像に合わせ、実行ボタ 
ン ( ENTER ) を押すと非表示設をが実行されます。 

♦纖 Z 1 マ磬只： 

.再生セレクターで選択したい画像に枠型力ーソルを合わせ、複数選択ボタン 
を押します。選がの完了後、実行ボタン趣®)を押すと非表示設をが 
実行されます。 

•選がされた画像上には、非表示アイコン；とプロテクトアイコンーが表 
示されます。 

•画像の選巧は、実行ボタン® S ) を押して選巧を終了するまで連続して行えます。 

-すでに選がされている画像上でもう一度複数選択ボタンを押すと、 
選巧が’解除されます。 

•非表示設を画イ象は、 DOS ファイル フォー マットの「隠しファイル」属性と 
「読み取り専用」属性がセットされます。画像は非表示設定:画面外では表 
示されませんが、コマ番号は付加されます。 


非表示設定の解除ち法 

-お表示設を画面で再生セレクターで非表示設をを解除したし、画像に枠型力一 
ソルを合わせ、複数選がボタンをホ甲します。 

-画像上のお表示アイコン;とプロテクトアイコンバ）が消えます。 

-解除する画イ象は続けて選ができます。 

• 実行ボタン趣®を押すと、再生メニュー画面に戻ります。 
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[プ u ント指定] 

画像ファイルのプリントについての指定を行いまず。セットし 
た内容はプリント設定ファイルとしてコンパクトフラッシュカ 
-ドに記録•保存されまず。 D 1 は、デジタルプリントオーダー 
フォー マット ( DPOF ) に準拠していまず。 

[セット内容] 

プリントする画像をプリント指を画面で選巧し、 
実行ボタン遇笠をを押すとプリント指をされます。 
々にプリントが数と日付プリントのを無をセット 
します（ただし、 RAW モードで撮影した画像はプ 
リントアウトできません)。 


プリント指定画面での画像選が-プリント指定のち法 

•再生セレクターので画■(轰上の力ーソルが上下ちホに移動し、実行 
ボタ > OTeH ) で実行、キャンセルボタン»でキャンセルされます。 

• 1コマ識： 

•再生セレクターで枠型力ーソルをプリントしたい画像に合わせ、実行ボタン 
mm を押すとプリント指をされ、プリント枚数と日時プリントの有無を指を 
する画面に移行します。 

♦磯 n マ還尺： 

• 再生セレクターで枠型力ーソルをプリントしたい画像に合わせ、複数選がボタ 
ンを押します。選巧の完了後実行ボタン遇互をを押すとプリント指をされ、 
プリント指を画面に移行します。 

•選がされた画像上には、プリントアイコン白が表示されます。 

-画像の選がは、実行ボタン画®を押して選巧を終了するまで連続して行えます。 

-すでに撰祝されている面像上でもう一度複致撰がボタン店を押すと、選 
がが'解除されます。 


プリント指定の解除ち法 

-プリント指を画面で巧生セレクターで非表示設をを解除したい画像に枠型力 
-ソルを合わせ、複数選がボタンを巧します。 

• 画像上のプリントアイコン呂が;肖えます。 

• 解除する画像は続けて選ができます。 

. 実行ボタン涵互をを押すと、再生メニュー面面に戻ります。 














再生メニュー項目/ SET UP 項目のセット -っづを一 


[プリント指定（つづさ）] 



プリント指を画面 （2 面面目）では、プリントな数と日付のプリントの有無をセ 

7 卜します。 

♦isscr : 

•再生セレクターで「設を終了」に力ーソルを合わせ、実行ボタン屈互をまたは 
再生セレクターの►を巧すと、プリント指をの セッ トが完了します。 

•纖： 

•再生セレクターで「お数」に力ーソルを台わせ、実行ボタン遇互をまたは再生 
セレクターの►を巧すと、プリント枚数をセットする画面に移行します。再 
生セレクターでか数の増減を斤い （1 あ〜9枚)、実巧ボタン屈®または再生 
セレクターの►を巧すと枚数がセットされ、プリント指を画面 （2 面面目）に 
戻ります。 

♦日付： 

-日付■はチェックボックスになっており、再生セレクターで力ーソルを合わせ、 
実行ボタン屈な防または再生セレクターの►を押すと、チ I ックの ON / OFF が 
切り換わります。 


画 要点 DPOF ( Digi ね I Print Order Format ) について 

デジタルカメラで撮影した画像をラボプリントサービスや、家庭用のプリンタ 
で自動プリントするための記録フォーマット「 DPOF{Digital Print Order Format )」 
です。これは、現在の各社独自仕様となっているプリント情報を標準化するこ 
とで、より効率的なプリントの実現をするための規格です。 

-ご使用のプリンタ-プリントサービスが DPOF にが応しているかご確認くだ 
さい。 

.ニコンデジタルフォトプリンタ NP -100 は、日巧機能にが応していません。 

ん J 
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■SET UP 項目の内容 
[フォルダ設定] 

画像を記録ずるフォルダの新規作成と、再生モードで再をずる 
フォルダの選択を行いまず。 


[セット内容] 

新規作成 ：記録用のフォルダをま斤規作成 

します。 

D 1 NC _ D 1 : NC _ D 1 を全て参照します。 

DCF 全てのフォルダ：全ての DCF フォルダを参照し 
ます。 

100 NC _ D 1 :カレントディレクトリを参照 

します（「100」の部分は現を 
使用中のフォルダ番号です)。 
•新規作成： 記ま丟用のフォルダを新規に作成します。「新規作成」を選巧して 
実行ボタン風 T 前または再生セレクターの►を押すと、フォルダ番号をセッ 
卜する面面に移行します。再生セレクターの▲▼で数値を変更し、実行ボタ 
ン涵互包または再生セレクターの ► を押すとフォルダを号がセットされます。 
キャンセルボタン»を押すとフォルダ番号のセットがキャンセルされ、フォ 
ルダ設を画面に戻ります。 

•新規作成操作を斤っても、撮影/コンパクトフラッシュカードへの記録動作 
を全く行わずに電源を OFR こすると、フォルダの新規作成は斤われません。 

• D 1 NC _ D 1 : D 1 カメラで作成したフォルダ全てを参照します。 

• DCF ずべてのフオルダ： DCF (1®- P .39) じ則った全てのフォルダを参 
照します。フォルダの参照は、 NG _ D 1、 NIKON 、 その他のフォルダの順序で 
行われます。 

•100 NC _ D 1 :現を記録•参照しているフォルダ（カレントディレクトリ） 
を参照します。「100」の部分は現を記録•参照しているフォルダの番号です。 


国汪意 フォルダ設を内の巧規作成で巧しいフォルダを作成した場合 
複数のフォルダを作成したが態で、再生するフォルダ設をを「カレントディレ 
クトリ」にすると、新規作成で作成した最終フォルダのみが操作の対象になり、 
D 1 で作成した化のフォルダに変更することはできません。 

たとえば101 NC _ D 1-»102 NC _ D 1—103 NC _ D 1 の場合、1 03 NC _ D 1 。他のフォ 
ルダ設をを D 1 NC _ D 1「 D 1 全て」または D 1 DCF 全てのフォルダ「全ての 
DCFJ にしてくだ" it 、。 
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再生メニュー項目/ SET UP 項目のセット -っづを一 


[再生オプション] 

画像を1コマ再生ずる際に、特殊再生を行うようにしまず。 


[セット内容] 

セットする再生オプションに力ーソルを合わせ、 
実行ボタン沼而向または巧生セレクターの►を押 
すと、ボックスのチェックが ON じなり、再生オプ 
ションがセットされます。ヒストグラム表示再生と 
A イライト表示巧をは、同時にセ‘ソトできます。 

再ちオプションは、カスタムセッティングの27 
KP .90) でもセットできます。 

参ヒストグラム表示： 

-再生モードでの面像の1コマち生時、およびキャプチャープレビユーモード、 
レコード&プレビユーモード、レビユーモードでの再生時じ、画像の縮小表示 
とともに、ヒストグラム、ファイル名、撮影日時、撮影情報を表示します。 

•ヒストグラムは、横軸に輝度データレベル、縦軸に画素 
数の情報を表示します。 

•面像は1/4サイズ（水平•ま直とも1/2の大きさ）です。 
•撮影情報は、 シャッ タースピード、絞り値、露出モード、 
感度のを情報が表示されます。 

•ロマ再生時（レビ ユーモ ード時も含む）には、再生セレ 
クターので撮影情報が切り換わります（キャプチャ 
—プレビ ユーモー ド、 レコー ド&レビ ユーモー ドでは切 
り換わりません)。 

-キヤプチヤープレビユーモードでは、ヒストグラムの表 
示の横串由が1/2になります。 

参八イライト表示： 

• 再生モードでの画イ轰の1コマ巧生時、およびキヤプチヤープレビユーモード•レ 
ビユーモードでの再生時に、画像の"イライト有扮をブリンキング表示します。 

• キヤ プ チヤー プレビ ユーモー ド、 レコー ド&レビ ユーモ 
-ド時には原面、 A イライト画像がそれぞれ1/4サイズ 
(水平•ま直とも1/2の大きさ）で表示されます。 

•ハイライト表示を行っているときじは、再生セレクター 
の か で撮影情報は切り換わりません。 
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[パワーオフ設定](再生時のパワーオフ設定） 

液晶モニタで画像の表示を開始してか5自動的に再生動作を停 
止ずるまでの時間を設定しまず。 

[セット内容] 

20秒：オートパワーオフまで20砂に設定:します。 
1分 ：才ートパワーオフまで1々に設をします。 

5分 ：才ートパワーオフまで5々に設をします。 

10分：才ートパワーオフまで10分に設定:します。 
再生オプションは、カスタムセッティングの18 
(•^P. 娘）でもセツトできます。 


" 。つ-オフ设定 
2 0棘け M 

1 m 

5かけ） 

:〇分け； 


決を 


な 


再生セレクターでセットする時間を選択し、実行ボタン趣®または再生セ 
レクターの ► を押すと才ートパワーオフ開始時間がセットされ、再生 メニュ 
一画面に戻ります。 

AC アダプタ J 妾続中はオートパワーオフ開始時間が10分に固をされます。 


[ ミ亞 (LANG)] 

再生メニューの表示言語を切り換えることがでさまず。 



；ミ語 （ LANG) 


DEUTSCH 
ENGLISH 
FRAN が IS 
E 本語 I 


0 


[セット内容] 

D DEUTSCH 
E ENGLISH 
F FRANQA に 
J 日本語 


ドイツ言吾表示にします。 
英語表示【こします。 
フランス言吾表示にします。 
日本語表示にします。 


再 

生 


再生セレクターで言語を選択し、実行ボタン趣亞をまたは再生セレクターの 
► を押すと表示する言語を変更し、 SET UP 画面に戻ります。 


DEFJ 
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再生メニュー項目 / SET UP 項目のセット -っづを一 


[ ビデオ出力] 

ビデオ出力のち式を NTSC または PAL のいずれかに設定できます。 


[セット内容] 

NTSC :ビデオ出力を NTSC じセットします。 
PAL :ビデオ出力を PAL じセットします。 


ビデオ出 ;)：V 

NTSCI 

PAL 

ホを— 〇 


.再生セレクターで NTSC、PAL のいずれかじ力ーソルを合わせ、実行ボタン 
涵互霞または再生セレクターの►を押すと、設をを実行します。 

-日本国内でご使用の場合は、ビデオ出力は NTSG じセットしてご使用くださし、。 


[ 力ードフォーマット] 

コンパクトフラッシュカードのフオーマツトを行いまず。 


力-ドフォ-マシト、 



ノォー 7) 卜な 


ホを崎！^ 


[セツト内容] 

いいえ ： フォーマツトをキャンセルします。 

フオー マットする ： 力ードの フオー マツトを行います0 


• 再生セレクターで「フォーマットする」を選巧して実行ボタン励 T 前を押 
すと、フォーマットがはじまります。 

. 実行ボタン趣®を押すとすぐにフォーマットがはじまります。取り消す 
ことはできませんので、注意してくださし、。 

-力ードをフォーマットすると、力ード内のデータは全て消去されますので、 
注意してください。 

•2 つのフォーマットボタン F0 画を同時に押す方法でも力ードフォーマットを 
行うことができます。 （^P.29) 

-コンパクトフラッシュカードの使用上のごを意は P.137 をご覧ください。 
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スピードライト撮影 


別売りスピードライト SB -28 DX を装着すれば’、 
D 1 専用犯-マルチ BL 調光など 
多彩なスピードライト撮影が行えます。 



スピードライトの TTL モードで可能な撮影 


■スピードライト S&28DX (別売り）をカメラに装着し、スピードラ 
イトを TTL モードにずると、ニコンデジタルカメラ D 1 専用 TTL モー 
ドにセットされ、 巧のような 撮霞び 行えまず（スピードライト SB- 
28DXJ；m のスピードライトでは TTL モードでの 撮霞かイ 3 えません 
防 P .118)。 

D 1 専用 3 D ■マルチ BL 調化撮彰- D 1 ま用マルチ BL 調化撮彰 

CPU 内蔵ニッコールレンズを装着した時に可能です。マルチパターンによる 
測ホ情報をもとにま要被写体と背景ホのバランスを考慮した BL (バランス） 
調光を行います。シャッターボタンを押すとスピードライト SB-28DX が本発 
光直前にモニター発ホを行い、面面巧のを部から戻ってくる反射光をカメラ 
内の TTL 自動調光用5分割センサーが瞬時にモニターして、ま要被写体と背景 
光のバランスを考慮した最適な発光量をホをします。 D タイプニッコールレ 
ンズを組み合わせた場合は、距離情報も加巧された、より精度の高し、 3D- マル 
チ BL 調ホになります。 

D 1 専用簡易 m - BL 調光撮設 

CPU 内蔵ニッコールじ i 外のレンズを装着した時に行われます。この場合、自 
動的に中央部重点測ホに切りあわりますので、ま要被写体と背景光のバラン 
スがややおおまかになります。撮影画面内に極端に反身寸率の高いものがちを 
したり、背景が大きくホけていて反射光が戻らない時などは、適正露出が得 
られない場ちがあります。 TTL 調光に切り換えることができます。スポット 
測ホ時は自動的に TTL 調光となります。 

D 1 専用 TTL 調ホ撮影 

レンズの種類に関係な < 可能です。背景の明るさは考慮されず、ま要被写体 
が適正露出となるように調光されます。ち要被写体のみを強調する場合や、 
スピードライト撮影で露出補正を斤う時に適しています。測ホモードをスポ 
ット測ホに切り換えると、自動的じこのモードになります。 
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アクセサリ-シュ -/ シンク□夕-ミナル/レデイライト 

■アクセヴ U - シュー 



•スピードライト SB-28DX • 28 • 27 • 26 • 25 • 24 • 23 • 22S • 29などを使用する場 
合は、アクセサリーシユーに差し込むだけでコードレスで接続できます。 この7 
クセサリーシユーにはセーフテイロック機構（ロック巧）を備えていますので、 
セーフテイロックピンかきのスピードライト （SB-2 犯X . 28 . 27 • 26 . 25 • 22S . 
29など）を取りがけると、スピードライトが不用意に外れるのを防止できます。 

■シンク□夕ーミナル 



-シンクロコードを必、要とするスピードライト撮影時には、シンクロコードをシン 
クロコードターミナル （JIS-B 型かれ防止ネジ巧き）に接続してください。ただ 
し、スピードライト SB-28DX • 28 • 27 • 26 • 25 • 24 • 23 • 22S • 29などをアクセ 
サリーシューに装着した状態で後幕シンクロを斤う場合じは、シンクロターミ 
ナルにイ也のスピードライトを接続して増灯撮影などを斤なわないでください。 

■レディライト 


;?5 f 5 .S P 


•スピードライト SB-28DX • 28 • 27 • 26 • 25 • 24 • 23 • 22S • 29などを使用 
している場合に、充電が完了して撮影が可能な巧態になると、ファインダー 
巧のレディライト4が'点灯して知らせます。 

-スピードライトが TTL や外部自動調光モードにセツトされている時、シャツ 
夕一をきった後レディライト4が約3秒間点滅した場合は、スピードライト 
がフル発ホして露出不足の可能性があることを警告しています。撮影距離、 
絞り、調ホ範囲などを再度確認して、撮影し直して < ださい。 


スピ—ドライト 
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シンク□モードの種類と特長 


■爲癸^溫職目的驅図に合ねせて禮 


シンク□モードボタン4を巧しなが5、メインコマンドダ 
イヤルでシンク□モードをセツトしまず。 



. シンクロモードの；|ま長は々のとおりです。 

[]; ホ幕シンクロモード 

通常のスピードライト撮影時にはこのモードにセットします设巳-26、25、 
24使用時はスピードライト側のシンクロセレクターでセットします)。 

9:スローシンク□モード 

露出モードを P (プログラムオート）または A (紋り優先才ート）にセッ 
卜してスピードライト撮該を斤うと、通常はシャッタースピードが1/60 
〜1/500秒に自動的にセットされますが、このモードでは、背景の露出を 
考慮してシャッタースピードが最長30巧まで自動制御され、背景の夕景ゃ 
夜景の雰囲気を生かした撮景ミが行えます。 

0;後幕シンクロモード 

動く被写体をスピードライト撮影する場合に、その被写体の動きを想像さ 
せるホの流れなどを被写体の後方に自然な形で表現できます设 B-26、 25、 
24使用時はスピードライト側のシンクロセレクターでセットします）。露 
出モードを P (プログラムオート）または A (絞り優先才ート）にセット 
すると、スローシンクロモードも自動的にセットされます。 
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□: ホ目軽減モード 

スピードライトが発光する前に約1砂間ランププリ照射を行い、暗い巧で 
人物の目がホく写るのを軽減することができます （SB-2 犯X、28、27、26 
使巧時のみ)。 

國：ホ目軽減ス □— シンクロモード 

ホ目軽減モードとスローシンクロモードが同時にセットされます。露出モ 
-ドは P (プログラムオート）または A (絞り優先才ート）にセットして 
くださし、 （SB-28DX、 28、27、26使用時のみ)。 


回注意各シンクロモードごとのご注意 

•ホ目軽減モードと赤目軽減スローシンクロモード時には、シャツターボタンを押 
し込んでから約1砂間ランププリ照射を巧つた後にシャツターがきれてスピードラ 
イトが発光しますので、シャツターがきれるまで、カメラや被写体の人物が動か 
ないように’ま意してくださし、（シャツターチャンスを優先するような撮影にはお 
すすめできません)。 

-ホ目軽減スローシンクロモードとスローシンクロモード時にはシャツタースピー 
ドが遅くなるので、手ブレに'ま意して〈ださい（兰脚のご使用をおすすめします)。 

-スタジオ用大型ストロボでは正しい同調が巧えないため、後幕シンクロモードは 
使用できません。 


スピ—ドライト 
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使用可能なスピードライトについて 


■このカメラには、巧の別売りスピードライトび使用できまず。装着 
レンス欄の®(ホ D タイプニッコール（ IX ニッコールを除く)、嗟は D 夕 
イプに(外の CPU 内蔵ニッコールレンズ （ F 3 AF 用を除く）、⑤は 
CPU 内蔵ニッコールに巧仪)レンズを示しまず。 
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《1: SB-28DX との組み合わせでのみ、 TTL モードが使用できます。他のスピードライトとの組み合わせで 
TTL モードにセットすると、カメラのシャッターボタンはロックされ、撮影を行うことができません。 
《2: A モードの「絞り連動自動調光」はスピードライトの使用説明書では AA と表記されています。 

《3:スポット測光では D1 専用 TTL 調光となります。 

《4 : D1 専用 3D- マルチ BL 調光となります。 

《5 : D1 専用マルチ BL 調光となります。 

※目： D1 専用簡易 TTL-BL 調光となります。 

※了： D1 と SB-27 を組みをわせると自動的に TTL モードにセットされますが、 TTL モードでは使用できません 
ので5も27を強制 A モードにセットし直してください 

《8 : SB-26 はスレーブ発光が行えます。ワイヤレススレーブセレクターを D にした場合、カメラのシャッタ 
118 -スピードは自動的に1/250秒より低速側に切り換わります。 





















































《9 : SB -21 B • 29 使用時の才ートフオーカス撮影は、 AF マイクロ （60 mm •105 mm • 200 mm ) レンズ装 
着時のみ可能です。 

《10: SB -11*14 を使巧して、 A モード、または M モードを使用する場合は、 SB -11-14 には SC -13 じ SU -2 を併 
用してそれぞれ接続します。 SB -11,14 とも、 SC -11 か SC -15 を使用して接続することもできますが、 
この場合はカメラのファインダー內のレディライトは使用できません。また、シャッタースピードの自 
動切り換えも行われません。 

■ SIJ 売りスピードライト使用時の注意 

-詳細はご使用になる各スピードライトの使用説明書をご覧ください。 

スピードライト SB-28DX の使巧説明書のカメラ分類表は、 A グループカメラに 
該当する箇戸斤をお読みください。 

-スピードライト使用時の同調シャツタースピードは1/500秒1^ソ下です（メディカ 
ルこ‘ソコール120 mm f/4 をご使用の場合は、1/125砂 liTF に設をして〈ださい)。 

• SB-28DX 使用時には、 TTL モードにおいて、フル発光するなどによって露出ア 
ンダーになる可能性のある場合には、発光直後にレディライトが約3砂間点滅 
する露出アンダー警告を行います。 

• SB-28DXJ^ ソ外のスピードライト使巧時、 シャッ タースピードを1/500秒に設を 
していると露出アンダー警告が行われない場合があります。警告が行われない 
のに露出がややアンダーになる場合には、 シャッ タースピードを1/250秒じ TF 
に設定:してご使用ください。 

•TTL モード時のカメラ感度連動範囲はに0200、400、800、1600ホ目当です。 

•カスタムセッティングの31の「増感モード」を使用したときには、距離や絞り 
によっては適正な発光量にならなし、場合があります。 

-フォーカスエリアが中央にない場合は、アクティブ補助光を備えたスピードラ 
イトを使用した場合でもアクティブ補助光は点灯しません。 

•露出モードが P (プログラムオート）の時、カメラが自動設をする開放側の限 
巧絞りは、使用する感度によって下表のように制御されます。 


撮像感度 ( ISO ) 

200 

400 

800 

1600 

開放側の限界絞り （ F ) 

4.8 

5.6 

6.7 

8 


※感度1段にがし、披りは1/2段変化します。 

制御される絞りよりも開放絞りが暗い場合は、装着レンズの開放披りによって制御されます。 
-スピードライトの調光補正時はファインダー内に露出補正マーク因が点灯しますが、 
補正値は表示されません。 

回を意 イ也社製のスピ-ドライトについて 

他社製のスピードライト（カメラの X 接点に 250 V じ Lb の電圧がかかるものや、ア 
クセサリーシュー部の接点をシヨートさせてしまうもの）を使用しないでくださ 
し、。 カメラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよびスピードラ 
イトのシンクロ回路を破損することがあります。 


スピ—ドライト 
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スピードライトを使用した撮影方法 


■ここではカメラに SB -28 DX と D タイプニッコールを装着して行う、 
D 1 専用 3 D - マルチ BL 調光による撮該の方法をご説明しまず。 

1スピードライトを装着し、測光モードをセットしまず。 

-スポット測ホ Jii 外にセットしてくださし、。 

ク 露出モードをセットし、シャッタースピードと絞りを確 
t 認しまず。 

• ホ目軽減スローシンクロ撮影とスローシンクロモード撮影を行う場ろ、 
露出モードは P (プログラムオート）または A (絞り優先才ート）にセッ 
卜してくださし、。 

•露出モードごとの、セット可能なシャツタースピードと絞りは下表のと 
おりです。 


露出モ-ド 

セット可能な 
シャッタースピード 

セット可能な 
絞り 

割谓ぺージ 

プログラムオート 

カメラが自動が]にセット 

カメラか自動が)しセット 

屈 P .34 

シャツターイ® t オート 

1/500巧〜30秒※ 

庭 = P .62 

絞り億村■—卜 

カメラが自動が]にセット 

任意の撼り 

屆= P .64 

マニュアル 

1巧00秒〜30秒※、 

バルブ 

屆= P .66 


別/500砂'より高まのシャツタースピードにセツトしてある場合は、スピードライトの電 
源を ON にすると自動的に同調シャツタースピードの1巧00砂'にセツトされます。 


3シンク□モードをセットしまず。 
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スピードライトの電源スイッチを ON または STBY にセ 
ットし、 MODE ボタンで D 田田田にセットしまず。 


ID 皿; •;！ 

0.6 0.8 1 1.5 2 3 4 6 91318 m 


ZOOMfISmmF 5 .5®^ 


-スピードライトの表示パネルに D1 ま用 3D- マルチ BL 調ホ時の表示 D 田田田 
を点なさせます。 

構図をミ夫め、ピントを合わせてファインダー内表示を確 
認しまず。 



. シャツターボタンを半押しして、レディライト4の点なを確認します。 

6調光範囲（光の届く範囲）を確認して、撮影しまず。 



.シャツターをきった後レディライト4が約3秒間点滅した場合は、スピ 
-ドライトがフル発光して露出不足のおそれがあることを警告していま 
す。撮影距離、紋り、調光範巧などを再度確認して、撮影し直してくだ 
さし、。 

-スピードライト撮影を斤う際は、ご使用になるスピードライトの使用説 
巧書も併せてお読みください。 


スピードライト 
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接 続 

AC アダプタ（別売)、ビデオ、パソコンなど 
との接続方法の概要などを説明しています。 
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専用 AC アダプタ（別売）の使い方 


■専用の AC アダプタ EH -4 (9 V 、 已 .0 A ) で家庭用電源 
( AC 100 V ) か5電源をとることができます。 

DC 乂力端子-ビデオ出力端子カバーを矢印の方向に開けてくださし、。 


- DC 入力端子をなき差しするときは、電源スイッチが OFF になっていること 
を'必ず確認してくださし、。 

1電源スイッチが OFF になつていることを確認し、 AC ア 
' ダプタのジャックを本体の DC 入力端テに接続しまず。 

2電源プラグをコンセントに接続しまず。 



•AC アダプタ巧用時には、リチャージャブルバッテリー EN4 をなき、 AC ア 
ダプタにか罵の電池ぶたをカメラ本体に装着してく ださし、。 EN4 を D1 に 
入れたまま AC アダプタを}ま続しても、 EN 4 へのを電は斤われません。 

- AC アダプタ使用時には半押しタイマーの設をは無効になります。カメラ 
を使用しない時には電源スイッチを OFF にしてくださし、。 接 

-本体の DC 入力端子には専用の AC アダプタ EI+4 た m のものを接続しないで ^ 
ください。 ル 

• AC アダプタを長時間を続すると AC アダプタ、カメラ本体が熱を持つこ 
とがありますが、故障ではありません。 
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テレビ-ビデオなどとの接続 


■ D 1 をテレビやビデオなどに接続して、画像をテレビ画面に表 
示させたり、ビデオに録画したりでさまず。接続には付属の専 
用ビデオケープルをご使用ください。 

DC 入力端子-ビデオ出力端子カバーを矢印の方向に開けてくださし、。 




-ビデオ出力端子をホき差しするときは、電源スイッチが OFF になっている 
ことを'必ず確認してくださし、。 

テレビなどとの接続 



- D1 のビデオ出力端子じき用ビデオケーカレを接続して使用します。 

-ビデオ端子にビデオケーブ'ルが接続されると、表示している画像データをビデ 
才出力します。 

-ビデオケーカレ接続時にも、ボタン入力などのカメラの各種動作は接続前と同 
もちに斤えます。 

.テレビなどには、液晶モニタがオフになっている場合を除いて、液晶モニタと 
同じ内容が'表示されます。 

.1 コマ再生モード、キヤプチ ヤープ レビューモード、レコード&レビューモー 
ドでは、 モニタボタンで液晶モニタを OFF にした場合にもビデオ出力が行われ 
ます。 

.AC アダプタ接続中は才ートパワーオフ開始時間は10分に固をされます。 
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パソコンとの接続 


■ D 1 は IEEE 1394 インターフェースを装備しており、 D 1 専用 
ソフトウェア （Nikon ViewDX、Nikon Capture ) を使用ず 
ることで lEEEl 394ケーブルをかして、撮該 （Nikon 
Capture のみ）や撮該画像をコンピユータで見たり、取り込む 
ことなどびでさまず。 

•最初に D1 ま用ソフトウIアの使用説日月書をお読みになり、'必要なソフ 
トウェアをパソコンにインストールしてくださし、。 

-動作環境はご■(ま用のパソコンの機種によって異なります （P.141)。 

-カメラの電源スイッチを OFF にし、電化または AC アダプタが装着され 
ていることを確認してくださし、。 

•電池の'消耗を防ぐため AC アダプタ（別売り）のご使用をおすすめします。 


接続の開始 

1£££1394インターフェースを使って01とパソコンを 
接続ずる場合には、 D 1の IEEE 1394端子に専用ヶーブ 
JUSC - D 1 (別売）を使って接続しまず。 



-パソコンとの接席方法はご■(ま用の徽重によつて異なります（-*^.141)。 

- IEEE1394 インターフエースは、パソコンや D1 の電源を入れたまま接続ケ 
-ブルをはき差しでき、しかも接続したお間から機器が使える「ホットプ 
ラグ」機能をサポートしていますので接続のたびに電源を落としたり再起 
動する'必逼がありません。 接 
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パソコンとの接続 -つづ さ一 


動作 モー ドダイヤルを PC にセツトずるとカメラとパソ 
コンが通信でさるげ態になりまず。 PC 1 U 外の動作 モー 
ドではパソコンと接続しても通信は行われません。 



BKT 


的 


. IEEE 1394 インターフェースは「ホットプラグ」機能をサポートしてい 
ますのでカメラの電源を ON にして、動作モードダイヤルを PC にセット 
した後から、ケーブルを接続することもできます。 

•を続が正しく斤われ、パソコンで D 1 ま用ソフトウェア (Nikon Capture ) 
が起動している状態では、カメラの上部表示/《ネルに PC と表示されます。 

.Nikon View DX が起動してし、る場合は PC 表示はされません。 

.パソコンと}ま続しない状態、またはパソコンと}ま続しても D 1ま用ソフ 
トウェア （Nikon ViewDX、Nikon Capture ) が起動していない状態では、 
カメラ単体で通をと同様に動作します。ただし、1コマ撮影/連続撮影 
の設定はカスタムセッティングの No .30 の設をに従し、ます。 

姐曲 3口： PC モード時の1コマ撮影/連続撮影の設をを行います 
(■s-P.gDo 

•カメラ単体で動作し、1コマ撮該にセットされている場合でも、キャプ 
チヤープレビユーモード（胞ド.74)、レコード&レビユー ( i » P .76)、 レ 
ビユー機能 （ iffP . yS ) は動作しません。 

3 接続の終了 

•接続を終了する場合は、動作モードダイヤルを PCJi / 外にセットあるい 
はパソコン上で D 1 ま用ソフトウ I アを終了し、カメラ上部表示パネルの 
PC 表示が'消なするのを確認した掛こ、接続ケーブルを外してくださし、。 

.カメラとパソコンの通信中は電源スイッチを OFF にしないでくださし、。 
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コンパクトフラッシュカードか5直接/いノコンに読みとる 


別売の PC 力ードアダプタ EC-AD1 を用いて、 PCMCIA TYPE 
II準拠 ATA 力ードとして、パソコンで直接画像を読み書さずる 
ことがでさまず。 

1 カメラから取り出したコンパクトフラッシュカードを、 
'PC カードアダプタにセットしまず。 

麗圓 

0 PCMCIA TYPE IIの力ードに適合ずるス□ットを持ち、 
t ATA 力ードの読めるパソコンに装着しまず。 



-装着方法の詳細については、ご使用のパソコン本体の使用説日月書を参照し 
てくださし、。 

-ご■(ま用の環境によっては、ソフトウェアのインストールや登録、設をが'必 
要となる場合があります。ご使用のパソコンおよび' 0 S の使用説明書を参 
照してください。 

カメラで保をされた画像の記録ち式をサボートしている g 
アプリケーシヨンソフトでコンパクトフラッシュカード^ 
の画像を開さまず。 

- YCbCr TIFF の復元には D 1 専用ソフトウェア Nikon View DX 、 または Nikon 
Capture (ともに別売）が也逼です（胚 P .141)。 

. RAW データの復元には Nikon Capture が也逼です（胚 P .141)。 
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資料編 

使用可能なレンズ、 CCD のクリーニング 
故障かな？と思ったらや 
仕様、索引などが書かれています。 
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ファインダースクリーンの交換 


■このカメラには B 型クリアマットスクリーンび装着されています 
び、構図ミ夫定に役立つ D1 専用 E 型方眼マットスクリーン（別売り 
»^P.136) に交換できます。 

1 カメラからレンズを取りがし、スクリーン交換レバーを 
I専用ピンセットで手前に引去まず。 


.スクリーン交換レバーをま用ピン セツ トで手前に引くと、ファインダース 
クリーンが'枠ごと下がります。 

ファインダースクリーン①突起部をピンセツトではさんで取 
り出し、装着ずるファインダースクリーンを枠に載せまず。 


.ファインダースクリーンは確実に枠の上に載せてくださし、。 

カチッと音がずるまで枠を巧し上げ、フアインダースク 
U — ンを固定しまず。 



. ファインダースクリーン交換の際は、カメラのミラーやファインダースク 
リーン面に巧虫れないようじしてください。 
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このカメラに使用可能なレンズについて 


■このカメラには、 CPU 内蔵ニ ッコー ル （IX ニ ッコー ルを除く）をご使 
用くださし、。特に、 D タイプ AF ニ ッコー ルレンズを装着すれば、全て 
の機能が使用できます。 



CPU 内蔵ニッコールレンズには D タイプ AF ニッコールの見かけ方 

CPU 信号接点があります。 


-じド11内蔵ニッコールじ(外のレンズ装着時には- 

露出モードを A (絞り優先才ート）または M (マこユアル）に、測光モードを中央部 
重点測光またはスポット測光にセットしてくださし、。これ凶外にセットした場合は、 
表示パネルの露出モード表示（尸または S ) が点減して警告すると同時に、自動的に 
露出モードを fl 、 測光モードを中央部重点測光回に切り換えて制御します（ファイン 
ダー内表示には A が点灯します)。また、コマンドダイヤルによる絞りのセットはで 
きなくなり、表示パネルとファインダー内表示の絞り表示も F -- となりますので、絞 
りのセ’ソトと確認はレンズ’の紋りリングで行ってください。 


王意 使用できないレンズついて （ CPU 內蔵ニッコールむ外のレンズ） 
下記の CPU 内蔵ニッコール外のレンズは使用できません。無理に装着しよう 
とすると、カメラやレンズを破擔しますのでご注意くださし、。 

. AF テレコンバータ ー TC -16 AS 

. Ai 改造をしてない ニッコー ルレンズ （Ai 方式必前の連動爪を使用するタイス 
- フォー カシング ユニッ ト AU -1 を'必要とするレンズ (400 mm f /4.5 600 mm f /5.6 
800 mmf /8 1200 mmf /11) 

•フィッシュアイ （6 mmf /5.6 8 mm 愧 OP 10 mmf /5.6) 

• 1021 mmf /4 
- K 2 リング 

. ED 1 孤〜目00 mmf /8 (製品 N 0.174041〜17418 0) 

- ED 360 〜1200 mmf /11 (製品 No .1 74031〜17412 7) 

• 200〜600 mmf /9.5 (製品 No .2 孤001〜30049 0) 

• F 3 AF 用 （80 mmf /2.8 200 mmf /3.5 テレコンバータ ー TC -16 S ) 

• PC 28 mmf /4 ( No .1 8090 0 L ソ前の製品） 

- PC 35 mmf /2.8 (製品 No . 851001〜90620 0) 

• 旧 PC 35 mmf /3.5 

• 旧レフレックス1000 mm f /目.3 

• レフレックス1000 mmf /11 (製品 No .1 42361〜14300 0) 

• レフレックス2000 mmf /11 く製品 No . 200111〜20031 0) 
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■CPU 内蔵ニッコールの種類と使用できるその他のレンズについて 


モ-ド 

レンズ 

フォーカスモード 

香出モード 

測光モード 

才ート 
フォーカス 

フオーカス 
エイド 

マニュアル 

P 

5 

A 

M 

マルチパターン測ホ 


3 D - 

RGB 

RGB 

スポ 7 卜抽光 
を 1 

C 

P 

お 

を 

ク 

ル 

5 

D タイプ AF レンブ 

AF - I レンズ AF - S レンズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

PC マイク aSSmmFS.SD 

— 

0^3 

〇 

— 

0*4 

〇 

— 

〇 

AF-I 

テレコンパータ ー &6 

〇《-7 

〇※7 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

D タイプがかの 

AF ニッコール 
( F 3 AF 用を除く） 

0《8 

0*8 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

Ai - P ニッコール 

— 

0^9 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

C 

P 

U 

内 

蔵 

7 

ご 

ル 

か 

の 

レ 

ン 

ズ 

等 

ぷ 

10 

Ai - S 、 Ai 、 シリーブ£ 
レンズ' 巧をかニッコール 

— 

0-^9 

〇 

— 

〇 

— 

— 

〇 

メディカル120 mmf /4 

— 

〇 

〇 

— 

011 

— 

— 

— 

レフレックスレンズ 

— 

— 

〇 

— 

〇 

— 

— 

〇 

PC ニッコール 

— 

0^3 

〇 

— 

〇※12 

— 

— 

〇 

か S、Ai 

テレコンバーター 

— 

〇※ 7 

〇 

— 

〇 

— 

— 

0^13 

ベロ-ズ PB -6 ※り 

— 

〇※ 7 

〇 

— 

〇※15 

— 

— 

〇 

才ート接号リング 
{ PK -11 A . 12.13 . PN -11) 

— 

0&7 

〇 

— 

〇 

— 

— 

〇 


剧： CPU 内蔵ニ ツコー ルレンス"装着時は フォー カスエリアの選巧じよりスポット測化エリアの移動が可能（应 'P.61)。 
《2 :カメラの測光モード、および調光制御機能は、あおり操作（シフト、ティルトとも）を斤っているとき、また 
は開が絞り L リかじ絞りがセットされているときじは、正しく機能しません。 

《3:あおり揉作を行っていない場合のみ可能。 

《4:露出モードはマニュアル （M) で使用可能。 

※ミ：IXニッコールは装着できません。 

※目： AF-S レンブ、 AF-I レンて吾用（ただし AF-S17 〜 35mmf/2.8D、AF-S 28〜 70mm 松犯は使用不可） 

※ア：合成絞りが怕ぶ]ム h 明るい場合のみ使用可能。 

《8 : AF 妨〜200 mm の. 8S AF 35〜 70mmf/2.8S AF 28〜 85mm の.5〜 4.5S (New) AF 28〜班 mm の.5〜 4.5S レン 
ズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、 ファインダースウ、）ーンのマツ ト面の像と才ートフ 
才ーカスの合焦表示が合致しない場合があります。このような場合は、マニュアルフォーカスじよりファインダ 
-スクリーンのマツト面を利用してピントを合わせて撮影してくださし、。 

《9 :開が絞りが伤か化明るい場合のみ使用可能。 

《•10:-部装着不可能なレンズ（な P.1 孤）があります。 

※り：露出モードはマニュアル （M) で、シャッタースピードは1/12巧か iTF で使用可能。 

※じ：絞り込み測光で使用します。露出モードが絞り優を才ート （A) の場合はレンズ側でネ交りプリセツトを行い AE 
ロック後アオリを行ってくださし、。マニュアル （M) の場合はレンス—側で絞りプリセットを行い、アオる前に 
測光して巧出をみをしてください。 

※巧： Ai28 〜 85mm の.5〜 4.5S Ai 35〜105 mm の.5〜 4.5S Ai 35〜 135mm の.5〜 4.5S AF-S 孤〜200 mm f/2.8D レンブの 
組み合わせによっては、露出補正を行う'义要があります。詳細はテレコンバーターの使用説明書をご質ください。 
剧4:才ート接写リングを併用すると装着できます。カメラの姿勢、位置じより PB^D が'必、要です。 

※巧：絞り込=み測光で使用可能、露出モードがおり優先才ート （A) の場合はベローズ側で絞り込みを巧い測がを提 
影してください。 

.才ート接写リング PK-1、PK-11、K1 リング、才ートリング BR-4 は、レンズの CPU 信号接点などを破損します 
のでご使用になれません。 
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このカメラに使用可能なレンズについて-っづき- 


■レンズの焦廊臨!と画ちについて 
3已 mm 判カメラ①撮彰画面サイズは 24 x 3 巨 mm ですび、 D 1 力 
メラは1已 .6 x 23.7 mm です。このよラに、 D 1 カメラと3已 mm 
判カメラでは、画面サイズび異なりますので、同じ焦点距離のレ 
ンズを使用して同じ距離か5撮影した場合でち、画角（フイルム 
面に写し込む被写体の大きさや写り込む範邸び変化します。 



35 mm 判カメラの撮景ミ画面サイズは、が角線の長さで D 1 カメラの撮影画面サ 
イズの約 1.5 倍です。したがって、 D 1 カメラに 35 mm 判カメラ用レンズを装着 
した場合、その焦点距離はレンズに表記された数値に 1.5 を掛けた値にホ目当 
します。 

焦点距離のおおよそ換算表(単位： mm ) 


35 mm 半 U レンズ 

17 

20 

24 

28 

35 

50 

60 

妨 

D 1 に装着した場合 

25.5 

30 

36 

42 

52.5 

75 

90 

127..5 


35 mm 半 U レンブ 

105 

135 

180 

200 

300 

400 

500 

600 

D 1 に装着した場合 

157.5 

202.5 

270 

300 

450 

600 

750 

900 


132 




































CCD のク U — ニングについて 


■このカメラには撮像素子として CCD び搭載されていまず。 
CCD はシャッター幕の奥にちり、その表面にはモアレを防ぐ □ 
-パスフィルタが装着されていまず。このフィルタの表面にゴ 
S などが付着ずることびあり、そのまま撮該を行ラと撮該条件 
や被写体によってはこのコ'ミび画像に写り込むことびありまず。 
この場合、フィルタのクリーニングが必要となりまず（ただし、 
□-パスフィルタと CCD の間は、密封されているのでゴミ等は 
入りません)。□-パスフィルタはとてち傷つさやずい部品でず。 
クリーニングび必要なとさは、でさるだけ当社ヴービス機関に 
お申し付けください。 

■クリーニングが龙虽かどうか饼 IJ 断方法（テスト臟による方法） 

1露出モードを P または則こセットし、絞りを最ル絞り 
I (もっとも大きい数値の絞り）の状態にセットしまず。 

•露出モードが P のときはプログラムシフト («* P .35) で最小絞りにセッ 
卜してくださし、。 

ク 巧れていない白い壁など、均一な白い平面の被写体を撮 
t 影し、パソコンに画像を読み込み、パソコンモニターで 
撮影した画像をチェックしまず。 

-画像に暗い点や筋がの部分がある場合は、口ーパスフィルタにゴミなど 
が付着している可能性があります。その場合、ニコンサービスセンター 
にクリーニングを巧頼されるか、 P .135 を参考にクリーニングを斤って 
ください。 

■クリーニングがぶ要かどうかの判断方法（目測こよる方法） 

1カメラの電源をいったん OFF にして、 AC アダプタ（別 
I売り）を接続しまず。 

-クリーニング中の電;也切れじよりミラーダウンしたり、シャッターが閉 
じてカメラを破損したりしないように、 AG アダプタを接続しないとミ 
ラーアップしません。 

ク カメラの電源を ON にして、カメラか5レンズを取り外 
*■ しまず。 
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CCD のク U — ニングについて -つづ さ一 


カスタムセッティングボタン姐®を押しなび5、メイン 
コマンドダイヤルでメニューナンバ ー 8を還択します。 



カスタムセッティングボタン獨⑩を巧したまま、ヴブコ 
マンドダイヤルで背面表示パネルに：を点なさせまず。 




I にセットすると同時にミラーがアップして、シャツターが開いたまま 
の状態となります。 


口ーパスフイルタに光が当たるようにカメラを持って、 
フイルタの表面をチェックしまず。 



. 口ーパスフィルタにコ'ミなどが付着している場合、ニコンサービスセン 
夕一にクリーニングを化頼されるか、々ぺージを参考にクリーニングを 
行ってくださし、。 

.口ーパスフィルタにコ'ミなどがか着していない場合、々ページの「クリ 
-ニングの方法」の操作手順3を参考にミラーをダウンさせます。 
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■ク u - ニング①方ミ去 

1 「クリーニングが必要かどラかの判断方法（目視による 
■ 方法)」の操作手順！〜已を行い、ミラーアップしまず。 

-クリーニング中に AC アダプタを絶がにはかないでください。シャッタ 
-等の破損の原因となります。 

クローパス フィルタの表面にあるゴミを ブロアーで 取り除 
I去まず。 



-ブロアーはブラシのがいていないものを使用してくださし、。ブロアーの 
ブラシで口ーパスフィルタのゴミを取り除くと、表面にキズをつけるこ 
とがあります。また、スプレーち方式のブロアーの場合、スプレー生を 
傾けずにご使用ください冲の液体が気化されずに吹き出し、ミラーや 
レンズを傷つける場合があります） 

.口ーパスフィルタに油脂や指紋等のブロアーでは取り除けなし、巧れがあ 
った場ち、ニコンサービスセンターにお持ちくださし、。口ーパスフィル 
夕はとても傷つきやすい部品なので、表面をがき取るなどのクリーニン 
グは絶がに行わないで < ださい。 

ゴミが完全に取り除かれていることを5き認し、カスタムセ 
ッティングボタン促⑩を巧したまま、サブコマンドダイ 
ヤルで背面表示パネルに[:を点灯させまず。 




G にセットすると同時にミラーがダウンして、シャッターが閉じますの 
で指などが挟まれないように注意してください。 

クリーニング終了後はカメラの電源スイッチを OFF にして、 AC アダプ 
夕をカメラから取り外します。 135 



































別売りアクセサリーについて 


■ D 1 には 撮影 領域を掘ずる様々なアクセサリーび用意されていまず。 

参リチャージャブルバッテリー EN 4 

- D 1 専用電源として、こ’ソケル水素充電池リチャージャブルバ’ソテリー EN 4 が用意 
されています。 EN -4 は、クイックチャージャ ー MH -1 目を使用して約500回の充放 
電が行え、1回の充電で約1000枚の撮影が行えます（撮影可能枚数は条件により 
異なります)。 

♦クイックチャージャ ー MH -16 

• リチャージャブルバッテリ ー EN -4 専用のを放電器で放電したリチャージャブル 
バッテリー EN 4 を約90分でフ J レ充電できます。 

参 AC アダプタ EH -4 

•ま巧の AC アダプタ （9 V 、5.0 A ) で、家庭用電源 （ AC 100 V ) から電源をとるこ 
とができます。 

♦ファインダースクリーン 

. D 1 ファインダースクリーンとしては F 100 カメラ用の B 型クリアマットスクリー 
ンのと D 1 専用 E 型方眼マッ トスクリーンが使用できます。交換方まは P .129 
をご覧ください（フ オーカ スフレームはファインダースクリーン上には刻印され 
ていません)。 


B 


マットま 


E 

方眼マット式 



D 1 に標準装備されているスクリーンで 
す。 


B 型マ’ソトスクリーンに方眼を入れた 
もので、撮影の際の構図みをに役立ち 
ます。特に PC ニッコールを使用する時、 
このスクリーンを用いると便利です。 


♦交換レンズ 

• D 1 には交換レンズとして 16 mm から 600 mm までの広角、望遠、ズ ーム、 マイク 
口、 DC (デフ オーカスイメージコントロール） レンズな ど； f 弟々な AF 二’ ソコー ル 
レンズが巧意されています。 
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参コンパクトフラッシュカード EC - CF シリ -ズ 

• D 1 に装着し、撮彰したデータ画像を記録するメディアです。小型軽量で携帯性 
に優れています。本カメラの画像データ記まま媒体としては、ニコンコンバクト 
フラッシュカード EC - CF シリーズをお使いください。なお、 JiTF の他社製コン 
バクトフラッシュカードにつきましては、動作確認をいたしております。 
SanDisk 社製 : SDCFB -4、 SDCFB -8、 SDCFB -15、 SDCFB -30、 

SDCFB -40、 SDCFB -48、 SDCFB -64、 SDCFB -96 
•上記コンハ•クトフラッシュカードの機能、動作の詳細等については、メーカー 
に ご相談く ださい。 

•現を、 IBM 誤のマイク □ ドライブには文かちしておりません。 

•コンパクトフラッシュカード使用上のご注意 

1. カメラの使用直後にはコンパクトフラッシュカードが熱 < なっている場 
合がありますので、ごミ主意< ださい。 

2. モ使用の力ードは'必ずフォーマット（初期化）してからご使用くださし、。 

3. コン/ \°クトフラッシュカードのフォーマット中は、絶走 f にカメラから力 
-ドを取り出さないでくださし、。力ードが使用できなくなることがあ 
ります。 

4. コンパクトフラッシュカードへ記ミを.削除が行われているときやコンピ 
ュータとの通信時には、じ TF のことは行わないでくださし、。記録され 
ているデータの破損や力ードの故障の原因となります。 

•力ードの着脱をする •電源をオフにする 

•電池を取り出す - AC アダプタをホく 

5. 端子部に手や金属を触れないでくださし、。 

6. コンパクトフラッシュカードカバーには無理な力を加えないでくださ 
し、。破損の恐れがあります。 

7. せけ'たり、落としたり、衝撃をちえたりしないでくださし、。 

8. 熱、水々、直射日光を避けてください。 

♦ PC 力ードアダプタ EC - AD 1 

- コン パクトフラッシュカードと ffl み合わせることにより 、 PC Card Standard - 
ATA に準拠した PC 力ードとしてご使用になれます。 

♦アンティフォグファインダーアイピース DK -14 

-寒いときや湿度が高いときなど、ファインダーにくもりが生じやすいが況で< 
もりの発生を防止し、クリアなファインダ—®を提供します。 
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別売りアクセサリーについて 一つづを一 


♦接眼目当て DK -2 

-接眼窓に取り付けて使用するゴム製の目当てで、撮影にあたってファインダー 
視野がよりはっきり確認でき、目の疲れをおさえます。 


♦翻長補助レンズ 

.遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部にねじ込むだけで簡単に取り換 
えができます。-3、-2、0、+1、+2ディオプターの巧重類が用意されていますが、 
いずれもボディとの合成視度で補助レンズ単体の視度ではありません。視度補 
正は個人差が大きいので店頭で実際に付けてお選びくださし、。 D 1 では、視度調 
節槪能が内蔵されております （-3 〜+1 Dp ) ので、この範囲外のネ見度補正が'必要な 
時にご使用ください。 

♦アングルファインダー DR -4/ アイピースアダプタ ー DK -7 

-アングルファインダー DR -4 は D 1 の接眼部に取りかけて、撮影レンズの光軸と直 
角の方向からファインダー像を確認できます。 

. アイピースアダプタ ー DK -7 は D 1 にアングルファインダー DR -3 やマグニファイヤ 
- DG -2 を取りつけて使用する際のアダプターです。 

♦フィルター 

-ニコンフィルターは、 ねじ込み式、平枠式、および後部交換式の3つの形式に大別 
できます。 D 1 の場合は、 R 60 を除いて実用上露出倍数を考慮する也、要はありません。 
R 60 を使用する場合は+1段の露出補正をしてください。また、巿販の特殊フィルタ 
-等をご使用の場合、 才ー トフ ォー カス や フォー カスエイ ド撮影が行えないことが 
ありますのでご注意くださし、。 

- D 1 の測光系の特性上、従来の偏光フィルター ( Polar ) は使用できませんので円偏 
光フィルター ( C - PL ) をご使用ください。 

.フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、 L 37 C 、 または NC フィルター 
の使用をおすすめ します。 

-逆光撮影の際や輝度の高い光源が画面に入ったりする時は場合によりフィルタ 
-によってゴーストが発生するおそれがありますので、フィルターをはずして 
撮影することをおすすめします。 
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♦ニコンスピードライト SB -28 DX 

-こコンスピー ドライ ト SB -28 DX は ガイドナンバ ー50 (いずれもマニュアル 時、ズ 
-ムヘッド 35 mm 、 IS 0200 • m 表示、20で）で通常は単3アルカリ乾電池を4本使 
用しますが、外部電源（別売り）として SD -6、 7、 8 A 、 パワー ブラケッ ト SK -6 も 
ご使用になれます。 

-画面内に極端に反射率の高いものがある時や背景が大きく抜けている場合でも、 
背景とち要被写体の明るさのバランスを考慮してより自然に表現する D 1 専用 3 D - 
マルチ BL 調光が可能です。また、暗いところでもカメラの才ートフォーカスによ 
るピント合わせを可能にするアクティブ補助光を内蔵しています。 

. レンズの焦点距離に応じて照射角を変化させる才ートパワーズーム機能を備え 
ています。そのイ也、スローシンクロ、後幕シンクロ、外部自動調光 、マニュア 
ル発光、、マルチフラッシュ発光、 FP 発光等、多彩なスピードライト撮影が簡単 
に行えます。 


王意 スピードライト SB -28 DX を使用する場合のご注意 
スピードライト SB -28 DX にじ TF のアクセサリーを使用する場合、接続部分の 
形状が違う新•旧2タイプがありますのでご注意ください。 

-積層パ’ソク SD -6/ 単2パック SD -7 

另院りの積層バック SD -6、 単2パック SD -7 には、付属の電源コードの形が 
によって、新•旧2タイプがあります。旧タイプにか属している電源コー 
ド SC -16 は、开列犬的に SB -28 DX に接続できません。新タイプに付属してい 
る接続可能な電源コード SC -1 目 A を単体販売しておりますので、そちらを購 
入されれば、旧タイプも接続可能になります。 

-パワーブラケット SK -6 

パワーブラケット SK -6 には、接続部分のおがが異なる新•旧2タイプがあ 
ります。旧タイプは形が的に SB -28 DX に接続できませんので、お近くの当 
社サービス部門にご相談ください。 

• バワーアシス ト/ くック SD -8 

パワーアシストパック SD -8 は形が的に SB -28 DX に接続できません。お近く 
の当社サービス部門にご相談ください。なお、新タイプの SD -8 A は接続可 
能です。 
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別売りアクセサリーについて 一つづさ一 

♦10 ピンターミナルに}妾続するァクセサリー 



• 10ピンターミナルに下記のアクセサリーを接続することにより、遠隔撮影、無人撮 
影、パソコンとの接続などが巧えます。 

•使用しない時は、也、ず10ピンターミナルにキャップをしてください。ゴミ等が入る 
と、 i 吳作動の原因となることがあります。 

• 10ピンターミナルへの接続は図のようにペンタプリズム側に傾け指標に合わせて接続します。 


を 称 

用 途 

長さ 

リモートコード 

MC -20 

離れた位置からカメラのレリーズ操作ができるので、カメラ 
ブレを防ぎたい撮影などに便利です。 

また 、 「LONG EXP 」 や 「 TIME 」 モードを備えており、レリ 
-ズ中は1秒ごとに電子音で知らせます。 

約 80 cm 

延長コード 
MC -21 

MC -20、 22、23、25、30に併用可能な延長コードです。 

約 3 m 

リモートコード 

MC -22 

コード先端じある端子（青、黄、黒）に特殊装置を接続する 
と、音や信号じよる遠隔撮影が可能となります。 

約 1 m 

接続コード 
MC -23 

D 1 カメラ2台を同時に作動させるための接続コードです。 

約 40 cm 

変換コード 

MC -25 

D 1 に従来製品のラジオコントロールセット UW -2 や、イン 
夕ーバロメータ ー MT -2、 ルミコントロールセット ML -2 等を 
ホま続する際に、10ピンターミナル用に変換するコードです。 

約 20 cm 

リモートコード 

MC -30 

カメラブレを避けたい時や、カメラから離れてシャッターをき 
りたい時などに便利です。また、長時間露出（バルで撮影時 
に、シャッターボタンをロックする機自目も備えています。 

約 80 cm 

ルミコント□-ルセット 

ML -2 

最大で約100 m 離れたところから、信号による遠隔操作が行 
えます。複数の ML -2 を組み合わせると、さらに離れた距離 
からの遠隔操作が可能です（変換コード MC -25 が'丘、要です)。 



ルミコント□-ルセット 

ML -3 

最大で約 8 m 離れたところから、信号による遠隔操作が巧え 
ます。 
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ブラウザソフトウエア Nikon View DX 動作環境 


•Windows 


OS 

Windows ®95、 Windows ®98、 Winclows @ NT 4.0 Jii 降 

CPU 

Pentium 丑 、 Celeron 

RAM 

空き容量が 16 MbytesJ ^： i 上、推奨 32 Mbytes 切上 

ハードディスク 

空き容量がプログラム起動時に 40 MBJii 上、推奨100 MBJiLh 

画面 

VGAJ ^ Lh 、16 bit カラー liLb のディスプレイ 

そのイ也 

CD-ROM (インストールのため也'要） 

Adaptec 製 IEEE 1394 インターフエースボード 

Adaptec AHA - 8920、 AHA -8945 と HotConnect V 1.1 降で動作可能 

参 Macintosh 

OS 

Mac OS 8かソ降 

CPU 

Power Macintosh G 3^ L ソ降 

RAM 

空き容量が 16 Mbytes ■む上、推奨 32 Mbytesi ^ ソ上 

ハードディスク 

まき容量がプログラム起動時に 40 MBL ソ上、推奨100 MBliLh 

画面 

VGAL ： Lh 、 1目 bit カラー liLh のディスプレイ 

そのイ也 

CD-ROM (インストールのため也'要） 

IEEE 1394 インターフエース（内蔵臥外は AclaptecAHA -8945 のみ 
サポート： 2000年3月10日現在） 

コント□—ルソフトウエア Nikon Capture 動作環境 

•Windows 

OS 

Windows ®95、 Windows ®98、 Winclows ® NT 4.0 Jil 降 

CPU 

Pentium 丑 、 Celeron 

RAM 

まき容量が641\/16パ65]；^上、推熱 28 Mbytes 

ハードディスク 

動作時に保をする画像の容量分のまきが也、要 

画面 

VGAL ： Lh 、 1目 bit カラーじ Lh のディスプレイ、推巽200 MB じ Lb 

その他 

CD-ROM (インストールのため必要） 

Adaptec 製 IEEE 1394 インターフエースボード 
( AdaptecAHA - 8920、 AHA -8945 のみサポート、 

HotConnect V 1.1 (降で動作可能） 

参 Macintosh 

OS 

Mac OS 8か:^ 降 

CPU 

Power Macintosh Q 3 Jii 降 

RAM 

まき容量が 32 MbytesJ ^ ソ上、推契 64 Mbytes 

ハードディスク 

動作時に保存する画像の容量分のまきが也、要、推巽 200 MBi ^ ソ上 

画面 

VGAJii 上、 16 bit カラー切上のディスプレイ 

その他 

CD-ROM (インストールのため也'要） 

IEEE 1394 インターフエース（内蔵外は AclaptecAHA -8945 のみ 
サポート： 2000年3月10日現在） 
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故障かな？と思った s (修理を依頼される前に) 


画表がはル、ファインダー内表示に警告表示び,が了または点滅した 
場合は、修里对鎌される前こ、巧のことをご隨ちくださし、。 


こんなとき 

原因 

対処方法 

参照 

上面表示 パネル 

ファインダー内 



ベ-ジ 

fee 

(点滅） 

fee 

{点滅) 

♦レンズの披リリングが最小 
紋りになっていません。 

♦レンズの絞りリングを最小 
紋りにしてくださし、。 

P.24 

(点な） 


•電池容量がわずかです。 

♦予備の電池を用意してくだ 
さし、。 

P.23 

(点な） 

《2 

•電池が消耗しています。 

♦電池を交換してください。 

P.23 

F -- 

(点な） 

F -- 

(おな） 

• CPU 内蔵ニッコール凶外の 
レンズが装着されているか、 
またはレンズが装着されて 
いません。 

♦ CPU 内蔵ニッコール（ IX 二 
ッコールを除く）を使用し 
てくださし、。ただし、 A、U 
モードにセットして、レン 
ズの絞りリングで紋りをセ 
ットすれば撮青ミできます)。 

P.24 

P .130 


► ◄ 

(点滅） 

•才ートフオーカスでピント合 
わせができません。 

♦マニュアル（手動）でピン 
卜合わせを行ってくださし、。 

P.37 

P.59 

H 1 

(点な） 

H ； 

(おな） 

♦被写化が明るすぎてカメラ 
の制御範囲を超えています。 

♦ P モード時は ND (光量調節 
用）フィルターを使用して 
ください （ S 、 A モード時に 
下記の操作を巧っても警告 
表示が消えない場合も同様 
にお応してくださし、)。 

♦ S モード時はシャッタース 
ピードをより高速側にセッ 
卜してくださし、。 

♦ A モード時はより大きい数 
値の披りにしてくださし、。 

P.35 

P.62 

〜65 

P.62 

P.64 

c 〇 

(点な） 

(. 〇 

(点な） 

♦被写体が暗すぎて、カメラ 
の制御節園を超えています。 

♦ Pi - ド時はスピードライト 
を使用してください （ S、A 
モード時に下記の操作を斤っ 
ても警告表示が消えない場合 
も同ネ策に夫 f 応してくださし、)。 

P.35 

P .116 


劍：ファインダー巧表示はさ巧作ボタンから指を離すと消なします。 
《2 :ファインダー巧および背面表示パネルは全ての表示が消灯します。 
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こんなとき 

原因 

が処方ま 

参照 

上面表示バネル 

ファインダー巧 



ぺ-ジ 

L 〇 


♦被写体が暗すぎて、カメラ 

• S モード時はシャッタースピ 

P .62 

(点灯） 

(点灯） 

の制御範囲を超えています。 

-ドをより低速側にセットし 
てください。 

♦ At - ド時はより小さい数 
値の絞りにしてください。 

P .64 

buib 

buLb 

♦ S モード時にシャッタース 

♦シャッタースピードを buL b 

P .62 

(お減） 

(点滅） 

ピードが buLb にセットさ 
れています。 

な外にセットするか、 M モー 
ドにセッ 卜してください。 

P .66 

尸 または S 

A 

♦ CPU 内蔵ニッコール L ソ外の 

• CPU 内蔵ニッコールレンズ 

P .24 

(点減） 

(点灯） 

レンズが装着されているか、 
またはレンズが装着されて 
いないが態で P 、 S モードに 
セットされています。 

必外のレンズが装着されて 
いる場合は、 A または U モー 
ドにセッ 卜してくださし、。 

P .64 

〜目 7 

セツトした 

500 

♦ S 、 M モード時にシャッター 

•シャッタースピードは自動的 

P .120 

シャッター 
スピード 
(点滅） 

(点な） 

スピードが同調スピードよ 
高速にセットされています。 

に1/500砂に切り換わります。 



ち 

(おお） 

♦発光直後の約3秒'間の点減 
は、フル発光して露出不足 
の恐れがあります。 

•撮影距離、絞り、調光範囲 
などを再度確認して、撮影 
し直してください。 

P .120 

Err 

Err 

♦撮影中に何らかの異常をネ卖 

♦再度シャッターボタンを押 

P .148 

(よ滅） 

(点滅） 

出しました。 

してくださし、。この操作で 
警告表示が解除されなかっ 
たり、頻繁に警告が表示さ 
れる場合は、当社サービス 
機関にご相談ください。 


<§> 

(お減） 


♦ホ目軽減モードまたは赤目 
軽減スローシンクロモード 
がセットされ、ホ目軽減発 
光が不可能なスピードライ 
卜が装着されています。 

♦赤目軽減発光が可能なま用 
スピードライトをご使用く 
ださし、。 

P .118 
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故障かな？と思った s 一つづさ一 


こんなときは 



表巧パネル 
カウンタ/ CARD 


原 


因 



♦コンパクトフラッシュカードが入ってい 
ないか、正しくセットされていません。 


♦コンパクトフラッシュカードが’正しくフ 
オー マツ トされていません。 


♦コンパクトフ ラッシュ カードに 
画像を記録する空き容量がないか、999 
枚撮景ミして撮影ができません。 



(コンパクトフラツシユ 
力ードへのアクセス異常 
時のみ） 


♦コンパクトフラッシュカードへのアク 
セス異常です。 


ク I 、 


♦画像ファイルをの番号の才ーバーフロ 
一です。 


•力ー ドのフオーマットが’異なります。 
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巧処ま 

参照ページ 

♦コンパクトフラッシュカードを正しくセットしてくださし、。 

P .28 

秦コンパクトフラッシュカードのフォーマットを巧ってくださし、。 
♦正しくフォーマットされたコンパクトフラッシュカードに交換して 
ください。 

P .29/112 

P .28 

♦力ードに記録されている画像を削除して力ードに画像ファイルを保 
を可能な状態にしてくださし、。'必要な画像はパソコンなどに転送し 
てバックアップを巧ってください。 

♦新しいカードに交換してください。 

P .40/98/102 

P .125 

P .28 

♦ D 1 用のコンパクトフラッシュカードであるかどうか確認してくださ 
い。 

♦コンパクトフラッシュカードがこわれている可能せがあります。当社 
サービス部門までご連絡願います。なお、当社巧巽コンパクトフラ 
ッシュカードが外での動作の保証は致しかねます护 P .137) 

P .28 

P .148 

♦カメラが扱えるファイル数を才ーバーした場合に左のエラーが表示 
されます。新しいコンパクトフラッシュカードに入れ換えるか画イ象 
ファイルを削除してください。 

♦コンパクトフラッシュカードのフォーマットが異なる可能 1' i があり 
ます。再フォーマットしてくださし、。 

P .28 

P .40/98/102 

P .29/112 
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故障かな？と思った 6 - つづ さ一 


こんなときは 


液晶モニタ 



表巧パネル 
カウンタ 


( 0 ) 


原因 


♦記録されている画像が非表示設定されて 
いるために表示されません。 


参画像ファイルを表示できません。 


广•撮黃ミ画ィ象がありません。 


- r 電子制御カメラの4吉性について 1- 

きわめて稀なケースとして、表示バネルに異常な表示が点灯したままカメラが作動しなくなる 
ことがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路内部に侵入したことが考えら 
れます。万一このような巧態になったときは、電源スイッチを OFF にして電池を入れ直し、電 
源スイッチを ON にしてカメラを作動させてみてくださし、。 
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巧処ま 

参照ページ 

♦再生メニューの非表示設をメニューを選巧して、画像の非表示設を 
を解除してください。 

P .106 

♦ D 1 た i かで撮影された画像か、アプリケーシヨンソフトで編集されて 
し、る場合に表示されます。 

P .39 

參画{象が’言己録されているコンパクトフラッシュカードを入れて〈ださし、。 

P .28 
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ューザーヴポートについて 


このカメラの内容および操作方まについて、さらにご質問がございましたら下記の当社 
サービス部門までお問い合わせください。 

■内容および操作に関する技術的なお問いをわせは 

干 140-0015 東京都品川区西大井 1-4-25 (コア•スターレ西大井第ービル 2 F ) 
株式会社ニコン電子画像テクニカルセンター 
下 EL (03) 3773-0191 FAX (03)3773-8569 

受付時間：祝祭日を除く月〜金10:00〜17:00 

※都合によりイ木む場合があります。 


お願い 

♦お問い合わせいただく場合には、次ぺージの「お問い合わせ承り書」の内容をご確 
認の上お問い合わせください。 

♦より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ぺージの「お問い合わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いただき、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ 
承り書」は コピー してお使いいただくと、繰り返しお使いいただけ便利です。 

■製品の修理に関するお問い合わせは 

X 140-8601 東巧都品川区西大井 1-6-3 
株式会社こコンま京大井サービス 
TEL (03) 3773-2221 

受付時間：祝祭日を除く月〜金8:30〜17:15 

※都合によりかむ場合があります。 
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(お）こコン電子画像テクこカルセンター巧 
TEL :03-3773-0191 FAX ;03-3773-8569 

【お問し、合ねせ承り書】 太枠内のみご記入くださし、 


お問い合わせ年月日： 

年 月 

曰 

お買い上げ日： 

年 月 

曰 

製品を： 

シリアル番号： 


フリガナ 



おを前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

FAX : 

ご使用のコンピユータの機種を： 

メモリ容量： ハードディスクのまき容量： 

0 S のパージョン： ご使用のインターフエースカードを： 

そのイ也接続している周辺機器を： 

ご使用のアプリケーションソフトを： 

ご使用の当社ドライバソフトウエアのバージョンを：_ 

問題が発生したときの症が、表示されたメッセージ、症がの再現： 
(おわかりになる範囲で弟刮黃ですから、できるだけ詳しくお書き〈ださし、） 


※本紙はコピーしてお使いくださし、。 


整理番号： 
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仕様 


型式 

レンズ交換ま一眼レフレックスタイプデジタルカメラ 

撮像素子 

23.7X15.6mm サイズ原色 CCD、 総面素数274万面素、有効画素数266巧画素 
に， 012X1, 324)、12ビット記録 

記録画素 

2,000 X1,312 ピクセル 

撮像感度 

ISO 200、400、如0、1600相当 

画質モード 

圧縮： JPEG- 己 aseline を拠（圧縮率く約 > :1/4、1/8、 1/16) (Design rule for 
Camera File system - DPOF を拠）、非圧縮： 8ビット YCbCr-TIFF/8 ビット 
RGB-TIFF/12 ビット RAW に CD センサーの生出力） 

を画質モード （12 ビット RAW を除く）でモノクロモードの選巧が可能 

記録媒体 

コンパクトフラッシュカード （Type I/II が応） 

記録枚数 
(64MB 力ード時） 

圧縮率1/4時：約44お、1/8時：約88あ、1/16時：約177が、非圧縮 YCbCr- 
TIFF 時：約12板非圧縮 RGB-TIFF 時：約8枚、非圧縮 RAW 時：約15お 

動作モード 

5 (1 コマ）：1コマ撮り 

C (連続撮影）：連続撮影（約 4.5 コマ/秒、最大21コマ連写可能） 

6 (セルフタイマー撮影）：遅延時間設定可能 

PLAY (再生モード）：簡易画像再生、メニュー表示 

PC (パソコンモード）： PC からの指示により動作、データ転送 
• S、 &時にキャブチヤープレビューモード、レコード&レビューモードを 
設定可能、 S、C、 &時にレビュー機能設定可能 

ホワイトバランス 

-才ート（1,005画素 CCD による TTL- ホワイトバランス） 

•マニュアル6種（それぞれ±3段階の補正が可能） 

• プリセット 

液晶モニタ 

2インチ化温ポリシリコン TFT 液晶、 11.4 万画素、画面明るさ調整可能 
-再生時は撮影画像の一部にケラレが生じます（水平方向)。 

再生機能 

1コマ再生、サムネイル再生 （9 か割）、スライドシヨー、ヒストグラム表示、 
ハイライト表示 

データ消去 

カードフォーマット、全コマ消去、選がコマ';肖去 

ビデオ出力 

NTSC/PAL 切り換え可能 

外部インターフエース 

IEEE1394 (400Mbps*) * 規格上の速度 

露出制御 

尸：プログラムオート（プログラムシフト可能） 

S : シャッ ター優先才ート 
月：絞り優先オート 

け； マニュアル 

レンズマウント 

ニコン F マウント （ AF カップリング、 AF 接点付） 
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交換レンズ 

• D タイプ AF ニッコール（ IX ニッコールを除く）：フル機能使用可 
‘ PC マイクロニッコール 85 mm f /2.8 D : AF および露出モードの一部 
を隙く機能使用可 

• D タイプ凶かの AF ニッコール （ F 3 AF 用を除く）： 3 D - RGB マルチパ 
ターン測光、 3 D - マルチ BL 調光を除く機能使用可 

• Ai - P ニッコール： 3 D - RGB マルチパターン測光、 3 D - マルチ BL 調光 
および AF を除く機能使用巧 

• CPU 内蔵ニッコールむか：露出モードは R 、 けモードで可、測光モ 
-ドは中央部重点測光およびスポット測光モードで可 

開放 F 値が f /5.6 より明るし、場合フォーカスエイド巧 

実撮影画角 

レンズ表記の約*! .5 倍の焦点距離のレンズ相当 

ファインダー 

アイレベル式ペンタプリズム使用、視度調節機構内蔵 （-3 〜 +1 Dp )、 アイピ 
—スシャッター内蔵 

アイポイント 

22 mm (-1.0 Dp のとき） 

ファインダー 

ス クリーン 

B 型クリアマットスクリーン曲、イ也に別売りの F 1 00用 E 型（方眼マット 
式）と交換可能 

ファインダー視野率 

約96% (が実画面） 

ファインダー倍率 

約 0.8 倍 （50 mm レンズ • 〇〇 •- i .0 Dp の時） 

ファインダー内表示 
(イルミネーター付） 

-ピント表示、測光モード表示、シャッタースピードロックマーク 、 AE 
ロック表示、シャッタースピード表示、絞りロックマーク、絞り表示、 
露出モード表示、露出/露出補正インジケーター、露出補正マーク、 
コマ致/露出補正値表示、レディライト、フォーカスフレーム（エリ 
ア）5点/スポット測光エリア、中央部重点測光参照エリア 

ミラー 

クイックリターン式 

レンズ絞り 

瞬間復元ま、プレビューボタン巧 

オー トフ オー カス 

TTL 位ホ目差橫出方ま、マルチ CAM 1 300才ートフォーカスモジュール 
により検出、橫出範囲： EV -1 〜+19 ( IS 0100 換算*常温） 

レンズサーボ 

•S (シングル AF サーボ ）、 C (コンティニュアス AF サーボ ）、 M (マ 
ニュアルフオーカス） 

•S (シングル AF サーボ ）、 C (コンティニュアス AF サーボ）では、 
被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 

フオーカスエリア 

5箇所のフォーカスエリアの中から1箇所を選が可能 

AFX リアモード 

-シングルエリア AF モード 

. ダイナミック AF モード（至近優ホダイナミック AF 機能付き） 

フオーカス n ック 

AE / AF ロックボタン、または S (シングル AF サーボ）時シャッターボ 
タン半押しにて可能 
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仕様 


測光で式 

TTL 開が測光方式、マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光切り 
換え可能 

• マルチパターン測光： D タイプニッコール使用時は1,005画素 CCD による 
3 D - RGB マルチパターン測光が可能、 D タイプが外の CPU 内蔵ニッコール 
使用時は1,005面素 CCD による RGB マルチパターン測光が可能 
-中央部重点測光：約が mm 相当を測光（中央部重点度約 759^) 

-スボット測光：約^ 4 mm 相当を測光（全画面の約2%)、 CPU 内蔵ニッコ 
-ル装着時はフォーカスエリアに連動して測光位置可動 

露出連動範囲 

3 D - RGB マルチパターン測光： EV 0 〜20 

中央部重点測光： EV 0 〜20 

スポット測光： EV 2 〜20 

(常温、芭0100、 f /1.4 レンズ使用時） 

露出計連動 

CPU 連動方ま、 Ai 方式併用 

露出補正 

±5段の範囲で1/3段ステップ（初期値）で補正可能 

AEn ック 

AE / AF ロックボタンじよる BV メモリー方式 

オートブラケティング 

撮影枚数： 2コマまたは3コマ、補正ステップ：1/3、1/2、2/3、1段の 
ステ 'ソプで可能 

ンヤツター 

CCD 電子シャッターと機械式シャッターを併用 

シャッタースピード 

シャッタースピード30〜1/16,000秒 、 buLb 

シンクロ接点 

X 接点（半導体方ま）、1巧00秒が下の低速シャッタースピードでスピードラ 
イトに同調 

スピードライトの 

調光方式 

(1) TTL 自動調光5か割センサ ー- 体型にによる虹下の TTL 調光制御 

- D 1 ま用マルチ BL 調光：スピードライト SB -28 DX と D タイプニッコールの 
組み合わせにより 3 D - マルチ己 L 調光可能、 SB -28 DX と D タイプ Ji ^外の AF 二 
ッコール/ Ai - P ニッコールの組み合わせ時にはマルチ BL 調光可能 
• D 1 専用簡易 TTL - BL 調光：スピードライト SB -28 DX と CPU 内蔵ニッコール 
ソ外のレンズとの組み合わせ時は、中央部重点測光による D 1 専用簡易 
m - BL 調光可能 

(2) 絞り連動自動調光：スピードライト SB -28 DX と CPU 内蔵ニッコールの組 
み合わせ時 

(3) 外部調光：スピードライト SB -28 • 27 • 22 s 等との組みをわせ時 

シンクロモード 

先幕シンクロ •ホ目軽減•ホ目軽減スローシンクロ -スローシンクロ.後 
幕シンクロ設定可能 

レディライト 

SB -28 DX • 28 • 27 • 22 s 等使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警 
告時は点減警告 

アクセサリーシュー 

ホ’ソトシユー装備（シンクロ接点、レディ信号接点、 TTL 調光ストップ信号 
接点、モニター信号接点、 GND か)、セーフティロック機構（ロック舟が 
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シンクロターミナル 

J に型シンクロターミナル標を装備、外れ防止ネジ付 

セルフタイマー 

電子制御ま、作動時間 10 秒（初期値） 

プレビューボタン 

プレビューボタンにより絞り込み可能 

上面表示パネル情部 
(イルミネーターか） 

* シャッタースピードロックマーク、シャッタースピード/露出補正値/ 
年月日•時刻表示、紋りロックマーク、絞り/再生•パソコンモード表 
示、年•月表示、日表示、時計用バッテリーチェック表示、露出補正マ 
-ク、ブラケティングマーク、露出/露出補正インジケーター、露出モ 
-ド表示、プログラムシフトマーク、シンクロモード表示、フォーカス 
エリア表示、バッテリーチ I ック表示、撮影コマ表示、残コマ表示、 
コンパクトフラッシュカード表示 

背面表示パネル情都 

カスタムマーク、モノクロモード表示、感度/カスタムセッティング/非 
圧縮モード/残コマ表面質モード表 巧、 感度マーク、モニタマーク、 

ホワイトバランスモード表示、コンパクトフラッシュカード情鋪表示 

10 ピンターミナル 

標準装備 

電源 

リチャージャブルバッテリー EN -4 (別売り）電圧 7.2 V DC [クイックチャージャ 
- MH -1 目/15側売り）使用]、 AC アダプタ EH -4 (別売り）100 -240 VAC 

電源スイッチ 

電源 ON 、 OFF の2ポジションに加え、表示パネルにイルミネーターを点灯 
させるポジションを装備 

半押しタイマー 

電源スイッチ ON 後、お操作が態で6秒後湖期値）自動 OFF 

電源 ON 時はシャッターボタンの半押し及び AF 巧動ボタン等の操作に連動し 

て半押しタイマー ON 

/ くッ了リーナエック 

半押しタイマー ON が態で、表示パネルにバッテリーチ I ック表示をむ下の 

3段階で表示 

■■ m : 点灯電油容量充分 
• CS : 点灯電池沿'耗 

•C つ： 点灯交換表示（表示'消灯時も電池交換） 

王脚ネジ巧 

1/4 ( J に規粉 

カスタム 

セッティング機能 

下記32項目のカスタムセッティングが可能 
(0) カスタム A とカスタム B の切り換え 

(1) S (1 コマ撮影）& (セルフタイマー撮影〉時の撮影面像の確認 

(2) 露出値（シャッタースピード•紋り-露出補正値•才ートブ 
ラケティング補正ステップ）のステップ幅のを更 

(3) 才ートブラケティング撮影時の補正 j 帳巧の変更 

(4) シャッターボタンの半押し操作による AF レンズ駆動 

(5) 低振動モード 

(6) フォーカスエリアの選狀を循環方式に変更 

(7) シャッターボタンの半押し操作による AE ロック 

(8) クリーニングミラーアップ 

(9) S (シングル AF サーボ）での至近優先ダイナミック AF 
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仕様-つづき- 


C (コンティ ニユアス AF サーボ）での至近優ホダイナミック AF 

AE • SB ブラケティングの同時セット、単独セット 

コマン ドダイヤルの変更 

露出補正簡易設定 

中央部重点測光の測光範囲の変更 

半押しタイマーの作動時間の変更 

セルフタイマーの作動時間の変更 

爸■ボタンの操作によるイルミネーターの点灯 

再生時のパワーオフ設定の変更 

紋りの制御方法 

セルフタイマー表示 LED によるレリーズの確認 
AE / AF ロックボタン操作による同時ロック、単独ロック、 

AE ロックの維持 

レンズの絞りリングによる絞りセット 
輪郭の強調 
階調補正 

連続撮影時の撮影速度 
連続撮影時の撮影コマ数の制限 
再生画面設定 
RAW データ記録 
連番モード設定 

PC (パソコンモード）時の動作設定 
増感モード 


カスタム 

セッティング機能 


ツーボタンリセット磯能 

遇砂とに〇ボタンを同時に約2秒間押す動作により、一部機能を除き、 
を機能のセット状態を一括して初期状態にリセ'ソト可能 

使用条件 

温度： 0で〜- h 40 で、湿度： 85%凶下（結露しないこと） 

大きさ 

約 157 mm (幅） X 153 mm (高さ） X 85 mm (奧行） 

質量僅さ） 

約 1.1 kg (ボディのみ、電池を隙く） 

付属品 

ビデオケーブル、ネックストラップ、ボディキャップ、モニタカバー 

別売り 

専用アクセサリー 

-リチャージャブルバッテリー EN -4、 クイックチャージャ ー MH -16、 AC ア 
ダプタ EH -4、 コンパクトフラッシュ TM 力ード、 PC 力ードアダプタ EC - 
AD 1、 スピードライト SB -28 DX 、 IEEE 1394 ケーブル SC - D 1 、 D 1 ま用ソフ 
トウエア （Nikon ViewDX / NikonCapture ) 


* 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、すべて常温 （20 で）のものです。 


の；^じ巧化 W 化のの W 巧洗の纷期撕別 
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■莲梳撮影コマ数（電池寿命）にっいて 

参考値：連続撮影コマ数（電池寿命）の目を 

[リチヤージヤブルバッテリ ーEN4 (2000mAh)[ 約1000コマ I 

※充電状態、使用環境によって電池寿命が異なります。 

.測を条件は当社条件 （NORMAL モード、常温<20で >) によります。 

. 記載されている数値は当社試験条件によるものです。撮影状況により数値は前後します。 

-仕様-せ能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 

使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

■イルミネーターパネルの寿命について 

表示パネルを照明するイルミネーターパネルは消耗品ですので、使用状況によって明る 
さが徐々に低下します。これはイルミネーターパネルの消耗によるもので故障ではあり 
ません。イルミネーターパネルの交換をご希望の場合は、最寄りの当社サービス機関へ 
お申し付けください（有料)。 

■撮影コマ数の表示について 

上面表示パネルおよびファインダー内表示の撮影コマ数表示に表示されるコマ数は、現 
在使用中のフォルダ（カレントディレクトリ）内に保をされている画イ象ファイル数をも 
とにして表示を行っています。そのため、巧のような場合に記録するフォルダが新しく 
なった場合には、撮影コマ数表示が1に戻りますのでご'注意ください。 

-撮影コマ数が999コマを越えて自動的に新規フォルダが作成された場合 
-連番モードに設をしてあったために自動的に新規フォルダが作成された場合 
-再生メニューのフォルダ設定により新規フォルダを作成した場合 

■ D1 撮影画像の色空間にっいて 

D1 で撮影した画像の色巧現は、 NTSC (1953) 色空間を基準としています。 Nikon 
Capture や Adobe Photoshop5.5 など色空間を使用するアプリケーシヨンでは、色空間を 
NTSC (1953) に設定:することをお奖めします。 Nikon Cap 山 re をご使用の場合は、 Nikon 
Capture の Read me にも関連の情報がありますので、そちらもご参考にして下さし、。 
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索弓 I 五■情順腰作ボタン.レバ—およ等は' 绍15の额 n KP .3) 


を it AE ブラケティング .....P.71-87 

八巧の AE □ック ...P.68-89 - 92 

AF エリアモード .....P.32 -53 - 92 


BAS にモード . P .46 

CPU 内蔵二‘ ソ コール . P .114 • 118 • 131 

CPU 内蔵ニッコールじ i 外のレンブ . P .24 • 62〜66 • 118 • 130 

DCF (Design rule Camera File System ). P .39 

DPOF (Digital Print Order Format ). P .102 

D 1 き用 3 D - マルチ BL 調光 ... P .114 • 118 • 120 

D 1 き用マルチ BL 調光 . P .114 -118 

D 1 き巧簡易 TTL - BL 調光 . P .114 -118 

D 1 き用 TTL 調光.… . P .114 • 118 

D タイプ AF こッコー J レレンズ . P .114 -118*131 

FINE モード . P .46 

H 巧ード . P .46 

IEEE 1394 インターフエース… .. P .125 


Nikon Capture . .. P . i 4 i 

Nikon View DX . .. ... P .141 

NORMAL モード ..... P .30-46 

PRE (プリセット）モード（ホワイト/くランス） . P .49 

RAW モード （RAW データ） . P .47-91 

RGB モード （ RGBr - TIFF ). P .46-47 

SB ブラケティング . P .71-87 

SETUP . P .109 〜 112 

YCbCr モード （ YCbCr - TIFF ) ..... P .4 目 • 47 

1 コマ再生モード . P .94 

1コマ撮影 . P .26 • 44 • 85 • 90 

3 D-RGB マルチパターン測光 . P .34 • 60 • 131 


ホ ホ目串ま減スローシンクロモード . P .117 • 120 

アクティブ補助光 ... P .58 -119 

後幕シンクロモード ..... P . 116 • 118 

イ J レミネーター ... P -81• 88 

インターバル設定: . P .104 

色温度 ... P .50 

色空間 . P .155 

才ートブラケティング（自動段階露出）… . P .71• 85 • 92 

才ートモード（ホワイトノ《ランス） . P .49 
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表示；なル/ファインター内鼠につしで如 P .6) をご覧くださし、] 


か 階調補正 ... P .90 

画質モード . P .30 •46-92 

カスタムセッティング . P .85 •目2 

カスタム A . P .84 •日2 

カスタム B . P .84 •日2 

画像フアイ J レ . P .91 

画面の日月るさ . P .95 

キャプチャープレビュー . P .74 • 85 • 110 

距離情報 . P .34 • 60 • 114 

クリーニングミラーアップ（ミラーアップ） . P .86- 133 

堂光灯モード（ホワイトノ《ランス） . P .49 

言語 ( LANo ). P .111 

高速コマ送り . P .95 

コマ送り . P .95 

コン/《クトフラッシュカード . P .28 -112-137 

コンティニュアス AF サーボ （ AF - C ). P .32 • 52 • 57 • 87 

コントラスト . P .90 

み 最小披り . P .24 - 62〜66 

C 再生 ( PLAY ). P .40 • 44 - 94-97 

再生オプション . P .110 

再生メニュー . P . 100〜108 

先幕シンクロモード . P .116 

削除 ......... . . P .40 • 98 • 102 

撮影可能枚数 . P .47 

撮影画面サイズ . P .132 

撮像感度 ........... P .30 • 48 • 92 

サムネイ J レモード . P .97 

至近優先ダイナミック AF ..... P .54 • 86 • 87 

視度調節機能 . P 81 

絞り優先才ート . P .64- 120 

絞り□ック ... P .65 • 92 

シャッター優先才ート . P .62 • 120 

シャッタースピード□ック . P .63 • 92 

シングル AF サーボ （ AF - S ) . P .32 • 52 • 5目 • 86 

シングルエリア AF モード . P .32 • 53 

シンクロモード . P -92 • 116 • 120 

スピードライトモード（ホワイトバランス) . P .49 i 

スポット測光 ... P .60 • 68 • 131 
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索弓 I 五■情順腰作ボタン.レバ—およ等は' 绍15の m KR 3) 


み スライドシヨー . P .103 

ー スローシンクロモード . P .116 -120 

晴天モード（ホワイト/くランス） . P .49 

晴天日陰モード（ホワイト/くランス） . P .49 

セ J レフタイマー撮影 ... P .44 • 80 • 88 

全画面削除 . . P .102 

選巧画面削除. .... P .102 

増感モード ..... P .91• 119 

測光モード…… ... P .34 • 60 • 131 

中央部重点測光 ... P .60 • 88 • 131 

調光範囲 ... P .64 • 115 • 121 

長時間露出（バルブ） . P .67 

ツーボタンリセット . P .92 

化重カモー尸 . P .86 

電球モード（ホワイト/くランス） . P .49 

同言周シャッタースピード . P .1 19 

曇天モード（ホワイト/くランス） . P .49 

I み パソコンモード ( PC ). P .44.91.126 

ノ《ワーオフ設を-…- .... P .111 

被写巧深度 ... P .64 

ヒストグラム表示 . P .110 

日付•時刻 ... P .26 

ビデオ出力 . P .112 

非表示設を . P .106 

フオーカスエイド ..... P .59 • 131 

フオーカスフレーム（エリア） ... P .7 - 37-55 - 92 

フオーカスモード . P .32 -52 - 131 

フオーカス□ック （ AF ロック） ... P .52 • 56 • 89 

フオーマット（力ードフオーマット） ... P .29 *112 

フオルダ設定 . P .109 

プリント指を ....... P .102 -107 

プログラムオート ..... P .34 • 42 • 120 

プログラムシフト ... P .35 • 92 

プロテクト設を . P .105 

半ホ甲しタイマー ..... P .23 • 88 

，广。 ホワイトノ《ランス . P .31 •49-92 










































表示；なル/ファインター内鼠につしで如 P .6) をご覧くださし、] 


マこュアル（露出） ... P.66 - 120 

マニュアル（ピント合わせ） ... P.58 • 59 • 131 

マル チパター ン測光 ... P.34 • 60 • 131 

モこ夕一発光 . ..P-114 

モノ ク□撮影 .P.47 


や 


予測駆動フォーカス 


P.52 


ら 


ランププリ照き寸 ....... 

レコー ド&レヒ ユー 

レテ イライト . 

レビュー . 


.P.117 

.....P.76 • 85 • 110 
,P.115 • 119 • 121 
....P.40 •78-110 


. 

連番モード . 

露出インジケーター 

露出補正 . 

露出補正簡易設を.... 
露出モード . 


.P.44 • 90 

.P.91 

.P.6 • 7 •目7 

.P.70 • 87 • 92 

.P.87 

,P.34 - 62-67 • 92 • 131 
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